GEIREG &

o
Sy

o .C. 70PGEOSYS S.RL. N ]
) I 7 628 8 84 L
DE VIZ GEAERAL . :
COA.F ORM HG 90772016 privind cheltuielile necesare reai’uzm obxeczwuluz a‘e mves-tzru
“Moderuizare drum de fnteres ocal in comung Bilea, jud. Suceava®
In Jeieure Iz cursul din data del6/12/2022 49199 ]
Valpare TVA Valosre (nclusiv
Nr. ert Denumirea capitolefor si subeapitolelor de cheltuieli (fard T.Y.AQ TV.A0
let lei iei
1) 3 3 4 5
" |CAPITOLUL 1~ Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 . |Obtinerea terenului 0.00 0,00 0.00

1.2 | Amierizjarea terenuluf 0.00 0.00 0.00

1.3 jAmenajari pentru protectia medinn si aducerea la starea indtiala 0.00 0.00 0.00

1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 4.00 0.00 .00

- | TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltujeli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivylni- -

2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor i .00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 l ‘ 0.00 0.00 0.00
CAPITGLUL 3 - Cheltuieli pentru prolectare si asistenta tehnicn s

3.1 |Stidii i 1,500.00 285.00 1,785.00
3.1} Swidil de teren: Topogyafice si geotehnice 1,500.00 285.00 1,785.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra medinlui 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte stud specifice . 0.00 ' 0.00 0.09

32 dD;c::::ntnm suport si cheltuieli pentru obtineres de avize, acorduri si autorizatii, total, 1,500.00 285.00 178500

3.3 '|Expertiza tehnica 1,500.00 283.00 1,785.00

3.4 |Certificarea performantelor emergetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 .00

3,5 |[Proiectare 33,000.60 §,270,00 38.270.00
3.5.1.Tema de proiectars 0.00 0.00 0.00
3.5.2.8tudiu de prefezabilitate 0.00 0.0¢ 0.00
3.5.3.8diu de fezabilitate/docomentatie de avizare 2 lucrarilor de interventii si deviz generl 0.00 0.00 0.00
3.5.4 Documentatiile fehnice necesare in vederes obtineri avizelor/ acordurilor! autorzatiilor 4.000.00 760,00 4,760.00
3.5.5. Verificare tehnica de celitate a projectului tehnic si a detalfiler de executie proiect 4.000.00 760.00 4,750.00
3.5.6 Projoct tebnic si Detalii de exceutic 25,000.00 4,750.00 2075000 |

3.6 |Organizarea procedurilor de nchmtle publica 0.00 4.00 000

3.7 [Consultanta 0.00 0.00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2.Audite] financiar 0.00 0.00 .00

3.8 |Asistenta tehmica 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea projectantului 5,000.00 950.00 5,950,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor. 2,500.00 475.00 2,975.00

L. |3.82 Dingintic de santier. 10,000.00 1,900.00 11,900.00

____;__ TOTAL CAPITOQL 3 52,500.00 9,975.00 62,475.00
_{CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

41 | Construetlt si fustalati 513,334,15 97,533.49 610,867.64

4.1.1 Modernizare drum de interes local in comnna Bilca, Judetul Suceava 513,334.15 97,533.49 610,867.64

4.2 - |Montaj utilaje, echipamente tehmalogice st functionale 0.00° 0.00 0.00

43 Utilaje si echipamente tehnolegice si functionale, inclusiv montajul 0.00 0.00 0.00

4.4 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cere nu necesita menta] sf cchipamente de .00 0.00 6.00
Granspart

___“_-E“_Dotan 0.00 0.00 0.00
L {TOTAL CAPITOL 4 513,334.15 47,533.49 610,867.64
L._____|Capitalul 5 - Alte cheltuieli

3




5,616.68 1.072.87 6,719.54
-de constructii si instalafii aferente organizicit de gantior 513334 97533 6108.68
¢li conexe organizarii santieryluj 513.33 97.53 61087
taxe, cote legale, costuri de firantare 8,646.68 570.00 9216.68
misioane si dobinzile aferente creditulu] bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 ]
6ts'aferent ISC peatru controlul calitatii fucrarilor do constructii 2,566.67 0.00 2,566.67
2 ?ﬁ:; ;I)‘S—SSP::;H uxnmi‘mm statuloi jo amenajarea teritornth, urbanism si pentra 513.33 0.00 513,33
0tz aferenta Casel Sociale 2 Construclorulyi-CSC 2,566.67 0.00 2566.67
axg pentru acorduri , avize canforme si autorizatia de constuire/destintars 3,000.00 570.00 3,570.00
GHEHLIER diverse si neprevazute 51,846.75 -9,350.88 61,697.63
| pentru informare sf publicitate 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 5 66,140.10 11,493.75 7763385
hil 6 - Cheltuieli pentra probe tehnelogice si teste
tiréa personalului de exploatare 0,00 0.00 0.00
jehnologics si teste 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
119,002,247 | =" 75097649
9830882 | 61697631
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Intocmit,
Ing. Alexandru Craitar
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA BILCA
Primar

Nr. 373 din 20.01.2022.

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 3 din 20.01.2022,

in scopul: executarii lucrérilor de:

- “Modernizarea strézii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale”.

O

Urmare cererii inregistratd cu nr. 246 din 13.01.2023, pentru emitlrea certificatului de
" urbanism solicitata %e subscrisal’)  Comuna Bilca, CIF 4327006 cu| sediul® in judetul

Suceava, comuna Bilca, str. Calea Bucovinei, nr. 295, cod postal 727030, telefon
0230411143, reprezentata prin Rusu Zaharie, in calitate de primar,

pentru imobilul — teren si/sau constructii — situat in judetul Suceava, comuna Bilea, cod
postal 727030, str. George Tofan, nr. .... . sau identificat prin® Plan de incadrare in zona,
SC. 1:5000, Plan de situatie SC. 1:2000, CF39386, nr. topografic 39386,

In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism 15.405 /2008 faza PUG/PUZ/PUD
aprobata prin Hotirarea Consilinlui Local Bilea nr. 48/ 25.11.2013,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executari lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si copmietérile ulterioare

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

- amplasamentul studiat este situat in intravilanul comunei Bilca, jud. Suceava;
- str. “George Tofan” apartine domeniului public al comunei Bilca;

- dovada proprietétii se face cu extrasul de carte funciaré pentru informare nr.
49368/24.11.2022, eliberat de B.C.P.| .Radéauti;

2. REGIMUL ECONOMIC

- folosinta actuala a terenului: c3i de comunicatie.

- destinafia terenului, conform PUG aprobat al comunei - c3i de comunicatie;
- seintersecteazad cu D.J. 178C si D.C. str. Luncii,



F.6
{pag. 2)

3. REGIMUL TEHNIC .
Suprafata caii de comunicatie pentru care se solicitd certificatul de urbanism este de 3.626
mp .
Documentatia tehnicd (DTAC) se va intocmi in conformitate cu prevederile Legii 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, O.M.D.R.L. nr. 839/23.11.2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ,respectiv ale O.U.G. nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicate cu modificarile si completéarile ulterioare.

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1296 din 18 septembrie 2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice din 30 aug. 2017, privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.
In situatia n care se va modifica Iatimea sau lungimea drumuriior ca urmare a lucrarilor de
modernizare, va fi necesard documentatia cadastrala vizata de OCPI, cu identifigarea

proprietarilor de teren afectati de lucrari $i cu acordul acestora in forma autentica.
Sistem constructiv propus: asfaltare.

Utilitati existente: retele:- electrica de joasa tensiune, - apa.
Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat® pentru :

- “Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale”.

Certificatul de urbanism nu tine loc de aﬁtorizaﬁe de construire/desfiintare
Si nu conferd dreptul de a executa lucréri de constructii |
|

E

4. OBLIGATIH ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrrilor de construire / desfiintare —
solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

[x] AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA
Strada Bistritei nr. 1A ,cod posgtal 720264, municipiul Suceava, judeful Suceava

In aplicarea Directivei Consiliujui 85/337/CEE (Directiva E!A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in
legdturd cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesu! la justilie, a Directivei 85/337/CEE si a
Directivel 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunicd solicitantului obligatia de a contacta autoritatea
teritoriald de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si s3 decid3, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului
investitiei publice/private in lista proilectelor supuse evaludrii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederitor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfasoard dupd emiterea certificatului de urbanis, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii
lucraritor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere 2 acordului de mediu, autoritatea
competentd pentru protecfia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultdrii publice, centralizérii optiunilor

publicului si al formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investifiei in acord cu rezultatele
consultérii publice.

in aceste conditii:

Dupé primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta
pentru protectia mediului in vederea evaludrii initiale a investitiei §i stabilirli necesititii evaluarii efectelor acesteia

asupra mediului . In urma évalurii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autorit&jii competente pentru
protectia mediului. .

In situatia in care autoritatea competent pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei
asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritafi administratiei publice competente cu
privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucririlor de construciji.

In situatia Tn care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulrii procedurii de evaluare a

efectelor investifiei asupra mediului, solicitantu! renunta ia intentia de realizare a investitiei, aceasta are obligatia de a
nctifica acest fapt autoritdti administratiei publice compelente.
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. 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA Fi
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism
b) dovada titlului asupra imobilui, teren sifsau constructii, sau dupé caz, extrasul de plan
cadastral actualizat Ia zi §i extrasul de carte funciard pentru informare actualizat la zi, in
cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizats);
c) documentatia tehnicd — D.T., dupé caz:

[x]D.T.A.C. [ ] D.T.AD. ] D.T.O.E.

d) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. Avize si acorduri privind utilititile urbane si infrastructura;  Alte avize/acorduri

[ x ] alimentare cu apa [ 1gaze naturale [x]-HCL privind aprobarea investitiei
[ ]canalizare [ ]telefonizare
[ X]alimentare cu energie electricd [ ] salubritate

Q [ ]alimentare cu energie termica [ 1transport urban

d.2. Avize gi acorduri privind: ’

[ ] securitatea la incendid [ 1protectia civila [1] séné’ﬂptea populatiei
d.3. Avizele /acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale
serviciilor descentralizate ale acestora:

[x] aviz Drumuri judetene Suceava [ X ] Aviz Politia Rutiera Suceava

d.4. Studii de specialitate:;
[ 1 e, T TP

e) [ X] punctul de vedere/actul administrativ al autoriitatii competente pentru
protectia mediului.

) [ ] Litera (f) a pet. 5 din formularul — model F6 ,Certificat de urbanism® din anexa 1 a fost eliminata de pct. 9
al art. | din Ordinul nr. 1.867 din 16. lulie 2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 534 din 30 iulie 2010.
g) [x] Dovada privind achitarea taxelor legale:
Documentele de plata ale urmatoarelor taxe(copie): .
O - taxa - ¢f. L. 50/1991 - in contul L. J. C. Suceava RO73.TREZ.591501701X008806 deschis la
Trezoreria Municipiului Suceava. Cod fiscal : 4244369 - Val. invest. x_0,1% .
- taxa - ef. L 10/1995 (modificata prin legea 177/2015) - in contul L. J. C. Suceava

RO73.TREZ.591501701X008806 deschis la Trezoreria Municipiului Suceava. Cod fiscal : 4244369
- Valoarea investitiei x 0,25%. (prima transa).

Prezentul certificat de urbanism ére valabilifate de 24 luni de la data emiterii.

Secretar general,

Achitat taxa de scutire-, conform chitantei nr. ...... rassssrsbure
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de 20.01.2022.
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Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
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A. PARTI SCRISE
I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

I. Memoriu tehnic general
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L2,
1.3.

1.4,

13,

L6.

L7

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTI

Denumirea obiectivului de investiii: Modernizarea strazii

fonduri locale;

Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de

fezabilitate/documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii. Nu este cazul
Ordonatorul principal de credite: Primaria Comunei Bilca, jud. Suceava, Romania
Investitorul. Consiliui local al Comunei Bilca, jud. Suceava, Romania
Beneficiarul investitiei: Comuna Bilca, jud. Suceava, Romania

Elaboratorul proiectului tehnic de executie: S.C. TOPGEOSYS S.R.L., Suceava, Romania.
2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL

STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIL

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a. Descrierea amplasamentului
In prezent accesul autovehiculelor destinate situatiilor de urgenta (salvare, pompieri, politie) se

poate realiza foarte greu, datorita starii tehnice a strazii avuta in vedere.

Degradarile constatate pe drumurile propuse:
amplasamentul proiectului in cea mai mare parte este putenic degradat.

partea carosabila a drumurilor este ravenata, pe anumite portiuni s-au constatat deplasari ale
terasamentelor;

scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumurilor si din vecinatatea acestora nu este
asigurata;
drumurile se prezinta innoroite cu material sedimentar, aluvionar;

caracteristicile geometrice in plan si in profil {ransversal nu respecta standardele si
normativele in vigoare.

apa stagneaza pe partea carosabila;
exista numeroase denivelari si gropi,
geometria transversala si pantele longitudinale nu pot asigura scurgerea apelor;

podetele de descarcare transversala a apelor meteorice sunt subdimensionate si putemnic
colmatate;

siguranta circulatiei este periclitata de o geometrie neamenajata;
pantele longitudinale (declivitatile) si cele in sens transversal nu sunt uniforme;
geometria drumurilor in plan nu asigura siguranta si confortul participantilor la trafic.

Prezenta documentatie tehnica este elaborata la cererea Beneficiarului in baza temei de

proiectare, in scopul stabilirii starii tehnice a strazii analizate. Se va lua in vedere tema proiectarii si a
executarii lucrarilor de modernizare pentru punerea in siguranta a strazii si de asigurare a desfasurarii
traficului in conditii de siguranta si confort din punct de vedere durabil.

I. Memoriu tehnic general 2



Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava — P.T.E.

Lucrarea ce face obiectul prezentei documentatii se va executa in Roménia, judeful Suceava, pe
teritoriul comunei Bilca.
Imobilul (teren) este situat in intravilan, aflat in domeniul public al comunei Bilca.
Suprafata estimativa a terenului ce va fi ocupati definitiv de obiectivul de investifii si lucrarile
aferente este de aproximativ 3626.00 mp.
Comuna Bilca este asezata pe malul stang al raului Suceava, nu departe de versantul de rasarit
al Carpatilor si se situeaza cam la jumatatea distantei dintre municipiul Radauti si comuna Putna.
Comuna este situate in partea de Nord a judetului Suceava, la o distanta de 8km de Vicovu de
Sus si la 20km de Municipiul Radauti, pe drumul judetean DC178C. Are o lungime de 10km si o
latime de 4km. Se invecineaza:
- la Est cu Fratautii Noi;
la Nord cu Ucraina;
la Vest cu Vicovu de Sus;
la Sud cu Vicovu de Jos, de care este desaprtita de raul Suceava.

Strada care face obiectul acestei documentatii, are o stare de viabilitate necorespunzatoare,
prezentand urmatoarele deficiente:

e Amplasamentul proiectului in cea mai mare parte este puternic degradat.

Scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumurilor si din vecinatatea acestora nu este asigurata;
Strada se prezinta innoroita cu material sedimentar, aluvionar;

Caracteristicile geometrice in plan si in profil transveral nu respecta standardele si normativele in
vigorare;

Apa stagneaza pe partea carosabila;

Exista numeroare denivelari si gropi;

Geometria transversala si pantele longitudinale nu pot asigura scurgerea apelor;

Podetele de descarcare transversala a apelor meteorice sunt subdimensionate si puternic
colmatate;

Siguranta circulatiei este periclitata de o geometrie neamenajata;

Pantele longitudinale (declivitatile) si cele in sens transversal nu sunt uniforme;

Geometria drumului in plan nu asigura siguranta si confortul participantilor la trafic;

In cazul drumurilor pietruite apar degradari si deformatii specifice drumurilor nemodernizate cum
ar fi: gropi, fagase, podete colmatate.

* ® & » e & @

Pe aceasta strada au fost identificate o serie de necesitati, cele mai semnificative fiind:

e Accesul autovehiculelor destinate situatiilor de urgenta (salvare, pompieri, politie);
Micsorarea factorilor de poluare a medinlui;

e Asigurarea circulatiei rutiere si pietonale in conditii minime de siguranta si confort, in special in
perioadele critice ale anului.

Impacturile negative previzionate in cazul nerealizarii obiectivului de investitii. Dezavantajele si
impactul previzionat prin nerealizarea obiectivului de investitii propus din punct de vedere economic,
social si de mediu.

e Daca strazile si podetele existente propuse spre reabilitare si modernizare vor fi lasate in aceeasi
stare, vor intra intr-un proces de degradare accelerata care vor conduce la restrictii de tonaj,
intreruperea circulatiei rutiere pe drumurile publice si accidente rutiere cu pagube materiale si
victime omenesti.

e Cresterea ratei accidentelor;

I. Memoriu tehnic general 3



Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava— P.T.E.

¢ Neasigurarea masurilor pentru protectia mediului prin cresterea prafului, cresterea nivelului de
zgomot, a noxelor si neasigurarea scurgerii libere a apelor;

Neasigurarea conditiilor pentru deplasarea copiilor catre scoli in conditii de confort si siguranta;

ﬁ‘\B_glgra d

L.S'erh|n : N

Comuna Bilca

#l-«}{
> 40 1
X 4
3\1\ \Tap 3 2
N

Pozitia n cadrul judetului Suceava

Stema

Obiecte preconizate a fi atinse prin realizarea investii publice:

Modernizarea acestei strazi din Comuna Bilca, judetnl Suceava, precum si a dispozitivelor de
evacuare a apelor, va aduce beneficii imediate, precum si pe termen mediu si lung, atat in privinta
ridicarii standardelor economice si a conditiilor igienico-sanitare, cat si in privinta dezvoltarii economice.

Asigurarea unor cai de comunicatie pe care circulatia rutiera se poate desfasura in conditii
de siguranta;

Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori clasei tehnice a drumului si
evitarea acestora de viitoare calamitati;

Corectia si imbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor — profiluri transversal si
longitudinale, curbe, etc;

Amenajarea intersectiilor cu alte drumuri laterale pe o lungime de maximum 25.00m;
Asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin scaderea prafului, a nivelului de
zgomot, a noxelor si asigurarea scurgerii libere a apelor;

Reducerea costurilor de intretinere si exploatare;

Reducerea ratei accidentelor;

Imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriul localitatii;

Interventia mult mai rapida a serviciilor de asistenta medicala, veterinare pe teritoriul
comunei;

Asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea copiilor catre scoli in conditii de confort
si siguranta;
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o Facilitarea accesului la serviciile medicale.

\ ] ;L',,

Plan de amplasare in zona
F [

Fig. 1. Plan de amplasare in zond
b. Topografia

Comuna Bilca este situata in partea de Nord a tarii, fiind cuprinsa intre meridianele 47°55°5°N si
25°45°16"°E.

Au fost realizate ridicari in coordonate STEREO 70 si sistem de cote Marea Neagra. In teren au
fost materializati reperii GPS si punctele de statie din care s-au facut radieri.

Pe baza masuratorilor efectuate s-a materializat axa drumului existent, urmarindu-se punctele
caracteristice in plan, profil longitudinal si profil transversal.
Statiile de ridicare au fost materializate prin buloane si martori.

Au fost ridicate planimetric si altimetric:
* drumurile existente (platforma, carosabil, ax, dispozitive de colectare - evacuare ape, dispozitive de
siguranta circulatiei)
» limita proprietatilor
« utilitatile existente, etc.

Ridicarea Topografica a fost efectuata de catre SC TOPGEOSYS SRL si este anexata la prezenta
documentatie.

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Teritoriul delimitat conform precizarilor de mai sus, este incadrat in zona dealurilor si
podisurilor joase, zona caracterizata printr-un climat temperat continental, cu nuante excesive (sectorul
de provincie V: provincia climatica est-europeana), cu ierni geroase si veri calduroase (uneori cu
perioade prelungite de seceta).
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Masele de aer predominante sunt cele continentale, baltice si scandinave, si mai putin cele oceanice
atlantice si mediteraneene.

Radiatia solara globala, depinde direct de nebulozitate, inregistrand o valoare minima in luna
decembrie (nebulozitate maxima - radiatie solara minima) si maxima in iulie (nebulozitate minima —
radiatie solara maxima). Aceasta se mentine in limitele 106,0 — 107,0 kcal /cm? an, valorile cele mai
scazute fiind cuprinse intre 2,0 -4,5 kcal/cm? an in intervalul noembrie — ianuarie. Mediile lunare cele
mai ridicate se inregistreaza in perioada mai — august, ajungand la 14,0 -16,0 kcal/cm?an

Circulatia generala a atmosferei este determinata de advectia aerului arctic din nord si a celui

continental uscat dinspre nord-est fenomenul, fenomene caracteristice acestui tip de climat.
Temperatura aerului (cel mai important parametru), este controlata de urmatorul complex de factori:
radiatia solara, circulatia generala a atmosferei si particularitatile pe care le dau conditiile fizico -
geografice regionale si locale. Particularitatile regimului temperaturii aerului sunt caracteristice zonei
temperate, supuse influentelor locale de: relief, vegetatie, hidrografice, factori antropici, etc., iar
expresia continentalismului este data de amplitudinile termice ale temperaturilor medii si absotute ale
aerului, care sunt neuniforme de la un an la altul, inregistrandu-se abateri importante de la media
multianuala. Astfel in arealele joase temperatura medie anuala 9,0 C, coborand pana la 8, 0 C in zona
de deal. Temperatura medie a lunii iulie variaza de la peste 21, 0 C in sectoarele mai adapostite si
expuse insolatiei intense, pana la sub 19 C pe culmile dealurilor. Numarul zilelor de vara cu temperaturi
de peste 25 C depaseste cifra de 90, numarul zilelor tropicale ( cu temperaturi ce depasesc valoarea de
30 C fiind de cca 30. Temperatura medie a lunii ianuarie prezinta valori cuprinse in intervalul - 4,5 C /
-3,0 C, de la un an la altul acestea variind in limite largi ca urmare a a invaziilor de aer rece urmate de
regimuri anticiclonice, temperaturile extreme absolute determinand un ecart de peste 70 C. Fenomenul
de inghet se produce in general dupa data de 15 octombrie si dispare la inceputul celei dea treia decade
a lunii aprilie. Cele mai timpurii ingheturi de toamna si cele mai tarzii de primavara se pot produce cu
un decalaj de 3-4 saptamani fata de datele medii, numarul mediu de anual de zile cu inghet cifrandu-se
la peste 110.

Umiditatea aerului ca element climatic prezinta o deosebita importanta, deoarece variatiile
zilnice, hunare si multianuale afecteaza diferitele activitati economice, inclusiv sanatatea oamenilor.
Actiunea gradului de umiditate este diferita, fiind in functie de asocierea cu celelalte elemente dimatice
(temperatura aerului, precipitatii, dinamica atmosferei, etc.).

Tensiunea vaporilor de apa, este determinata de precipitatii, factorii climatogeni si sursele
locale de evaporare. Acest parametru prezinta o variatie anuala asemanatoare cu a temperaturii aerului
(aproximativ jumatate din amplitudinea termica), si caracterizata printr-un maxim in luna VI si un
minim in luna I, concordanta explicate prin faptul ca, temperatura determina evaporatia, proces de care
depinde continutul de vapori ai atmosferei, deci tensiunea acestora (conditionand cantitatea de vapori
de apa ce pot exista in aer).Umezeala relativa a aerului, se caracterizeaza prin existenta unui maxim in
perioada rece si a unui minim in perioada calda a aerului, insa aspectul important este eel al variatiilor
marimii umezelii relative de la o luna la alta.

Regimul anual (inclusiv multianual) al precipitatiilor reflecta o raspandire destul de inegala a
cantitatilor de apa, cantitatea medie anuala variind intre 450 si 600 mm, zonele de deal primind de
regula cantitati suplimentare fata de aceste valori. Cantitatea medie de precipitatii in luna iulie se
incadreaza intre 50 si 60 mm, ploile torentiale insotite uneori de grindina au o frecventa scazuta ( 1-3

cazuri ). Cantitatea medie de precipitatii in luna ianuarie este in jur de 30 mm, cu variatii extrem de
mici in spatiile interfluviale.

I. Memoriu tehnic general 6



Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava — P.T.E.

Stratul de zapada, cu unele exceptii, se asterne de timpuriu pe culmile dealurilor, grosimea
acestuia atingand valori de 10 lal5 cm. Numarul mediu de zile cu ninsoare variaza intre 15 si 30 anual,
solul ramanand acoperit cu zapada cca. 55-60 zile pe an. In zonele expuse vantului se inregistreaza
frecvent viscoliri si troieniri ale cailor de comunicatie.

Element important al climei, vanturile sunt caracterizate in principal de o directie predilecta N si
NV si mai redus din directiile S si SE, culuarul Siretului favorizand o dirijare mai mult N-S a
curentilor atmosferici. Viteza vantului creste proportional cu inaltimea, iar in apropierea suprafetei
terestre subiacente, aceasta se reduce, din cauza fortei de frecare si al gradientului mare de rugozitate al
acesteia. Viteza medie anuala in zona este in jur de 2,4m/s, cu cresteri semnificative in perioada rece,
de multe ori depasindu-se valoarea de 70 km/h.

Hidrologic, amplasamentul se incadreaza in subbazinul hidrografic al raului Suceava, cursul sau
mijlociu (apropiat limitei din aval a cursului superior): Reteaua hidrografica de pe teritoriul comunei este
specifica zonei de podis, fiind formata din raul Suceava, paraul Voitinel si mai multe parauri si brate
parasite (permanente sau intermitente), care si-au adancit vaile in depozitele aluvionare (luturi, nisip si
pietris) si rocile sedimentare de varsta sarmatiana (argile mamoase), avand un curs impletit (numeroase
ostroave) si numeroase brate parasite.

Debitul acestor ape este in corelatie cu regimul anual al precipitatiilor (din zona si bazin),
remarcandu-se cresterea acestora incepand cu a doua decada a lunii martie si al verii, ca urmare a topirii
zapezilor si ploilor, iar scaderea acestora are loc toamna si iarna, incadrand regiunea in tipul de regim
hidric pluvial moderat si alimentare subterana (ape mari de primavara si viituri de vara, mici de toamna si
iarna), si al carui bilant hidric este incadrat in provincia est - europeana. Viteza de curgere a apei este
mare, datorata pantei profilului longitudinal, ceea ce genereaza un debit solid important (material
rostogolit, tarat si in suspensie), datorita si caracterului torential, influentat si de activitatile antropice.
Acest debit solid, creste datorita degradarilor albiilor (eroziuni de mal si talveg) si a eroziunilor
superficial.

Reteauva hidrografica prezenta in zona amplasamentului, este formata din:

Raul Suceava, formeaza limita spre nord si nord est a comunei Galanesti, cu Bilca si Fratautii Noi, avand
un curs impletit si meandrat, terase dezvoltate §i brate parasite pe treapta de luncade 0,5-1 miceade 1 -
2 m. Acest rau prezinta importante variatii de debit, datorita topirii zapezilor (inceputul primaverii) si a
ploilor abundente, cand se produce inundarea luncii si chiar a treptei superioare, pe care sunt situate
terenurile cultivate si chiar locuintele satenilor.

Debitul maxim istoric inregistrat, a fost de 1354 mc/s (9.06.1969), iar cel minim de 1,05 mc/s
(14.07.1968), dar la viituri s-au inregistrat debite cuprinse intre 95,8 mc/s pana la 415 mc/s, ceea ce
corespunde unei cresteri de nivel de3,5-4m. De asemenea, dupa valoarea pantei sesului aluvionar si
caracteristicile cursului raului, rezulta ca ne aflam in sectorul de tranzitie al vaii, de la cel impletit (tip
piemontan) la cel favorabil dezvoltarii meandrelor, insa, datorita caracterului torential, albia raului sufera
schimbari rapide de la o perioada de timp la alta, uneori de la an la an, ceea ce a impus luarea unor
masuri pentru protejarea malurilor, prin plantarea unor suprafete considerabile situate pe treapta de 0,5 -
1 m, cu rachita, arin, plop si pin, reducand in general degradarea albiei majore inferioare. Lipsa lucrarilor
de aparari de mal pe raul Suceava a dus la erodarea puternica a zonelor expuse, in special pe malul
drept, determinand pierderi a unor importante suprafete de teren si distrugerea padurii plantate,
impunandu-se de urgenta luarea unor masuri de combatere a acestui fenomen prin lucrari specifice:
regularizari de albie, aparari de mal , indiguiri, s.a.
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Adancimea apei raului Suceava este variabila, osciland intre 0,5 m (chiar mai putin in sectoarele
cu panta ridicata) si 2 m.
Paraul Voitinel (afluent de dreapta al raului Suceava) primeste in zona comunei ca afluenti pe: Slatina,
Tarinei, Tiganescu (Putredu), Ursu, etc,acestia avand un curs permanent si debite mari in perioadele cu
ploi abundente, si mici in cele secetoase.
Pentru micsorarea efectelor negative ale apei (eroziune accelerata), paraul Voitinel a fost regularizat pe
o distanta de 5 km, de la confluenta cu raul Suceava, spre satul Voitinel.
Regimul hidric al apelor curgatoare, prezinta un caracter pluvio-nival subteran, cu un maxim de
primavara - vara si un minim de toamna -iarna.
De asemenea, se intilnesc de-a lungul vaii raului Suceava (in treapta joasa de lunca), balti cu dimensiuni
mici (0,10 - 0,30 ha) care prezinta o tendinta de inmlastinire, fiind alimentate din ploi si revarsarile
raului. In zona mai apar si helesteie de origine antropica, alimentate cu apa din izvoare, dar care au in
general suprafete mici.

Hidrogeologic, zona este bogata in ape subterane, acumulate in depozitele detritice ale teraselor
si treptelor de lunca, formate de raul Suceava, in care a fost pus in evidenta un singur orizont acvifer.

Zona este incadrata in subumnitatea hidrogeologica a teraselor, treptelor de lunca, conurilor de
dejectie si albiilor majore, hidrostructuri care au permis formarea unui singur strat acvifer, localizat la
baza formatiunilor aluviale, acumulate peste patul argilo - marnos de varsta sarmatiana.

Nivelul hidrostatic a fost masurat in fantanile existente, stabilindu-se urmatoarele adancimi, fata
de C.T.N., acesta fiind in functie de morfologia terenului si situat la adancimea de 0,9 - 1,8 m 51 0,9 - 1,9
m. Stratele acvifere freatice mentionate, sunt localizate In sesui vaii raului Suceava, iar oscilatiile
nivelului lor hidrostatic, depind de eel al nivelului apei raului, iar directia de curgere este in concordanta
cu panta reliefului.

Pentru lucrarile care se vor executa, intereseaza apele de suprafata situate intre 0,2 51 0,5 m, a
caror variatie sezoniera este apreciata la + 0,4 m (N.H se poate ridica pana aproape la suprafata, insa in
majoritatea terenului, NH nu prezinta o influenta negativa asupra infrastructurilor, exceptie face numai
zona treptei de lunca de 0,5 -1 m si zona bratului parasit).

Apele subterane si de suprafata, prezinta o mineralizare redusa, care le incadreaza in categoria I
(sunt potabile, chiar si fara tratare). Acestea au in general un caracter usor acid fiind considerate ca
neagresive in ce ce priveste actiunea lor asupra betoanelor.

Apele de adancime au fost interceptate in forajul executat (Galanesti), st in care apar doua nivele
acvifere, aflate intre 186 - 188,2 m si 201,2 - 207 m, a caror calitate este foarte buna, iar exploatarea lor
pentru alimentarea cu apa a localitatii, poate fi facuta oricand.

Tipul climacteric dupa repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS 1709-1/90
este II cu I, = 0...20, regim hidrologic 2b.

Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este de S, = 2.0kN/m? avand intervalul de
recuperare IMR=50 ani.

In conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”,
adancimea maxima de inghet pentru zona studiata este de 100.00 — 110.00cm, prezentata in harta dispusa
mai jos.
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d. Geologia, seismicitatea

Conform prevederilor normativului P-100/1-2013, amplasamentul este caracterizat de
urmatoarele valori:

- Acceleratia terenului: a; = 0.16 g;

- Perioada de colt: Tc = 0.70 sec;
Din punct de vedere seismic zona studiata este incadrata, conform SR 11100/1-93 — “Zonarea seismica.
Macrozonarea teritoriului Romaniei” — la gradul 6 pe scara MSK (harta dispusa mai jos).
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Fig.4. SR 11100/1-93 — “Zonarea seismicd. Macrozonarea teriforiului Romdniei”

o

Normativul P100-1/2013 “Normativ privind proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social-
culturale, agrozootehnice si industrial”, indica urmatoarele valori pentru coeficientii ag si TC (ag-
coeficient seismic; TC-perioada de colt {s}):

. ag=0.16g

. Tc=0.70 sec
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Fig.5. Zonarea valorilor de virf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani 5i 20%

probabilitate de depdsire in 50 de ani conform P100 — 2013
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Fig.6. Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de
rdaspuns

Din punct de vedere geostructural arealul luat in studiu se suprapune in totalitate marii unitati
stucturale Platforma Moldoveneascd, teritoriu delimitat la est de riul Prut, la vest de Carpatii Orientali, la
sud de de cétre Depresiunea Bérladului, iar la nord de granita de nord a tirii reprezinta prelungirea
vesticd a Platformei est- europene, fiind constituitd dintr-un soclu cristalin rigid, peneplenizat, ce
suportd o cuvertura de roci sedimentare formata din formatiuni paleozoice , mezozoice , neozoice si
cuaternare,

La suprafata contactul dintre platforma si orogen se face pe limita dintre depozitele volhiniene ,
cvasiorizontale, cu miocenul pericarpatic, intens cutat. Ipoteza conform careia marginea platformei se

gaseste pana la o distanta mare sub orogen a fost confirmata de rezultatele obtinute in forajele de
referinta executate in acest scop.

Platforma Moldoveneasca, prin marginea ei vestica, reprezinta vorlandul rigid din fata
orogenului carpatic. Aceasta margine este afundata in trepte, din ce in ce mai accentuate spre vest. De
asemenea, grosimea foarte mare a depozitelor tortoniene si bugloviene de aici, comparativ cu partea
estica a platformei, denota o afundare activa, manifestata in etapa depunerii acestor sedimente.

Privitor la arealul studiat concluzia unanima este ca in timpul sarmatianului acesta a functionat
ca arie de depunere in mediu marin, cu ape putin adanci, etapa incheiata in Volhinian odata cu
retragerea apelor spre sud, in continuare, pana in actual, teritoriul descris evoluand in regim subaerian.
Exista suficiente dovezi ca zona a suferit o ridicare importanta in pleistocenul mediu si superior, interval
de timp in care s-au format terasele principalelor cursuri de apa intalnite aici.

Comportamentul regiunii la solicitarile provocate de miscarile telurice este strans legat de structura
geologica, alcatuirea litologica, structura si textura rocilor care compun formatiunile de fundament.

In regiune sunt resimtite miscarile telurice, a caror epicentre sunt localizate in zona Vrancea,
insa gradul in care sunt afectate lucrarile de constructii depinde in mare masura de o serie de factori cum
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ar fi: pozitia amplasamentului fata de focar, magnitudine seismului, consistenta formatiunilor geologice,
caracteristicile undelor seismice, s.a.

Conform normativului P 100-1/2006, acceleratia terenului pentru proiectare pentru arealul
cercetat, este de ag = 0,16g, valoarea perioadei de control ( perioada de colt) Tc = 0,70 sec., din acest
punct de vedere zona poate fi apreciata ca avand un risc seismic moderat spre redus

e. Devierile §i protejarile de utilitti afectate

In cadrul investitiei nu sunt prevazute devieri de utilitati existente nici protejarea acestora. La

executia lucrarilor se vor respecta conditiile din toate avizele/acordurile obtinute, cu privire la executia
lucrarilor in zona cu utilitati existente.

In cazul in care perioada de executie a lucrarilor se identifica retele existene se va opri executia

lucrarilor si se va anunta Beneficiarul lucrarii pentru identificarea retelelor, anuntarea administratorilor
acestora precum si luarea masurilor care se impun.

[ Sursele de apd, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive gi
Dprovizorii
Pentru lucrarile definitive nu este necesara asigurarea surselor de apa, energie electrica, gaze,

telefon.

In ceea ce priveste lucrarile provizorii, Organizarea de santier, asigurarea utilitatilor cade in
sarcina Constructorului. Acestea se obtin din surse locale cu acordul furnizorilor.

g. Ciile de acces permanente, ciiile de comunicatii si altele asemenea

Accesul catre obiectivul de investitie se realizeaza din caile de acces existente, din drumurile
comunale, strazi, drumuri judetene si nationale.

h. Caile de acces provizorii

Caile de acces provizorii necesare, daca se constata necesitatea acestg
acest scop, se vor identifica si stabili impreuna cu Beneficiarul si se vor apst
cerintelor ambelor parti.

-sisefandamenteaza in

j- Bunuri de patrimoniu cultural imobil

Nu este cazul.
2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a. Caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de i

Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investitie — ,,Modernizarsi$
prin asfaltare, din fonduri locale” jud. Suceava sunt urmatoarele:

In plan, traseul proiectat al drumului urmareste traseul existent, astfel incat sa se asigure
refolosirea la maximum a zestrei existente si sa se reduca la minimum lucrarile suplimentare, exceptand
zonele unde vor fi reconfigurate.

Curbele folosite pentru racordarea aliniamentelor traseului se defines in momentul actual prin
elementele lor caracteristice. Elementele principale care defines curbele arc de cerc sunt urmatoarele:

- unghiul de varf, U (in grade centesimale sau sexagesimale);

- marimea razei arcului de cerc, R (mm);

- marimea tangentei, T (in m);

- lungimea arcului de cerc, C (in m);

- marimea bisectoarei, B (in m).

Elementele geometrice folosite pentru geometrizarea traseului in plan corespund unei viteze de
priectare de 50 km/h.
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In profil longitudinal, se va urmari ridicarea cotei caii de rulare, prin executarea structurii rutiere
recomandate. Elementele geometrice folosite in profil longitudinal corespund unei viteze de proiectare de
25-40 kmv/h.

In sectiune transversala, drumul va prezenta un profil care va avea forma tip acoperis cu panta
de 2.5%. Acostamentele vor avea pante de 4%. Elementele geometrice ale profilelor transversal tip, sunt
impuse de latimea amprizei disponibile.

Conform cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1296/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor
Tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, drumul propus pentru modernizare
sunt de clasa tehnica IV si V in zona de deal.

b. Varianta constructivi de realizare a investitiei

Din punct de vedere al variantei constructive, lucrarile de modemizare se vor executa pe
amplasamentul investitiei, cu materiale transportate de la furnizori si puse in opera in situ.

¢. Trasarea lucririlor

Trasarea lucrarilor pe teren se va realiza conform Detaliilor de executie — Coordonate trasare, a
Planurilor de situatie, Profilelor de executie, utilizandu-se aparatura performanta de tip GPS, statii totale,
nivele,

Materializarea punctelor pe teren se va face cu ajutorul pichetilor si a altor repere.

La finalizarea trasarii lucrarilor se va intocmi un Proces verbal de trasare.

d. Protejarea lucririlor executate i a materialelor din santier

Lucrarile executate vor fi protejate prin semnalizare corespunzatoare.

Se va evita lasarea sapaturilor deschise nesemnalizate si nesupravegheate sau a diverselor
materiale nesemnalizate corespunzator, pentru prevenirea oricaror accidente de circulatie sau de munca.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor fi pastrate in cadrul organizarii de santier in conditii
optime pentru prevenirea degradarilor, furturilor iar cele duse la punctul de lucru vor fi amplasate
obligatoriu in afara gabaritului de libera trecere, pe platforme special amenajate. Acestea vor fi
supravegheate in permanenta de o persoana desemnata in acest scop.

In ,,Caietele de sarcini” se prevad masurile pentru protejarea lucrarilor in executie, inclusiv a
materialelor.

Se vor respecta cerintele Beneficiarului in aceste privinte.

Se vor respecta normativele si legile in vigoare.

¢. Organizarea de santier

Organizarea de santier cade in sarcina Constructorului in ceea ce priveste necesitatea si stabilirea
amplasamentului acesteia, dotarile necesare, supravegherea.

Constructorul va obtine acordul Beneficiarului in ceea ce priveste amplasamentul organizarii de
santier. Astfel, Constructorul va intocmi o documentatie (amplasare, mod de realizare, dotari, etc.) prin
care va solicita Beneficiarului lucrarii avizarea executiei organizarii de santier.

Organizarea de santier va fi amplasata pe platforme special amenajate. Dotarea va fi
corespunzatoare.

Dupa terminarea executiei lucrarilor la obiectivolui de investitie, Constructorul va aduce terenul
ocupat de organizarea de santier la starea inifiala.

f. Servicii sanitare
In caz de urgente medicale se va apela la serviciile medicale din localitate sau localitatile
invecinate.

In caz de urgente majore se va apela telefonic la numarul 112 - Sistemul National unic pentru
Apeluri de Urgenta.

I. Memoriu tehnic general 13



Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava—P.T.E.

In incinta santierului sau la punctele de lucru vor exista puncte de prim ajutor si persoane instruite
in acest scop.

g. Prezentarea proiectului pe specialitati

Proiectul Tehnic de executie a fost organizat conform HG 907 din 2016 si este structurat dupa cum
urmeaza:

A.PARTI SCRISE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

II.1. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE - LUCRARI DE DRUMURI
II.1.A. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

II1. CAIETE DE SARCINI

IV. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE (FORMULARUL F6)
VI.ANEXE — PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

VII. BREVIAR DE CALCUL

B. PARTI DESENATE

C. DETALII DE EXECUTIE

h. Categoria de importanta a constructiei. Verificarea proiectului

Categoria de importantd a constructiei a fost stabilitd in conformitate cu “Regulamentul privind
stabilirea categoriei de important3 a constructiilor. Metodologie de stabilire a categoriei de importanti a
constructiilor”, eclaboratd in aprilie 1996 de Institutul de Cercetiri in Constructii §i Economia
Constructiilor — INCERC si publicatd in Buletinul Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului
MLPAT 31/N/1995.

Astfel, lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta ,,C” - constructie de
importanta normala.

Verificarea tehnica a Proiectului se va realiza de catre verificatori de proiecte, atestati, la
urmatoarele exigente:

1. Lucrari de drumuri: A4, B2, D;

i. Dispozitii finale

Lucrarile propuse se vor executa cu respectarea prescriptiilor, normativelor, a actelor normative
in vigoare.
Receptia Iucrarilor din punct de vedere al calitatii lucrarilor se va face_i

lucrarilor.
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A. PARTI SCRISE
II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

II.1. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE — LUCRARI
DE DRUMURI
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Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri

IL.1.1 Generalitati

Prezenta documentatie tehnica cuprinde datele specific aferente
drum de interes local in Comuna Bilca, Judetul Suceava, cu o lungime de
tronson, in judetul Suceava.

Baza de proiectare
Prezenta documentatie a fost intocmitd in conformitate cu legislatia in vigoare.
Drumul proiectat va avea elementele geometrice conform STAS 10144/3-1991 — prescriptii de
proiectare, STAS 10144/1-1990 — Profiluri transversal, STAS 10144/2-1991 — Trotuare, alei de pietoni.
Strada se inacdreaza in:
- strazi de categoria a I'V-a si a V-a, conform Ordin 49-1998;
- categoria de importanta C, conform HG 766/1997,;
- clasa de importanta V, cu grad de asigurare 5% in conditii normale conform Normativului
Departamental (conform OG. Nr. 43/28.08.1997).
Strada proiectata va avea elemente geometrice conform:
- Ordin 49/1998 Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;
- STAS 10144/3-91 — Strazi — Elemente geometrice — Prescriptii de proiectate;
- STAS 10144/1-91 — Strazi — Profiluri transversale;
- SR 10144-4/1995 — Amenajarea intersectiilor pe strazi — Clasificare si prescriptii de proiectare;
- STAS 10144-2/1991 — Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti, Prescriptii de
proiectare;
- 0.G. 43/28.08.1997 — Legea drumurilor;
- STAS 2900 — 89 — Latimea drumurilor;
- STAS 863/1985 — Elemente geometrice ale traseului.

Verificarea proiectului

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997 privind stabilirea categoriei de important,
lucrarea se incadreazi n categoria de importantd C, constructic de importanii normali, a ciror
neindeplinire nu implici riscuri majore pentru societate si naturi si se va verifica la cerinta A4-Ba-D.

Conform Certificatului de urbanism:

Regimul juridic:

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul comunei Bilca, jud. Suceava; Strada ,,George
Tofan” apartine domeniului public al comunei Bilca; Dovada proprietatii se face cu extrasul de carte
funciara pentru informare nr. 49368/24.11.2022, eliberat de B.C.P.1., Radauti;

Regimul economic:

Folosinta actuala a terenului: cai de comunicatie; Destinatia terenului, conform PUB aprobat al
comunei — ¢ai de comunicatie; Se intersecteaza cu DJ 178C si DC Strada Luncii.

Regimul Tehnie:

Suprafata caii de comunicatie pentru care se solicita certificatul de urbanism este de 3626mp.
Documentatia tehnica (DTAC) se va intocmi in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, O.M.D.R.L. nr. 839/23.11.2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, respectiv ale O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicate cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor respecta prevederile Ordinului
nr. 1296 din 18 septembrie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice din 30 aug. 2017, privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. In situatia in care se va modifica latimea sau
lungimea drumurilor ca urmare a lucrarilor de modernizare, va fi necesara documentatia cadastrala
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vizata de OCPI, cu identificarea proprietatilor de teren afectati de lucrari si cu acordul acestora in forma
autentica.

Sistem constructiv propus: asfaltare.
Utilitati existente: retele: - electrica de joasa tensiune; - apa;

I1.1.2 Descrierea solutiei tehnice

IL1.2.1 SITUATIA EXISTENTA

degradare. Din aceasta cauza atat pietonii cat si autovehiculele circula cu mare greutate, iar in conditii
meteorologice dificile, traficul rutier devine si mai anevoios.

Tronsonul de drum este marginit de proprietati, traseul in plan fiind in mare parte in aliniament
avand, curbe sau franturi ce se racordeaza in mod necorespunzator. In profil transversal tronsonul
prezinta iregularitati si deformari, pantele transversale nu sunt asigurate, ceea ce face ca scurgerea
apelor sa nu se faca corespunzator, conducand astfel la degradari ale suprafetei de rulae. Colectarea si
evacuarea apelor nu este asigurata pe strada analizata deoarece nu exista canalizare pluviala subterana,
ori santuri/rigole si podete. Tronsonul analizat se afla intr-o stare continua de degradare si nu este
sistematizata corespunzator, nu exista semnalizare rutiera, nu exista trotuare amenajate si nici elemente
de preluare si evacuare a apelor pluviale.

IL1.2.2 SITUATIA PROIECTATA
Elemente geometrice si constructive

Nr. Structura Dela Pana la Lungime(m) Latime Stanga Dreapta
Crt. rutiera
1 Supla 0+000.00 0+550.00 550.00m 4.00 Ac. Balast 50cm Ac. Balast 50cm

Tronsonul de drum dat pentru modernizare in Comuna Bilca, are urmatoarcle elemente
geometrice:

- Lungime totala: 550.00ml;

- Parte carosabila: 4.00m;

- Platforma drumu: 5.00m;

- Ampriza drumu: 5.00m;

- Acostamente din balast: 50cm stanga/dreapta;

Structura yutiera a drumului
Structura rutiera adoptata este una supla pe tot obiectul:

Structura rutiera adoptata pentru acest obiect este:
KM 0+000.00 — KM 0+550.00 — L=550.00M;

@ 4em: Beton asfaltic BAPC16 (RUL. 50/70) — conform AND 605 :2016 si SR EN 13108-
1:2016;

@ Ocm : Binder de criblura BADPC22.4 (LEG. 50/70- conform AND 605 :2016 si SR EN 13108-
I:2016;

12cm : Strat de baza din piatra sparta — conform SR EN 13108-1 :2016;
20cm : Strat de fundatie din balast — conform SR EN 13242+A41:2008/15;
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@ 10cm: Strat de forma din balast sau reprofilare si scarificare balast existent — conform SR EN
13242+41:2008/15;

Traseul in plan

Lungimea totala a obiectului propus spre modernizare este550.00ml.

Conform OMT nr. 45/1998 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea
si modernizarea drumurilor” strada se incadreaza in clasa tehnica V.

Pentru o buna desfasurare a traficului in zona in conditii de siguranta si confort, cat si pentru a
estompa cauzele care genereaza degradarile, sunt necesare realizarea lucrarilor de modernizare si
refacere a structurii rutiere a strazii.

Traseul obiectului studiat prezinta nu este foarte sinuos si are o lungime totala de 550.00ml.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 863-85, in zonele in care
sunt curbe, s-a adoptat o viteza de proiectate mai mica datorita conditiilor din traseu.

In plan, traseul drumului dat spre reabilitare pastreaza axul existent cu imbunatatirea
elementelor geometrice acolo unde este posibil. Racordarile prevazute in plan vor fi circulare.
Elementele geometriece, inclusive amenajarea in spatiu a curbelor (supralargiri, convertiri,
suprainaltari), vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85, STAS 10144-1,23 si
O.M.T. 49/1998.

Profil longitudinal

Elementele de baza in profil longitudinal de asemenea se mentin, cu corecturi minime necesare
legate de respectarea cotelor de intrare in curti si cotelor obligate ale constructiilor adiacente strazii,
precum si asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice.

Daca prin realizarea straturilor rutiere, strada se inalta, se va acorda atentie deosebita scurgerii
apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de
suprafata, cat si apele din curtile invecinate strazii.

La amenajarea in profil longitudinal se vor respecta prescriptiile STAS 10144-3/91.

Profil transversal

Tronsonul de drum ce urmeaza a fi modernizat are o lungime de550.00ml si prezinta o latime a
platformei variabila in functie de solutiile adoptate.
- Lungime totala: 550.00mi;
- Parte carosabila: 4.00m;
- Platforma drumu: 5.00m;
- Ampriza drumu: 5.00m;
- Acostamente din balast: 50cm stanga/dreapta;

Dispozitive de scurgere ale apelor

1. Podete/Poduri

Nr. Crt Pozitie kilometrica Tip Podet Existent Tip podet/Pod proiectat

1 0+165.00 - Tubular 4600

Drumuri Iaterale

Se va amenaja la km 0+340.00, un drum lateral situat pe partea stanga a obiectului pe o
suprafata de 100.00mp.
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Amenajare accese la proprietati
Nu este cazul.

Siguranta circulatiei

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare,
avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor consta in constructia elementelor de
semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala consta in marcaje longitudinale de separare a sensurilor de
circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte
normative in vigoare.

Lucrarile de semnalizare verticala consta in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a
celorlalte normative in vigoare.

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de Proiect Tehnic va fi avizata de Politia Rutiera.

Pe pertoada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta ,,Normele metodologice privind conditiile
de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobate prin Ordinul comun al Ministerului

397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi Jg
semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accident ap ‘deiapte.

Lucrari conexe

Nu este cazul.

4
%"e'p’

Lungimea totala a obiectului propus spre modernizare este550.00ml LCq

Conform OMT nr. 45/1998 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea
si modernizarea drumurilor” strada se incadreaza in clasa tehnica V.

Pentru o buna desfasurare a traficului in zona in conditii de siguranta si confort, cat si pentru a
estompa cauzele care genereaza degradarile, sunt necesare realizarea lucrarilor de modernizare si
refacere a structurii rutiere a strazii.

Traseul obiectului studiat prezinta nu este foarte sinuos si are o lungime totala de 550.00ml.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 863-85, in zonele in care
sunt curbe, s-a adoptat o viteza de proicctate mai mica datorita conditiilor din trasen.

In plan, trasecul drumului dat spre reabilitare pastreaza axul existent cu imbunatatirea
clementelor geometrice acolo unde este posibil. Racordarle prevazute in plan vor fi circulare.
Elementele geometriece, inclusive amenajarea in spatiu a curbelor (supralargiri, convertir,
suprainaltari), vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85, STAS 10144-1,2,3 si
O.M.T. 49/1998.

Profil longitudinal

Traseul in plan

Elementele de baza in profil longitudinal de asemenea se mentin, cu corecturi minime necesare
legate de respectarea cotelor de intrare in curti si cotelor obligate ale constructiilor adiacente strazii,
precum si asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice.

Daca prin realizarea straturilor rutiere, strada se inalta, se va acorda atentie deosebita scurgerii
apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de
suprafata, cat si apele din curtile invecinate strazii.

La amenajarea in profil longitudinal se vor respecta prescriptiile STAS 10144-3/91,
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Profil transversal

Tronsonul de drum ce urmeaza a fi modernizat are o lungime de550.00ml si prezinta o
latime a platformei variabila in functie de solutiile adoptate.
- Lungime totala: 550.00ml;
- Parte carosabila: 4.00m;
- Platforma drumu: 5.00m;
- Ampriza drumu: 5.00m;
- Acostamente din balast: 50cm stanga/dreapta;

Structura rutiera
Structura rutiera adoptata pentru acest obiect este:

KM 0+000.00 — KM 0+550.00 — L=550.00M;

@ d4cm: Beton asfaltic BAPC16 (RUL. 50/70) - conform AND 605 :2016 si EN 13108-
1:2016;

{fd ) @ 6cm : Binder de criblura BADPC22.4 (LEG. 50/70- conform AND 605 :2016 si SR EN 13108-
1:2016;

12c¢m : Strat de baza din piatra sparta — conform SR EN 13108-1 :2016;
@ 20cm : Strat de fundatie din balast — conform SR EN 13242+A1:2008/15;

@ I0cm: Strat de forma din balast sau reprofilare si scarificare balast existent — conform SR EN
13242+A41:2008/15;

CATEGORIA DE IMPORTANTA, A CLASEI DE IMPORTANTA

Categoria de importantd a fost stabilitd conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr.31/N din
2,10.1995 "Metodologie de stabilire a categoriei de importanti a constructiilor.”
Factorii determinanti care au stat la baza stabilirii categoriei de importanti au fost:
1. Importanta vitala.
2. Importanta social-economici si culturala.
3. Implicarea economici.
J 4. Necesitatea ludirii in considerare a duratei de utilizare (existenta).
) 5. Necesitatea adaptirii la conditiile locale de teren si de mediu.
6. Volumul de munci si de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecirui factor determinant s-au avut in vedere céte trei criterii asociate, a céiror
punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.
Determinarea punctajului acordat

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k () P (n) p (i) p (ii) p (iii)
1. 1.00 3 2 6 2
2. 1.00 2 4 1 2
3. 1.00 2 2 1 2
4 1.00 3 6 2 1
5. 1.00 3 4 4 2
6. 1.00 2 4 1 1
Total 15
Categoria de importanti » C” - normali
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Categoria de importanti a constructiei Punctaj
Exceptionalda A > 30
Deosebita B 18 -20
Normala C 6-17

Redusi D <5

Evaluarea punctajului fiecérui factor determinant s-a facut pe baza formulei: P(n} =k (n)x Z p(i) / n(i)

Rezultd o incadrare a constructiei in categoria de importanti normali.

Conform H.G. 766/10.X11.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a punctajelor acordate
pentru cele trei criterii asociate, corespunzitoare celor sase factori determinanti:
importanti C — lucriri de importan{i normala.

Constructiile se incadreazi in urmétoarele categorii si clase de rezist
- categoria de importanta. ,,C” conf. HG 766/97,

functionare a mijloacelor fixe) oblectlvul se incadreaz3 in:
Grupa 1 — Constructii
Subgrupa 1.3. — Constructii pentru transporturi, posta si telecomu
Clasa 1.3.7. — Infrastructurd drumuri (publice, industriale, agricole)
toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne
Subclasa 1.3.7.2. — cu imbrac@minte din beton asfaltic sau pavaj pe fundafi
Conform acestei Incadréri, durata normata de viaté a obiectivului este de 25 ani.

MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului
concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii din litosfera
si folosirea unor tehnologii poluante carc au efecte asupra omului cit si asupra atmosferei, faunei,
vegetatiei, apei si solului.

Prin modernizarea strazii s-a luat masuri pentru inbunatatirea conditiilor de circulatie (starea
suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati) care sa permita circulatia cu viteza cit mai
uniforma diminuind astfel emisia de noxe.

Pentru diminuarea zgomotului si vibratiilor din rularea autovehiculelor s-au luat masuri privind
obtinerea unei planeitatii sporite si alegerea unei imbracaminti rutiere din beton asfaltic.

Se va avea in vedere ca resturile rimase in urma lucrarilor si nu afecteze cadrul natural.

Beneficiarul va urmari in permanents curétirea cursurilor de apa afluente si adiacente de resturi
de exploatare, curatirea santurilor si gurilor de scurgere, pentru ca acestea sa functioneze la intreaga lor
capacitate.

Prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei sau datorate realizirii noii
investitii propuse se va realiza conform O.U. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului,
Legeanr. 107 / 1996 — Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr
462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei i a Normelor metodologice
privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici de surse stationare.

Masurile ce trebuiesc luate consta din masuri pentru protectia apelor, atmosferei, solului, protectia la
zgomot, siguranta §i sinitatea oamenilor si regimul deseurilor in timpul executiei si dupi realizarea
investitiei.

Incadrarea Documentatiei In Legislatia Generala de Proiectare
La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislajiei generale si a
legislatiei de proiectare, hotarari guvernamentale si ordonante dupa cum urmeaza:
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- Legea 10/1995 — privind calitatea in constructii actualizata prin legea 177/2015;

- HGR 112/1993 — privind componenta, organizarea si functionarea consiliului de avizare
lucrari publice de interes national ;

- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitifilor
economice §i sociale cu impact asupra mediului inconjurator

- Ordin 777/2003— privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea Regulamentului de
verificare §i expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a execuiiei lucrarilor si a constructiilor;

- HGR 273/1994 reactualizata in anul 2012 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrdrilor de constructii si instalaii aferente acestora;

- HGR 261/1594 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si asigurarea calititii Tn
constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanid a constructiei, Regulamentului
privind urmdrirea comportérii in exploatare, interventie &n timp si post utilizare a constructiilor.

- Ordonanta 60/2001 - privind achizitiile publice;

- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

- Ordin MF 1013/873 — privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a
documentatiei standard pentru elaborarea gi prezentarea ofertei pentru achizitia publici de servicii;

- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 — privind aprobarea structurii, continutului si modului de
utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publicid de
lucriri;

- Legea 106/1996 — privind protectia civila ;

Solutii Privind Postutilizarea Constructiilor Si Urmarirea Coporatarii Constructiilor
Conform Normativ P130/99 si HG 766/97

Urmarirea comportérii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor sunt
componente ale sistemului calit#tii in constructii.

Obiectul urmdririi comportdrii in exploatare a constructiilor si al investitiilor In timp este
evaluarea stirii tehnice a constructiilor §i mentinerea aptitudinii la exploatare pe toati durata de
existentd a acestora.

Urmérirea comportérii In exploatare a constructiilor, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor reprezinté actiuni distincte, complementare, astfel:

a) urmdrirea comportirii In exploatare a constructiilor se face in vederea depistérii din timp a
unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) interventiile In timp asupra constructiilor se fac pentru menfinerca sau Imbunititirea
aptitudinii la exploatare;

¢) postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de desfiinfare a constructiilor in conditii de
sigurantd si de recuperare eficients a materialelor i a mediului.

Toate aceste acfiuni se realizeaza prin grija proprietarului.
Urmirirea comportérii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmirirea curent;

- urmirirea speciald.

Urmirirea curenti este o activitate sistematici de observare a stérii tehnice a constructiilor, care,
corelatd cu activitatea de infretinere, are scopul de a mentine aptitudinea la exploatare a acestora.

Urmérirea curentd se realizeazd prin examinare vizuald directd §i cu mijloace simple de
mdsurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnicd si din reglementirile tehnice specifice, pe
categorii de lucréri si de constructii, pe toatd durata de existentd a constructiei.

Activititile de urmérire curenti se efectueazi de cétre personal propriu sau prin contract cu
persoane fizice avand pregétire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu.

Pentru drumurile gi podurile de categoriile de importanti B si C, urmirirea curentd are ca
obiectiv mentinerea lor la parametrii tehnici proiectati.
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Constatérile ficute cu ocazia urmdririi curenie se Inscriu in fisa drumului si se anexeazi la
cartea tehnicd a constructiei.

Urmirirea curentd la drumuri trebuie corelati cu activitatea de intrefinere si reparatii si consti in
verificari §i observatii cu privire la:

a) Starea tehnicd a drumului definitd conform Instructiuni CD 155/2001, in scopul stabilirii
lucrérilor de intretinere preventivi si a lucrérilor de readucere prin reparatii a stirii tehnice la nivelul
cerut de evolutia traficului.

Defectiunile constatate vor fi mentionate diferentiat in functie de locul de aparifie.

b) modul in care se desfisoari circulatia pe sectoarele pe care se executi lucriri;

c) calitatea lucririlor ce se executd in regie sau antreprizi;

d) modul in care se respecti termenele de remediere stabilite in registrele de revizie si control;

e) starea si corectitudinea semnalizirii verticale si orizontale;

f) starea si corectitudinea semnalizérii punctelor de lucru de pe platforma sau zona de drumului.
Urmarirea curenta se realizeazi:

— lunar, pentru drumuri si strizi

— semestrial lucriiri de consolidéri apériri de maluri si in mod obligatoriu dupa trecerca apelor
mari de prim#var3 si toamn3 §i dupi ploi torentiale, cutremure si accidente.

Urmdrirea speciald cuprinde investigatii specifice regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeazi construcfia sau anumite pir{i ale ei, stabiliti din faza de proiectare sau in urma unei
expertizdri tehnice.

Urmirirea speciald se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice
interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasi sau care se afla in
situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Urmidrirea speciald se realizeazi, pe o perioada stabilitd, pe baza unui proiect sau a unei
proceduri specifice, de citre personal tehnic de specialitate atestat.

Urmérirea speciald nu conduce la intreruperea efectuérii urmaririi curente.

La constatarea, in cursul activitdtilor de urmérire curentd sau speciald, a unor situatii care
depégesc limitele stabilite sau se considerd ca pot afecta exploatarea in conditii de siguranti a
constructiei, proprietarul este obligat si solicite expertizarea tehnica,

Obligatii si rdspunderi privind urmdrirea comportirii in exploatare a constructiilor

Investitorii au urmétoarele obligatii si rispunderi:

a) stabilesc, Impreun cu proiectantul, acele constructii care se supun, urmiririi speciale, asiguri
intocmirea proiectului §i predarea lui proprietarilor, instiintdnd despre aceasta si Inspectia de stat in
constructii;

b) comunici proprietarilor care preiau constructiile obligatiile care le revin in cadrul urmaririi
speciale.

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) raspund de activitatea privind urmérirea comportirii in exploatare a constructiilor, sub toate
formele; asiguri, dupa caz, personalul necesar;
comandd expertizarea constructiilor, comandi proiectul de urmérire speciald si comunici instituirea
urméririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii;

b) stipuleazi, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmarirea comportirii in
exploatare a acestora, la instrdinarea sau la inchirierea constructiilor.

Proiectantii au urmdtoarele obligafii si rdspunderi:

a) stabilesc, impreuni cu investitorii gi/sau cu proprietarii, acele constructii care sunt supuse
urméririi speciale;

b) elaboreazd, pe bazd de contract cu proprietarul, documentatiile tehnice pentru urméarirea
curentd si proiectul de urmdrire speciala.
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Executantii au obligatia s& efectueze urmérirea curentd a constructiilor pe care le executs, si
monieze conform proiectului si sé protejeze dispozitivele pentru urmérirea speciald, pand la receptia
constructiilor, dupa care le vor preda proprietarului.

Administratorii si utilizatorii raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu proprietarul
privind activitatea de urmérire a comportarii in exploatare a constructiilor.

Persoancle care efectueazi urmérirea curentd §i urmdérirea speciald, denumite responsabili cu urmérirea
comportirii constructiilor, au urmétoarele obligatii si rdspunderi:

a) s cunoasca toate detaliile privind ale drumului si s {ind la zi cartea tehnicd a constructiei,
inclusiv jurnalul evenimentelor;

b) si efectueze urmérirea curentd, iar pentru urmirirea speciald si supravegheze aplicarea
programelor si a proiectelor Intocmite Tn acest sens;

¢) si sesizeze proprietarului san administratorului situatiile care pot determina efectuarea unei
expertiziri tehnice.

Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop:

- mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor;

- asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor initiale ca
urmare a moderniz&rii.

Lucriérile de interventie sunt:

a) lucrdri de intretinere, determinate de uzurd sau de degradarea normald si care au ca scop
mentinerea starii tehnice a constructiilor;

b) lucrdri de refacere, determinate de producerea unor degradiri importante si care au ca scop
mentinerea sau imbunatétirea stérii tehnice a constructiilor;

c) lucriiri de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerintelor fatd de
constructii sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu mentinerea sau imbunititirea stirii
tehnice a constructiilor.

Obligatii si raspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor:
Proprietarii au urmétoarele obligatii si rispunderi:

a) asigurd efectuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor deterioriri
importante;

b) asigurd realizarea proiectelor pentru lucréri de refacere sau de modernizare si verificarea
tehnici a acestora;

c) asigurd realizarea formelor legale pentru executarea lucririlor si verificd, pe parcurs si la
receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de gantier autorizati.

Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi;

a) elaboreazi, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucriri de interventii asupra
constructiilor, in conformitate cu prevederile legale;

b) elaboreazi caiete de sarcini §i instructiuni speciale pentru lucrarile de interventii.

Executantii lucrérilor de interventii asupra constructiilor au obligatia s respecte prevederile din
proiectele elaborate in acest scop, ludnd toate mésurile pentru asigurarea calititii lucrarilor.

Utilizatorii constructiilor au obligatia si asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin in

A

cadrul activitdfii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor incheiate cu
proprietarii.

Postutilizarea constructiilor.

Declansarea activitétilor din etapa de postutilizare a unei constructii incepe odatid cu inifierea
actiunii pentru desfiinfarea acelei constructii, care se face:

a) la cererea proprietarului;

b) la cererea administratorului constructiei, cu acordul proprietarului;

c) la cercrea autorititilor administratiei publice locale, in cazurile in care:

- constructia a fost executatd fird autorizafie de construire;
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- constructia nu prezintd siguran{d in exploatare si nu poate fi reabilitati din acest punct de
vedere;

- construcfia prezintd pericol pentru mediul inconjuritor si nu poate fi reabilitatd pentru a se
elimina acest pericol;

- cerintele de sistematizare pentru utilitate publicd impun necesitatea desfiintérii constructiei.

Desfagurarea activitétilor si lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor se efectucazi pe
baza unei documentatii tehnice §i a unei autorizatii de desfiintare, eliberats de autoritifile competente,
conform legii.

Documentatia tehnici aferentd lucrérilor din etapa de postutilizare a constructtilor va cuprinde:

- planul de amplasare a constructiilor - pozitie, dimensiuni, orientare, vecinétiti, cu indicarea
constructiei sau a partilor de constructie ce urmeazi a fi demolate;

- planuri sau relevee, din care sé rezulte destinatia, alcatuirea constructiei i functiunile acesteia;

- planurile de asigurare si refacere a continuitafii utilitifilor, care ar trebui, eventual, si fie
Intrerupte la demolarea constructtilor;

- conditii tehnice de calitate;

- detalierea si precizarea fazelor activitatilor si lucrérilor;

- proceduri tehnice pentru executarea lucrdrilor de demontare §i demolare, cuprinzand
descrierea detaliaté a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operatiunilor necesare i mésuri de protectie a
muncii;

- recomandéri privind modul de reconditionare a produselor §i a elementelor de constructie,
recuperate cu ocazia demontarii gi demolrii;

- recomandiri pentru evacuarea §i transportul deseurilor nefolosibile gi nereciclabile in zonele
de reintegrare in natura,

- mésuri pentru protectia mediului inconjurator, in zona de demolare a constructiilor si in zonele
de evacuare a deseurilor;

- devizul lucririlor de demolare, de reciclare si de utilizare a materialelor rezultate.

Documentatia tehnicd pentru lucririle de postutilizare a constructiilor trebuie verificatdi de
specialigtii verificatori de proiecte atestati.

Dezafectarea constructiei cuprinde urmitoarele faze:

- Incetarea activititilor din interiorul constructiei;

- suspendarea utilitatilor;

- asigurarea continuitétii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinététi;

- evacuarea din constructie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier, echipamente.

Demontarea si demolarea constructici cuprind urmitoarele faze:

- dezechiparea constructiei prin desfacerea si demontarea elementelor;

- demontarea partilor i a elementelor de constructie;

- demolarea partilor de constructie nedemontabile;

- dezmembrarea pértilor si elementelor de constructie demontate, recuperarea componentelor gi
a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii;

- transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile In zonele destinate pentru utilizarea ca
materii brute sau pentru reintegrarea in natura.

Obligatii si réspunderi privind postutilizarea constructiilor

Proprietarii au urmétoarele obligatii si rispunderi:

a) sa asigure fondurile necesare pentru proiectarea §i executarea lucrdrilor;

b) si obtind avizele necesare si autorizatia de desfiintare de la autorititile competente;

¢) si incredinteze executarea lucririlor din etapa de postutilizare a constructiilor unor persoane
fizice sau juridice autorizate in constructii;

d) sd urméreascd respectarca conditiilor de calitate stabilite, precum s§i reconditionarea si
reciclarea in grad cdt mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si demolarea
constructiei.
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Proiectantii au urmétoarele obligatii si rdspunderi:

a) sa elaboreze, pe baza de contract incheiat cu proprietarii, documentatia tehnicd aferenti
lucrdrilor de demolare, reciclare i utilizare a materialelor rezultate;

b) si asigure, prin solutiile tehnice si tehnologice de demontare §i demolare adoptate,
respectarea prevederilor din avize §i din autorizatia de desfiintare, a conditiilor tehnice de calitate
corespunzitoare, precum §i un grad cit mai ridicat de recuperare, reconditionare si reciclare a
materialelor si a produselor rezultate din demontare i demolare;

c) s& asigure asistenta tehnic3 solicitatd de proprietar pentru aplicarea solutiilor din proiect.

Executantii an urmitoarele obligatii i rispunderi:

a) si inceapd executarea lucririlor de demolare numai pe baza autorizatiei de desfiintare si a
documentatiei tehnice verificate;

b) sd respecte prevederile din documentatia tehnica aferenti i din autorizatia de desfiintare;

¢) sé realizeze conditiile de calitate previzute in documentatia tehnici;

d) si instruiascd personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si
operafiunilor, precum si asupra misurilor de protectie a muncii;
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YGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

VIZAT 1.5.C.

a strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale”

Beneficiaruf lucrdrii: Consiliul Local Bilca, Judetul Suceava, Romania, reprezentat
prin dirigintele de santier,

Constructor:
Projectant: S.C, TOPGEOSYS SRL, Suceava

in conformitate cu legea 10/1995, H.G. 261/1994, H.G. 343/2017, HG 766/1997,
Normativul C56-85, se stabilesc, de comun acord, prezentul program de control al calitatii
lucrarilor pe faze de executie, astfel:

/D
{
A\

Documentul Intocmestfe sl Numarul si data
Fazele de lucrari care se verifica sau | SCris care se :Gim';ﬁgzz;:tia actului intocmit
se receptioneaza calitativ si pentru incheje: in Constll?uctii la verificarile
Nr care trebuie intocmite documente de | PV - proces B - Benefici executate (se
o, [|atestare. verbal - Beneticlar | completeaza de
' PVLA - proces |C - Constructor [caire
verbal de lucrari | P - Prolectant |paeneficiar)
ascunse
PVRC - proces
verbal de receptie
calitativa
PVFD - proces
- verbal de faza
D) det.
N 0 i 2 3 4
1. Predare amplasament PV P+B+C
Receptie cota si natura teren
2. undare (pat drum) PVLA B+C
Executie strat de fundatie din
3. balast PVLA B+C
Executie strat de baza din piatra
4, sparta PVLA B+C
Executie strat de de legatura -
5. BADPC 22.4, leg. 50770 PVFD B+C+P+I
Executie strat de uzura ~ BAPC
6 rul. 50/70 ' PVRC B+C+P
7 Executie strat din nisip PVRC B+C+P
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Executie dispozitive de scurgere a
8 apelor (pogete, santuri, rigole) PVRC B+C

Executie semnalizare rutiera
° (indicatoare si marcaje) PVRC B+C

10 Receptie finala PV B+C+P

Not&:
Coloana nr. 4 se completeaz la data incheierii documentului.

Executantul va anunta in scris ceilalti factori pentru participa agla
minim 3 zile inaintea datei la care urmeazs sa se faca verificarile.

R, 07238

a de verificafe, %

La receptia oblectivului, un exemplar din prezentul program comp € S
tehnicd a constructiei. WCA
) Prezentul program poate fi completat de catre Beneficiar cu lucrdrile azd a fi
) controlate.

Orice alte stadii fizice controlate de Executant, Beneficiar, Inspectia in Constructii,
Proiectant, vor fi trecute in prezentul program de control al calitétii lucrgrifor.
Beneficiarul poate stabili si alte etape ale lucrarii ca si faze determinante.

Beneficiarul are obligatia sd anunte Inspectoratul Teritorial in Constructii inainte de inceperea
lucrdrilor. Reprezentantul Inspectoratului Teritorial in Constructii va stabili fazele de lucrdri la care

s fie invitat,

Beneficiar, Constructor, Proiectant,
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A.PARTI SCRISE
I11. CAIETE DE SARCINI
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standardele in vigoare. % P)

. — . %

La executia obiectivelor se vor respecta prevederile standardelor S

vigoare, la data executiei, in mésura in care acestea completeazi si nu contravi
Caiete de sarcini.

Antreprenorul va lua toate misurile necesare asigurdrii semnalizirii lucririlor n
conformitate cu reglementirile si legislatia in vigoare.

Semnalizarea lucrdrilor §i asigurarea sanatétii si securitdfii In muncd pe tot parcursul
deruldrii executiei, se va efectua conform prevederilor din Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei rutiere sau de
instituire a restrictiilor, in vederea executiirii de lucriri in zona drumurilor publice, publicat in
M.O. nr.397/24.08.2000 si brosurd precum si a altor prevederi in conformitate cu legislatia tn
vigoare, functie de natura investitiei.

Se vor respecta §i Instructiunile privind Sénatatea si Securitatea in Muncd privind
lucrdrile de constructii, intretinere §i exploatare a drumurilor si podurilor, cu respectarea
legislatiei in vigoare la data executiei lucrérilor.

Lista Caietelor de sarcini care fac parte din Proiectul Tehnic de Executie:

Caiet de Sarcini Nr. 1 Terasamente

Caiet de Sarcini Nr. 2 Straturi de forma

Caiet de Sarcini Nr. 3 Fundatii din balast

Caiet de Sarcini Nr. 4 Piatra Sparta

Caiet de Sarcini Nr. 5 Imbracaminti si straturi asfaltice executate la cald
Caiet de Sarcini Nr. 6 Podete

Caiet de Sarcini Nr. 7 Marcaje Rutiere

Caiet de Sarcini Nr, 8 Semnalizare rutiera
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1. DATE TEHNICE GENERALE

Prezentul caict de sarcini trateazi realizarea investitiei “

Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale” comuna Bilca, Judetul Suce
generale privind:

- functionalitatea

- capacitatea de rezistenti

- eficienta economici

- estetica.

La proiectarea lucrdrilor s-au avut in vedere pretentiile emise
studiile topo, expertizele tehnice, studiile geotehnice, Normativ PD 177

2. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUTIE

Constructorul va realiza lucrdrile pe baza planurilor si ale pieselor scrise si desenate din
documentatie, cu respectarea strictd a prevederilor din documentatia tehnico-economica.

In conformitate cu prevederile Legii Nr. 10/1995 - articolul 24, antreprenorul general va numi un
responsabil tehnic atestat care sa rdspunda de realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor.

Lucrarea se Incadreazd conform prevederilor Ordinul MLPAT Nr. 31/N/2 octombrie 1995 in
categoria de importantd “C” — constructii de importanti normali.

Autoritatea contractantd va face toate demersurile pentru finalizarea integrald a investitiei, si
asigurarea fondurilor necesare desfigurarii corecte a lucririlor proiectate.

3. RECEPTIA LUCRARILOR

Pentru execufia unor lucrdri de calitate se va asigura receptia lucririlor pe faze de executie si
receptia finala,

La executia lucrérilor se va fine cont de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Receptia finald se va organiza in conformitate cu legislafia in vigoare.

4. EXPLOATAREA SI INTRETINEREA

Dupi incheierea perioadei legale de garantie, conform prevederilor legale, de corecta exploatare,
intrefinere $i eventuale reparatii, este direct raspunzitoare Autoritatea Contractant, respectiv Consiliul
Judetean Mures,
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CAIET DE SARCININR. 1
LUCRARI DE TERASAMENTE
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LUCRARI DE TERASAME
1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul caiet de sarcini se aplicé la executia lucréarilor de ter
pichetarea lucririlor si migcarea terasamentelor.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea lucririlor de terasamente se vor respecta prevederile din standardele in
vigoare, in misura in care completeazi si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

LT

specialitate efectuarea tuturor incercérilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de
sarcini.

2.3, Antreprenorul este obligat s efectueze, la cererea beneficiarului, verificiri suplimentare, faté
de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat si asigure masurile tehnologice §i organizatorice care sd duci la
respectarea strictéd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat si {ind evidenta zilnica a conditiilor de executare a lucririlor, cu
rezultatele obtinute in urma determinérilor si incercérilor.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune
oprirea executiei lucrdrilor gi luarea masurilor care se impun.

3. LUCRARI PREGATITOARE

3.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urmitoarele lucriri pregatitoare:
e curifirea terenului de tufisuri, copaci si buturugi, pe intreaga suprafatd a amprizei;
¢ asanarea zonei drumului prin indepértarea apelor de suprafati si de adéncime; dupi caz sc
recurge si la sanfuri de garda;
o decaparea piméntului vegetal si extragerea brazdelor de pe intreaga amprizi a drumului si
de pe suprafata gropilor de imprumut; la amplasarea gropilor de imprumut se vor respecta
prevederile pet. 4.1, 4.4 i 4.5 din STAS 2914.

3.2. Paméntul decapat, brazdele si alte produse care sunt improprii vor fi transportate in depozit,
care se amplaseaz3, Tn mod obligatoriu, pe teren neproductiv si cu respectarea prevederilor pet. 4.6, 4.7 si
4.8 din STAS 2914, Pamaintul vegetal si brazdele vor fi depozitate provizoriu, pentru folosirea la
inierbarea taluzurilor si a suprafetei gropii de imprumut (pentru redarea in circuit).

¢ Executia treptelor de infritire (conform pct. 6.2 STAS 2914).
3.3. Antreprenorul va trece la executia terasamentelor numai dupd acceptarea de citre inspectorul
de santier, consemnati in registrul de santier, a lucrérilor pregétitoare.

4. PICHETAREA TRASEULUI

4.1. Pichetarea axeli traseului se efectueazi prin grija antreprenorului. Se materializeaza pe teren,
prin picheti raportati la repere martor, toate punctele caracteristice ale traseului.

4.2. Inainte de inceperea lucririlor de terasamente, antreprenorul va restabili si completa (dupi
caz) pichetajul. Pichetii suplimentari vor fi raportati, in plan si in profil in lung, la aceleasi repere folosite
in cadrul pichetajului initial.
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4.3. Odatd cu definitivarea pichetajului, antreprenorul va materializa prin tirusi si sabloane
(recomandabil, de inventar) urmétoarele:

e cotele platformei drumului (inéltimea umpluturii sau adincimea sip#turii In axa drumului);
e ampriza profilurilor transversale;
» inclinarea taluzurilor;

4.4. Antreprenorul este rispunzitor de conservarea tuturor pichetilor si reperelor (restabilirea ori
de cate ori este necesar).

4.5. In caz de necesitate, scoaterea pichetilor in afara amprizei se efectueazi de antreprenor pe
raspunderea §i cheltuiala sa. Aceastd operatie poate fi efectuati numai dupi obtinerea, cu minim 24 ore
inainte, a aprobdrii scrise a inspectorului de santier.

4.6. Cu ocazia pichetdrii vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene (electrice, de
telecomunicatii sau de altd naturd), aflate in cadrul amprizei drumului, in vederea mutirii/protejarii
acestora conform documentatiilor tehnice, pentru predarea terenului liber antreprenorului.

4.7. De asemenea, se vor stabili amplasamentele clementelor pentru colectarea si evacuarea
apelor si a gropilor de imprumut.

4.8. Trasarea lucrérilor v-a constitui fazi determinanti si va fi verificata de citre proicctant.

5, LUCRARI DE TERASAMENTE

5.1. Traseul proiectat — in plan §i in profilul in lung — urmireste, de reguli, traseul existent.

5.2. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile STAS 2914 ,, Terasamente. Conditii
tehnice generale de calitate” §i a Normativului CD182 ,Normativul pentru executarea mecanizati a
terasamentelor de drum™,

- Pentru rambleuri se va folosi pdmént tip P4 provenit din profilurile de debleu si din gropi de Imprumut
(pentru diferenta fatd de volumul compensat prin migcarea terasamentelor). In ambele cazuri, piméntul
vegetal se va depozita separat, pentru folosirea ulterioars la protectia taluzurilor si la redarea in circuit a
suprafetelor gropilor de imprumut.

- Se interzice realizarea de cavalieri.

5.3. Apa necesaré compactarii rambleurilor trebuie s3 indeplineasci conditiile din STAS 790.

5.4. Cu acordul inspectorului de santier se va putea folosi apa silcie, cu exceptia terasamentelor
din spatele lucrérilor de arta.

5.5. Folosirea de adaosuri pentru facilitarea compactirii terasamentelor este admisi numai cu
aprobarea beneficiarului, pe baza precizirii de citre antreprenor — a modului de utilizare.

5.6. Verificarea calititii paméntului se va realiza conform tabelului nr. 1:
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Tabelul 1
N C teristici o Metode de
I. arac ens‘flimvcare se 1.  Frecvente minime determinare
ert. verticd conform STAS

- La schimbarea sursei de aprovizionare sau a
frontului de lucru din groapa de fmprumut, fnainte
de aprovizionarea pe santier;

1. Granulozitate - In functie de eterogenitatea paimantului utilizat, 1913/5
dar minim o incercare la 5000 m>;

- Pentru paménturile folosite in rambleurile din
spatele lucrdrilor de art, o ncercare la 1000 m>.

2. | Limitele de plasticitate™ 1913/4

3 Coef}mentfll de 1243
neuniformitate
Caracteristici de

4. | compactare. Proctor 1913/13
normal

5. | Umflarea liberd 1913/12

6. Sensibilitatea la ingheg- 1709/2
dezghet

7 Con’;1putul de materii 71071
organice

8. | Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 m°

“Pémanturile de fractiune sub 75 mai mica de 12 % se caracterizeaza prin echivalentul de nisip (EN)
si valoarea de albastru de metilen (VA).

Verificarile/determindrile trebuie efectuate de citre un laborator de specialitate autorizat.

3.7. Migcarea piméntului se efectueaza pentru utilizarea piméntului corespunzitor calitativ,
provenit din profilurile in sdpatura, in profilurile in umplutura.

5.8. Deoarece traseul proiectat urmireste, de reguld, drumul existent, lucririle de terasamente
constau, in principal, din executarea de sdpaturi la sanfurile laterale si de umpluturi la acostamente,
pentru realizarea lafimii platformei drumului,

5.9. Compensarea sipéturii §i umpluturii se efectueazi prin transport cu roaba (pe distante mici,
sub 30 m).

5.10. Necesarul de volum de pimént, care nu poate fi compensat cu volumul rezultat din
profilurile in debleu, se va obtine din gropile de imprumut.

5.11. Daci, in cursul executiei lucrdrilor, se constati ci natura §i caracteristicile paménturilor
provenind din debleuri si din gropi de imprumut nu corespund cu prevederile caietului de sarcini,
antreprenorul va informa inspectorul de santier si 1i va supune spre aprobare propuncri de modificare a
provenientei paméantului pentru umplutura.

5.12. Piméntul, avind umiditatea cit mai apropiati de umiditatea optimi de compactare se va
agterne si compacta in straturi elementare.

5.13. In cazul in care umiditatea piméantului diferd cu peste +2% (la pamdnturile coezive) si cu
peste £3% (la pgmanturile necoezive) fatd de umiditatea optima de compactare, umezirea suplimentari se
va realiza prin stropire in una sau mai multe reprize (compactarea efectudndu-se dup# uniformizarea

umiditafii) iar uscarea se va obfine fie pe cale naturald (afinare si evaporare) fie prin tratarea cu var (conform
prevederilor STAS 2914),

Se recomand Incadrarea valorii umiditatii in limitele: Wop + 1%,
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Se recomandd asigurarea unui indice de consistentd (k) de 1,1...1,3, domeniu pentru care
compactarea este in domeniul optim.

5.14. Gradul de compactare necesar — Proctor normal ~ va corespunde prevederilor tabelului 2,
STAS 2914,

Gradul de compactare se calculeazi cu relatia:

p=-4_100 (%)

d max
unde: p, = densitatea in stare uscati (g/cm?®)
o
Pa~ ‘:41
Pimm = densitatea in stare 1+ 100
uscati maximi (g/cm®);
p, = densitatea in stare umedi (g/cm?);

w = umiditatea (%).

5.15. Controlul compactirii se va efectua de laboratorul autorizat al antreprenorului, iar
verificarea de citre laboratorul antorizat al beneficiarului.

5.16. Abaterea limiti la gradul de compactare este de 4% si se accepti in maxim 10% din
numdrul punctelor de mésurare. Omogenitatea executiei este satisfiicitoare pe un tronson dat, daci
valoarea coeficientului de variatie (Cv) nu depéseste 50%. Cy se calculeazi pentru minim 10 valori
masurate.

5.17. Profilul taluzului trebuie obtinut prin metoda rambleului excedentar. Pentru realizarea
taluzurilor se poate folosi si pdméantul rezultat din siparea treptelor de infritire.

5.18. Taluzurile profilurilor transversale in rambleu vor avea o panti de %/3 pentru inzltimi pani la
6,0 m, iar peste aceastd indltime de rambleu se va asigura o panti !/ .

5.19. Panta de %3 se asigur3 pentru taluzurile profilurilor transversale in debleu, pana la adancimi
de 12 m.

5.20. Finisarea taluzurilor se efectueazi conform prevederilor Normativului CD 182.

5.21. In cazul zonelor in care terenul de fundatie prezinti capacitate portanta redusi (stabiliti pe
baza determinarii unghiului de frecare §i a coeziunii) panta de %/ pentru taluzuri se admite pan la
in#ltimi de rambleuri previzute in tabelul 4, STAS 2914.

5.22. Abaterile limité (la verificarea topograficd) sunt urmitoarele:

» lalatimea platformei: + 0,05 m fa{i de axa drumului;
+ 0,10 m la 13{imea totali;
+ 0,50 m ]a ampriza rambleului.
* lacotele platformei:  + 0,05 m fati de cotele din proiect, cu conditia respectirii
pasului de proiectare,
¢ la suprafafa platformei: + 0,05 m sub dreptarul de 3 m.
Verificarea se efectueazi in profilurile transversale ale proiectului.

5.23. Capacitatea portantd la nivelul patului drumului se consideri realizatd daci deflexiunea are
valori mai mari decét deflexiunca admisibili (tabelul 6 — Normativul CD 31) in cel mult 10% din
numarul punctelor de méasurare. Omogenitatea executiei este satisficitoare daca Cv ( coeficientul de
variafie calculat pentru minim 10 valori masurate) nu depiseste 40%.

5.24. Cénd capacitatea portantd nu este asigurati, se va proceda la tratarea cu var a paméantului
din patul drumului. Dozajul de liant — pentru stratul de forma care rezultd — se va adopta conform
tabelului 1 — STAS 12253 in functie de umiditatea pamantului in comparatie cu umiditatea optima de
compactare (Wopt) determinata prin incercarea Proctor modificata (STAS 1913/13).

5.25. Grosimea minima3 a stratului de formi este de 10 ¢m.
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5.26. La nivelul superior al stratului de forma, valoarea admisibild a deflexiunii este de 200 sutimi
de mm (conform STAS 12253).

6. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. Lucrérile de terasamente vor fi supuse receptiilor pe faze de executie preliminare si receptiei
finale.

6.2. In cadrul receptici pe faze (lucriri ascunse) se verifici respectarea prevederilor proiectului si
prezentului caiet de sarcini.
6.3. in urma verificirii se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma
posibilitatea trecerii la faza urmétoare de executie.
6.4. Receptia pe faze se efectueazi de cétre inspectorul de santier si seful de lot; procesul verbal
de receptie trebuie sd poarte ambele semnéturi.
6.5. Receptia pe faze se efectuecazi, in mod obligatoriu, la urmatoarele etape de executie a
terasamentelor:
e trasarea §i sablonarea lucririi;
asanarea zonei drumului;
decaparea / depozitarea stratului vegetal / brazdelor;
realizarea treptelor de infritire;
compactarea terasamentelor.
6.6. Receptia pe faze se efectueazi in cazul rambleurilor pentru fiecare metru din indltimea de
umpluturd si la nivelul patului drumului, iar in cazul debleurilor la cota final3 a sapaturii.
6.7. Registrul de procese verbale pentru lucréri ascunse se va pune la dispozifia organelor de
control si comisiilor de receptie preliminari si finala.
Receptia preliminard
6.8. La terminarea lucrérilor de terasamente sau a unei parti din acestea se va efectua receptia
preliminari verificAndu-se:
» concordanta lucrérilor cu prevederile documentatiei tehnice aprobate si ale caietului de
sarcini;
» lucrrile executate fati de documentele de control incheiate pe parcursul executiet si
procesele verbale de receptie pe faze;
e natura piméntului din corpul terasamentului.
6.9. Lucriérile nu se vor receptiona daci:
» nu sunt realizate cotele §i dimensiunile profilurilor trangy
* nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului
receptie pe faze),
nu este realizaté capacitatea portanta necesari;
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nu s-au respectat elementele geometrice proiectate;
¢ intervin fenomene de instabilitate a terasamentelor.
6.10. Defectiunile se vor consemna si se va stabili modul si termenul de remediefe:
Receptia finald
6.11. Receptia finald se face odati cu receptia finald a intregii lucrdri. La receptia finald se va consemna
modul de comportare al lucrérilor i daci acestea au fost intretinute corespunzitor.

OV,
In Aie)gz:dhﬂlﬁ%REA

A ""a.gﬁm._ ——
(j '-{? "
o
III. Caiete de sarcini Il ; 7"?"{1&\\"‘ 4




Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale

Beneficiar; Comuna Bilca, jud. Suceava—P.T.E.

CAIET DE SARCINI NR. 2
STRATURI DE FORMA



Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava— P.T.E.

CAPITOLUL I - GENERALITATI

..............................................................................................................

CAPITOLUL II- CONDITII TEHNICE

.....................................................................................................

CAPITOLUL III - MATERIALE FOLOSITE ......ccoovnininiinrinenn,

CAPITOLUL IV - EXECUTIA STRATULUI DE FORMA ../Z...
CAPITOLUL V - RECEPTIA LUCRARILOR .................... {L.
ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA ..o o e e

Pagina 1 din 11 Straturi de forma



o

Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava —P.T.E.

CAPITOLUL I - GENERALITATI

1. OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE

1.1, Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice generale de calitate, pe care trebuie s3 le
indeplineascd straturile de form# din alcituirea complexelor rutiere, situate la partea superioard a
terasamentelor drumurilor publice.

1.2.  Straturile de form& care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt realizate din materiale
necoezive:

- piménturi sau materiale necoezive (balast, deseuri de carierd, sort de carierd 0-63);
- pietruiri existente in grosime de minimum 10 cm;
1.3.  Cénd terasamentele sunt rtealizate din paménturi necoezive (deseurt de carierf, material

pietros de balastierd), straturile de formi vor fi alcatuite de reguld din aceste materiale.

Stratul de formad din pietruiri existente se aplicd la modernizirile de drumuri existente, dacid sunt

indeplinite conditiile de la punctul 3.2.
2. PREVEDERI GENERALE

2.1.  Antreprenorul este obligat sd asigure adoptarea tuturor masurilor tehnologice i
organizatorice care s& conducd la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.2,  Anfreprenorul va asigura prin laboratorul propriu sau al altor laboratoare autorizate,

efectuarea tuturor Incercérilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

De asemenea este obligat si efectuze, la cererea dirigintelui de santier si alte verificiri suplimentare

fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.3.  Antreprenorul este obligat sd tind evidenta zilnicd a conditiilor de executic a straturilor de
formd, a probelor prelevate, a incercirilor efectuate gi a rezultatelor obtinute.

2.4.  Tn cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucrdrilor §i luarea masurilor care se impun.

2.5. La executia stratului de formi se va trece numai dupd ce se constat, in urma verificirilor, ¢
sunt asigurate gradul de compactare §i capacitatea portantd a terasamentelor si ci lucrfrile respective
au fost receptionate pe faze de executie.

2.6.  Notiunea ,Inginerul” semnifici pe Reprezentantul Beneficiarului (diriginte de santier).
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CAPITOLUL 1II - CONDITH TEHNICE

3. VALORI ADMISIBILE

3.1.  Stratul asternut trebuie compactat pand la realizarea unui grad de compactare de min. 98%
din densitatea Tn stare uscatd maximi, determinatd prin incercarea Proctor modificatd, conform
STAS 1913/13, in cel putin 95% din punctele de mésurare §i de min. 95% celelalte puncte.
Deformatia elastici corespunzitoarevehicolului etalon (115kN) trebuie si aibd valori mai mici de
2,00 mm in 95% din punctele mésurate. Uniformitatea executiei se considerd satisfic#toare daci
valoarea coeficientului de variatie este sub 40%.

3.2.  Valoarea admisibild a capacititii portante la partea supericari a stratului de formi se
stabilegte prin proiect in functie de gosimea stratuluibde forma ¢i a materialelor utilate. Verificarea

stratului de forma se face conform AND 530.
4. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA

4.1.  Grosimea stratului de form3 este cea prevézutd in proiect sau in caietul de sarcini speciale.
4.2.  Pietruirea existentd poate alcitui stratul de formi, dacd este pe toatd latimea patului
drumului si dacd are grosimea de min. 10 cm sau dacd prin scarificare si reprofilare pe toatd litimea
patului drumului se obtine o grosime minimi de 10 cm.

4.3.  Straturile de formi se previd pe toatd litimea terasamentelor.

4.4.  Pantele in profil transversal, ale suprafetei straturilor de forma sunt aceleasi ca ale suprafetei
imbracimintilor, admitindu-se aceleasi tolerante ca ale acestora.

4.5. La drumuri cu doua sau mai mult de doud benzi de circulatie, pantele in profil transversal
trebuie si fie de 2,5-4%.

4.6.  Suprafata straturilor de formd trebuie s8 aibd pante transversale de 10-12% pe ultimii 80 cm
pénd la taluzurile drumului, in vederea evacuirii rapide a apelor.

4.7.  Declivititile tn profil longitudinal ale suprafetei straturilor de formd sunt aceleasi ca ale
imbrécdmintilor sub care se executd, previzute in proiect.

4.8.  Abaterile limitd la latimea stratului de forma sunt de + 0,05 m fatd de axd §i de = 0,10 m la
latimea intreagd; la cotele de nivel ale proiectului tolerantele sunt tot de + 0,05 m. Abaterile limitd

se admit in puncte izolate, care nu sunt situate in acelasi profil transversal sau in profiluri

consecutive.

Straturi de forma
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CAPITOLUL III - MATERIALE FOLOSITE

5. PAMANTURI NECOEZIVE (BALAST)

Pentru executia stratului de formase vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu
granula maximi de 63 mm.

Balastul trebuie s& proving din roci stabile, nealterabile la aer, apd sau inghet, nu trebuie s
contind corpuri striine vizibile (bulgdri de pamént, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente
alterate.

Agregatele naturale folosite trebuie sd corespundi calitativ cu prevederile SR EN 13242+A1.

Certificarea conformititii statiei de producere a agregatelor se va efectua cu respectarca procedurii
PCC 018.

Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite intermediare,
pentru a se asigura omogenitatea §i constanta calititii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere
in operd se va face numai dupd efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacd

agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupd aprobarea Inginerului.

Fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si, dupa
caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de incercare prin care

si se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitdtii balastului sau balastului amestec optimal
astfel:

intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

intr-un registru (registru pentru fincercdri agregate) rezultatele determindrilor efectuate de
laborator.

Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functic de cantitatea

necesard si de esalonarea lucrérilor,

In cazul in care se va utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea §i depozitarea acestora

se va face astfel incit s se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

6. APA

6.1.  Apa utilizatd la realizarea straturilor de formi poate sé provini din reteaua publici sau din
altd sursd, dar in acest caz trebuie sé indeplineascd conditiile prevazute In SR EN 1008.
6.2. In timpul utiliziri pe santier se va evita poluarea apei cu detergenti, materii organice,

uleturi, argile, etc.
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7. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

7.1, Controlul calitdtii materialelor Tnainte de punerca lor in operd se face in conformitate cu

prevederile tabelului 3.

Tabel 3
. Actiunea, procedeul de verificare sau caracteristicile Frecventa Metoda de
Material e .
ce se verificd verificare
0 1 2 3
Compozitia granulometricd SR EN933/1
Pamﬁnfurl Re21s~t?nta la sfﬁralriare prin compresiune pe piatra SR EN 1097/2
necoezive, | spartd in stare uscata
agregate Coeficient de gelivitate pe piatrdl SR EN 136772
(balasat) Umiditate STAS 4606
. .. SREN
Echivalent de nisip 033/8+A1
Paméanturi Compozitia granulometrica . STAS 1913/5
necoezive ] .. 1. Inainte de SR EN
sau Echivalentul de nisip incepererea | 033/8+A1
material lucrérilor
pietros Umiditate 2. Min, 3 teste | STAS 4606
aluvionar complete pe
0 | 1 | 2 | 3
Tipuri de incerciri
Gradul de faramitare 1. Inainte de Incepererea lucriirilor
Rezistenta de compresiune a amestecului 2. Min. 2 x 3 puncte la 1500 m” strat
CAPITOLUL IV - EXECUTIA STRATULUI DE FORMA
8. PREGATIREA STRATULUI SUPORT
8.1.  Executia stratului de form3 va Incepe numal dupd tenminarea executiei terasamentului pe

toatd litimea platformei drumului si receptionarea preliminard a acestora, conform prescriptiilor
caietului de sarcini pentru terasamente.

82.  Terasamentele in rambleu se vor executa si receptiona la cota patului minus grosimea
stratului de formd cénd acesta este realizat din pdméanturi necoezive, la cota patului cind stratul de
form# este realizat, intr-o singurd reprizi.

8.3.  Straturile de formd se executd conform profilului transversal tip proiectal, pe toatd latimea

platformei drumului.
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9. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PAMANTURI NECOEZIVE

La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va frece numai dupé
receptionarea lucrérilor de terasamente, sau de strat de forma, In conformitate cu prevederile caietului de
sarcini pentru realizarea acestor lucréri.

Inainte de inceperea lucririlor se vor verifica i regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in operi a
balastului sau balastului amestec optimal.

Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii: drenuri
transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile stratului de
fundatie la acestea, precum si alte lucréri previzute In acest scop in proiect.

in cazul straturilor de fundatie previzute pe intreaga platform3 a drumului, cum este cazul la autostrizi sau
la lucrdrile la care drenarea apelor este prevézuta a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura in
prealabil posibilitatea evacudrii apelor in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in
cazul rambleelor deasupra terenului.

in cazul cAnd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se amesteca
agregatele, de a se delimita tronscanele de drum in functie de sursa folosits, acestea fiind consemnate in

registrul de santier.
10. EXECUTIA STRATULUI DE FORMA DIN PIETRUIREA EXISTENTA

10.1. Stratul de formi din pietruiri existente, in cadrul lucririlor de moderniziri de drumuri se

executd prin scarificarea §i reprofilarea pietruirii pe toatd l4timea platformei.

Grosimea stratului de formé care se realizeazi, este In functie de grosimea si ldtimea pietruirii

existente, insd nu trebuie si fie mai mici de 10 cm.

11. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI

1.1.  In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face,

pentru verificarea compactarii, incercirile i determindrile arétate in tabelul 2.

Tabel 2
Metode de
verificare
conform
STAS
1913/13

Nr. | Determinarea, procedeunl de verificare Frecvente minime la locul
crt san caracteristica, care se verificd de punere in operd

1 Incercare Proctor modificatd -

i de ft
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Determinarea umiditatii de zilnic, dar cel putin un fest la STAS
2 . . R fiecare 250 m de banda de
compactare §i corelatia umiditatii . . 4606
circulatie
3 Determinarea grosimii stratului minim 3 probe la o suprafatd de i
compactat 2.000 mp de strat
Determinarea gradului de compactare | un test la fiecare 250 m de banda STAS
4 | prin determinarea greutitii volumice de circulatie 1913/15
in stare vscatd
Determinarea capacititii portante la In cate' doud puncte 51tu§|te o
. . . profiluri transversale la distante .
5 | nivelul superior al stratului de Normativ
. de 10 m unul de altul pentrn
fundatie ~ . CD 31
fiecare banda cu latime de 7,5 m

In ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determind prin
masuritori cu deflectometrul cu pérghie, conform WNormativului pentru determinarea prin
deflectografie §i deflectometric a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si

semirigide, indicativ CD 31.

Cand masurarea capacitatii portante cu deflectometrul cu parghie nu este posibild din cauza spatiilor
inguste, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrmentate acceptate de

Inginer.
1.2.  Laboratorul Antreprenorului va tine urmitoarele evidente privind calitatea stratulvi executat:

- compozitia granulometricd a balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimd,

densitate maxim3 in stare uscatd)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portants, grad de

compactare).
12. MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA

12.1. Straturile de forma se dau circulatiei de santier, cu exceptia sectoarelor cu straturi de formd
din paménturi coezive tratate cu var sau stabilizate cu zgwd granulatd §i var, sau cu var-ciment, care
au fost executate in perioada imediat premergitoare inghetului.

12.2. In cazul in care prin circulatie se produc deniveldri accentuate ale stratului de formd care
permite stagnarea apei din precipitatii pe Suprafata stratului, acestea vor fi remediate prin tierea cu
lama autogrederului, iar eventualele zone necompactate se compacteazi cu placa vibratoare san cu
maiul mecanic.

12.3. In perfoadele de timp nefavorabile, caracterizate prin precipitatii abundente si care au

determinat supraumezirea terasamentului, este contraindicatd darea circulatiei de santier a stratului

de forma proaspat €xecuial. Acesta va 11 SUpUs numail CIrcusatiel stric necesare execulicl s 51 Ul de
tratun de tormd
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fundatie.

CAPITOLUL V - RECEPTIA LUCRARILOR

13. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE

Receptia de faze pentru lucréri ascunse a stratului de forma se efectueazd atunci cind toate lucririle

previzute In documentatie sunt complet terminate.

Comisia de receptie examineazd lucrdrile si verificd indeplinirea conditiilor de executie si calitatile
impuse de proiect si caietul de sarcini, precum §i constatirile consemnate pe parcursul executiei de

citre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal de receptie” in care sunt specificate remedierile
care sunt necesare, termenul de executie a acestora §i eventualele recomanddri cu privire la modul

de continuare a lucrérilor.

14. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrfrilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 343 gi modificat si
completat cu HG 940 si HG 1303.Comisia de receptie va examina lucrfrile fatd de prevederile
documentatiei tehnice aprobate, fatd de documentatia dé confrol si procesele verbale de receptie pe

faze, intocmite in timpul executiei lucrérilor.

15. RECEPTIAFINALA

Receptia finald se face dupd expirarea perioadei de garantie a lucririi.

aprobate cu HG 940 si HG 1303.
ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

I. ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989 Privind cerintele minime de securitate §i sdnitate pentru a
CEE (Comitetul Economic folosirea de cétre lucritori a

echipamentului-de-lueru-la-Buropean)-locul-de-munei
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HG nr. 343/2017

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

HG 300/2006

Norme de securitate §i sinitate pe santiere

HG 622/2004

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piati a
produselor pentru constructii

HG 766/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii modificatd si completatd cu HG 675/2002 si HG
1231/2008

HG nr. 940/2006

pentru modificarea §i completarea Regulamentului de
receptie a lucrdirilor de constructii i instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 343/2017

HG nr. 1303/2007

pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr, 343/2017

HG 1425/2006

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modific#ri si completari

Legea 10/1995

privind calitatea in constructii

Legea nr. 82/1998

Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015

referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -
calitatea in constructii

Legea nr. 307/2006

Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006

Legea securitatii si sdnatdtii in munci

Ordinul MT nr. 1297/2017

Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de
interes national

Ordinul MT nr. 1296/2017

Norme tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 46/1998

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumuriler publice

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000
publicat in MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei §i de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea
executdrii de lucrdiri in zona drumului public

OG nr. 43/1997

Ordonanta privind regimul drumuritor, cu modificirile si
completdrile ulterioare

OUG nr. 195/2005

Ordonanta privind protectia mediului, cu completirile
ulterioare
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REGLEMENTARI TEHNICE

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacititii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide

CD 182-87 Normativ privind executia terasamentelor si a stratului de
formi la drumuri,

AND 530:2012 Instructiuni privind controlul calititii terasamentelor rutiere.

II. STANDARDE

STAS 1913/1:1982

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/4:1986

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5:1985

Teren de fundare. Determinarea granulozititii.

STAS 1913/13:1983

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/15:1975

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.

STAS 4606:1980

Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti
minerali. Metode de incercare.

STAS 8840:1983

Lucréri de drumuri. Straturi de fundatii din piménturi
stabilizate mecanic. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 10473/2:1986

Lucréri de dramuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau
pamanturi, stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici.
Metode de determinare si Incercare.

SR 648:2002

Zgurd granulatd de furnal pentru indusiria cimentului.

SR 9310:2000

Var micinat pentru beton celular autoclavizat

SR 10092:2008

Ciment rutier

SR EN 196-1:2006

Metode de incerciri ale cimenturilor. Partea 1:
Determinarea rezistentei mecanice

SR EN 196-2:2013

Metode de incercdri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza
chimici a cimenturilor.

SR EN 196-3+A1:2009

Metode de incerciri ale cimenturilor. Partea 3:
Determinarea timpului de prizi si a stabilitatii

SR EN 196-6:2010

Metode de incerciiri ale cimenturilor. Pariea 6:
Determinarea finetii

SR EN 197-1:2011

Ciment Partea 1 — Compozitie, specificatii si criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 459-1:2015

Var pentru constructii — Partea 1 — Definitii, caracteristici §i
criterii de conformitate

SR EN 459-2:2011

Var pentru constructii. Partea 2. Metode de incercare.

SR EN 459-3:2015

Var pentru constructii. Partea 3: Evaluarea conformititii

SR EN 933-1:2012

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozititii.

Analiza granulometrica prin cernere

SR EN 933-2:1998

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrici. Site de

control, dimensiuni nominale ale ochiurilor

i i Straturi de fi
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SR EN 933-8+A1:2015

incercari pentrn determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea §: Evaluarea pértilor fine.
Determinarea echivalentului de nisip

SR EN 1008:2003

Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare,
incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv
a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa

SR EN 1097-2:2010

de preparare pentru beton

Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea
rezistentei la sfarfmare

SR EN 1367-2:2010

Incercéri pentru determinarea caracteristicile termice si de
alterabilitate ale agregatelor, Partea 2: Incercarea cu sulfat
de magneziu

SR EN 13282-1:2013

Lianti hidraulici rutieri. Partea 1: Intirirea rapidi a liantilor
hidraulici rutieri. Compozitie, specificatii si criterii de
conformitate

SR EN ISO 14688-1:2004

Cercetari §i incercari geotehnice. Identificarea i clasificarea
paménturilor — Partea 1 — Identificare si descriere

SR EN ISO 14688-2:2005

Cercetari §i incercari geotehnice. Identificarea i clasificarea
piménturilor — Partea 2 — Principii pentru o clasificare
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1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini confine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor
de fundafie din balast si/sau balast amestec optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice
si ale strizilor.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie si fie indeplinite de materialele de constructie
folosite, previdzute in SR EN 12620+Al1 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Stratul de fundafie din balast si/fsau balast optimal se realizeazd intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de grosimea stabilitd prin proiect i variazd conform prevederilor STAS
6400.

22. Antreprenorul este obligat s3 asigure mésurile organizatorice si  tehnologice
corespunzitoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3.  Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale san prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor incercérilor i determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.

24.  Antreprenorul este obligat sd efectueze, la cererea Inginerului, verificiri suplimentare
fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si lnarea masurilor care se impun.

2.6.  Notiunea ,Inginerul” semnifici pe Reprezentantul Beneficiarului (diriginte de santier).

CAPITOLUL II - MATERIALE

3. AGREGATE NATURALE

3.1.  Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu
granulid maxim@ de 63 mm.

3.2.  Balastul trebuie sé provind din roci stabile, nealterabile la aer, apd saun inghet, nu trebuie
s contind corpuri str@iine vizibile (bulgdri de pamént, cirbune, lemn, resturi vegetale) sau
elemente alterate.

33.  Agregatele naturale folosite trebuie si corespundd calitativ cu prevederile SR EN
13242+A1.

34,  Certificarea conformititii statiei de producere a agregatelor se va efectua cu respectarea
procedurii PCC 018.

3.5.  Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite
intermediare, pentru a se asigura omogenitatea i constanta calitdtii acestuia. Aprovizionarea la
locul de punere in operd se va face numai dupd efectuarea testelor de laborator complete, pentru
a verifica dacd agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini §i dupd
aprobarea Inginerului.

3.5.  Ficcare lot de material va fi insotit de declaratia de performantd, marcaj de conformitate
CE si, dupd caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabricd sau rapoarte de
incercare prin care si se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator
acreditat/autorizat.

3.6. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitdtii balastului sau balastului amestec
optimal astfel:

I Caiete de Sarcini - Fundatii din balast
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- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;

- intr-un registru (registru pentru Incerciri agregate} rezultatele determindrilor efectuate
de laborator.

3.7. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de
cantitatea necesard si de esalonarea lucririlor.

38. In cazul in care se va utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si
depozitarea acestora se va face astfel incit s se evite amestecarea materialelor aprovizionate din
surse diferite.

APA

Apa necesarf compactdrii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sd provini din
reteaua publicd sau din alte surse, dar in acest din urmé caz nu trebuie si contini nici un fel de
particule in suspensie.

CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

5.1.  Controlul calitétii se face de cétre Antreprenor, prin laboratorul sfu, in conformitate cu

prevederile cuprinse in tabelul 1.
. . Frecventa minima Metodade
Actiunea, procedeul de verificare — .
oo e - La locul de punere in determinare
sau caracteristici ce se verificd Laaprovizionare =
operé conform
1 2 3 4
Examinarea datelor inscrise in | La fiecare lot
certificatul de calitate sau | aprovizionat - _
certificatul de garantie
O proba la fiecare lot SR EN933-1
Determinarea granulometrica. aprovizionat, de
Echivalentul de nisip. | 900 mec,  pentru 3 SR EN933-2
Neomogenitatea balastului fiecare sursd (dacd
este  cazul pentru
fiecare sort)
O proba pe schimb (si
sort} inainte de
Umiditate } inc':eperea lucrﬁri]c_)r si STAS
ori de céte ori se 4606
observd o schimbare
cauzatd de conditii
meteorologice
Rezistente la uzura cu masina tip | O prob la fiecare lot SR EN 1097-
Los Angeles (LA) aprovizionat pentru . 2
fiecare sursi (sort) la
fiecare 5000 mc
Caracteristici de  compactare | O proba la fiecare STAS
Proctor modificat sursa ) 1913/12

5.2 In cazul productiei in fabrici, producitorul va prezenta declaratia de conformitate insotita de

certificatul de control al productiei in fabrici.
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CAPITOLUL II1 - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se
stabilesc de cétre un ilaborator de specialitate acreditat fnainte de inceperea lucririlor de executie.

Prin fncercarea Proctor modificaté, conform STAS 1913/13 se stabileste:

. . oon ~ . . = 3
= Pdmax = densitatea volumici in stare uscata, maxima exprimati in g/cm

- Weppm. = umiditate optimi de compactare, exprimati in %.

CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
7.1.  Caracteristicile efective de compactare se determinid de laboratorul santierului pe
probe prelevate din lucrare i anume:

. P . o e s 3
pa = densitatea volumicA, In stare uscatf, efectivi, exprimati in g/em

Wer = umiditatea efectiva de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de
compactare:

D=—2 x100

Pdmax

7.2. La executia stratului de fundatie se va wmiri realizarea gradului de compactare ardtat
la art.13.

CAPITOLUL IV - PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI

MASURI PRELIMINARE

La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupd
receptionarea lucrrilor de terasamente, sau de strat de formd, in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucréri.

Inainte de inceperea lucrérilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in
operd a balastului sau balastului amestec optimal.

fnainte de asterncrea balastului se vor executa lucrdrile pentru drenarea apelor din fundatii:
drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si
racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si alte lucréri previzute in acest scop in proiect.
In cazul straturilor de fundatie previzute pe intreaga platformd a drumului, cum este cazul la
autostrizi sau la lucriirile la care drenarea apelor este previizuta a se face prinir-un strat
drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacufirii apelor in orice punct al
traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

in cazul cind sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua mésuri de a nu se
amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folositd, acestea
fiind consemnate in registrul de santier.

EXPERIMENTAREA PUNERII iN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI
AMESTEC OPTIMAL
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9.1.  Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat si efectueze o experimentare
pe un tronson de probd in Jungime de minimum 30 m si o ldtime de cel putin 3,40 m (dublul
latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curentd pe santier, a componentei
atelierulni de compactare §i a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului
de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de rispandire, pentru
realizarea grosimii din proiect §i pentru o suprafatare corectd.

9.2.  Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarii. Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul
de santier, pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.

/ J 10. PUNEREA N OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleazi balastul sau balastul amestec
optimal intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea previzutd in proiect si de
grosimea optimd de compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Asternerea §i nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevdzute in proiect.
10.2. Cantitatea necesard de ap# pentru asigurarea umidititi optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier tinfind seama de umiditatea agregatului $i se adaugd prin
stropire.

Stropirea va fi uniformé evitindu-se supraumezirea locald,

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast saun balast amestec optimal se face cu

atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectindu-se componenta atelierului,

viteza utilajelor de compactare si tehnologia.

104. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazd pe intreaga litime a

platformei, acostamentele se completeazd si se compacteazd odatdl cu stratul de fundatie, astfel ca

acesta si fie permanent incadrat de acostamente, asigurindu-se totodatd si misurile de evacuare a

apelor, conform pet. 8.3.

10.5. Deniveldrile care se produc in timpul compactdrii straturilor de fundatie, sau care

ramdn dupd compactare, se corecteazd cu materiale de aport §i se recompacteazi. Suprafetele cu
D deniveldri mai mari de 4 cm se completeazi, se reniveleazd si apoi se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisd folosirea balastului inghetat.

10.7. Este interzisd asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zipada sau cu pojghitd de
gheata

11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI
AMESTEC OPTIMAL

11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor
face, pentru verificarea compactrii, incercérile §i determindrile ardtate in tabelul 2.

Tabel 2
. . . Metode de
Nr. | Determinarea, procedeul de verificare Frecvente minime la locul verificare
crt sau caracteristica, care se verificd de punere in opera
conform
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N o n STAS
1 | Incercare Proctor modificatd - 1613/13
Determinarea umiditatii de zilnic, dar cel putin un test la STAS
2 . . < gremars fiecare 250 m de banda de
compactare §i corelatia umiditétii . . 4606
circulatie
3 Determinarea grosimii stratului minim 3 probe 1a o suprafatd de i
compactat 2.000 mp de strat
Determinarea gradului de compactare | un test la fiecare 250 m de banda
; . e . . . STAS
4 | prin determinarea greutatii volumice de circulatie
. ~ 1913/15
in stare uscati
Determinarea capacititii portante la In ;ia te doud pun;:te 131t|.(11:'1te n
nivelul superior al stratului de profiluri transversale 'a distante ;
5 fundatie de 10 m unul de altul pentru | Normativ
fiecare bandd cu litime de 7,5 m CDh 31

In ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determind
prin miésurdtori cu deflectometrul cu pérghie, conform Normativului pentru determinarea prin
deflectografie si deflectometrie a capacitdtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si
semirigide, indicativ CD 31.

Cand misurarea capacititii portante cu deflectometrul cu parghie nu este posibild din cauza
spatiilor inguste, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrmentate
acceptate de Inginer.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- compozitia granulometrica a balastului utilizat;

-~ caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optima, densitate maxima in stare uscat)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantd, grad
de compactare).

CAPITOLUL YV - CONDITII TEHNICE, REGULI $1 METODE DE VERIFICARE

EELEMENTE GEOMETRICE

12.1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea din
proiect. Abaterea limité la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strdpunge stratul,
la fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media méasuritorilor obtinute pe fiecare sector de drum
prezentat receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este previzutd in
proiect. Abaterile limité la 1atime pot fi +/- 5 cm.
Verificarea ltimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversali a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea previzutd
in proiect. Deniveldrile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru
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imbricimintea respectivi si se méasoard la fiecare 25 m distantd. Abaterea limitd la pantd este
+/-0,4% fatd de valoarea pantei indicate in proiect.
12.4. Declivitdtile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limitd la cotele fundatiei din balast, fatd de cotele din proiect pot fi de +50 /- 10 mm.
In cazul unor abateri > +20 cm, punctele respective s¢ vor marca in teren pentru a se urmdri ca la
cota superioard a stratului acoperitor (strat de fundatie superior sau strat de bazd), in zonele
respective abaterea de la cota proiectati sa nu depageasci 2 cm.

13. CONDITII DE COMPACTARE
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pind la
realizarea urmitoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscati maximi
’) determinatd prin incercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13

- pentru drumurile din clasele tehnice I, 1I si I si strazi

¢« 100% in cel putin 95% din punctele de méasurare;

v 98% in cel mult 5% din punctele de méasurare la autostrdzi si/in toate punctele
de mésurare la drumurile de clasa tehnicd II si III;

- pentru drumurile din clasele tehnice IV §i V

v 98%, in cel putin 93% din punctele de méisurare;
o 95%, in toate punctele de masurare.

Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie se considerd realizatd daci valoarile
deflexiunilor masurate nu depédsesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 3 (conform

CD 31).
Tabel 3.
Grosimea Valorile deflexiunii admisibile — Dadm {1/100 mm)
,) stratului de Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
~ fundatie din Strat de Paméanturi de tipul (conform SR EN ISO 14688-1/A1)
balast sau formd
balast amestec | Conform | Nisip prafos, Praf nisipos, Argild préafoasa,
optimal STAS 12253 | nisip argilos praf argilos- argild nisipoasd,
h (cm) (P3) nisipos, argild prifoasd nisipoasd
praf argilos (P4) (P3)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 89 156 179 201
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Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie s& indeplineascd conditiile de admisibilitate
din SR EN 13424+A1 si STAS 6400.

Misuritorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului
CD 31.

Interpretarea mdésurdtorilor cu deflectometrul cu pérghie tip Benkerman efectuate in scopul
calitdtii executiei lucririlor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatic la
suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzétoare vehiculului etalon (cu
sarcina pe osia din spate de 115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cy).

Uniformitatea executiei stratului de fundatie se considera satisficitcare dacd, la nivelul superior
al stratulvi de fundatie, valoarea coeficientului de variatie a deflexiunii este sub 35%.

14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime
astfel:

- 1in profil longitudinal, masurdtorile se efectueazd in axul fiecfirei benzi de circulatie i nu pot fi
mai mari de+ 2,0 cm;

- 1n profil transversal, verificarea se efectueazi in dreptul profilelor arétate in proiect si nu pot
fi mai mari de + 1,0 cm.

In cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decit cele previzute in prezentul caiet de sarcini se va
face corectarea suprafetei fundatiei.

CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRARILOR

15. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE
15.1. Receptia de faze pentru lucrdiri ascunse se efectueazi conform Regulamentului privind
conirolul de stat al calitdtii in consiructii aprobat cu HG 492 si conform Procedurii privind
controlul statului In fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT §i publicatd n
Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrdrile prevdzute in documentatii sunt
complet terminate §i toate verificlrile sunt efectvate in conformitate cu prevederile art. 5, 11, 12,
13, si 14. :
15.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in care
se confirmd posibitatea trecerii executici la faza imediat vrmétoare.
15.3. Receptia pe faze determinante se efectueazd de citre Inginer, Antreprenor, Proiectant,
cu participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare a
receptiei va purta semniturile factorilor participanti.

In prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativd pentru diverse faze intermediare
de lucru, aceste documente fiind intocmite §i semnate de Inginer 5i Antreprenor si fiind puse la
dispozitia comisiei care face receptia fazelor determinante.

16. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia la terminarea lucrfirilor se face penfru intreaga lucrare, conform Regulamentului de

receptic a lucrdrilor de constructii gi instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 343 si modificat
si completat cu HG 940 si HG 1303.

17. RECEPTIAFINALA
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face in conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 347
completérilor aprobate cu HG 940 si HG 1303.

ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

L ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989 Privind cerintele minime de securitate §i sfnitate pentru a
CEE (Comitetul Economic folosirea de citre lucritori a
(’) echipamentului de lucru la European) locul de munca
N~
HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora
HG 300/2006 Norme de securitate §i sinitate pe santiere
HG 622/2004 privind stabilirea conditiillor de introducere pe piatdi a
produselor pentru constructii
HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii modificati §i completatd cu HG 675/2002 51 HG
1231/2008
HG nr. 940/2006 pentru modificarea §i completarea Regulamentului de

receptic a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvernului or. 343/2017

HG nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 343/2017

O

HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modificéri §i completéri

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015 referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -
calitatea in constructii

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii §i sanététii in munci

Ordinul MT nr. 1297/2017 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de

interes national
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Ordinul MT nr. 1296/2017

Norme tehnice privind proiectarea, construirea §i
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 1295/2017

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000
publicat in MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind conditiile de Inchidere a
circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrdiri in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului

OG nr. 43/1997

Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificdrile gi
completérile ulterioare

OUG nar. 195/2005

Ordonanta privind protectia mediului, cu completirile
ulterioare

II. REGLEMENTARI TEHNICE

AND 530/2012

Instructiuni privind controlul calititii terasamentelor rutiere.

CD 31-2002

Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacititii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide

CD 148/2003

Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie
din balast

NE 021:2003

Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a
drumurilor legate de cerintele utilizatorilor

PCC 018-2015

Procedura inspectie statii producere agregate minerale

III. STANDARDE

STAS 1913/12-88

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si
mecanice ale paménturilor cu wmflari si contractii mari

STAS 1913/13:1983

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/15:1975

Teren de fundare. Determinarea greutitii volumice pe teten.

STAS 4606:1980

Agregate naturale grele pentru mortare §i betoane cu lianti
minerali. Metode de Incercare.

STAS 6400:1934

Lucréri de drumuri. Straturi de baza §i de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate.

STAS 12253-84

Lucrari de drumuri. Straturi de formi. Conditii tehnice
generale de calitate

SR EN 933-1:2012

Incercari pentru determinarea caracteristicilor —geometrice
ale agregatelor. Partea 1: Determinarca granulozitatii-
Analiza granulometricd prin cernere

SR EN 933-2:1998

Incercéiri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometricd. Site de
control, dimensiuni nominale ale ochiurilor.

i1
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SR EN 933-8:2012

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor fine.
Determinarea echivalentului de nisip

SR EN 1097-2:2010

Incercari pentru determinarea caracteristiclor mecanice §i
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea
rezistentei la sfirAmare

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare in inginerie civild si in constructii de drumuri

SR EN ISO 14688-1:2004/A1:2014

Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
piménturilor. Partea 1: Identificare i  descriere.
Amendament 1
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CAPITOLUL I - GENERALITATI

1. OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia §i receptia straturilor de

fundatic din piatrd spartd sau piatrd spartd amestec optimal din structurile rutiere ale drumurilor
publice i ale strazilor.

El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR EN 13242+A1 care trebuie si fie indeplinite de
materialele folosite si in STAS 6400 de stratul de piatrd executat.

2. PREVEDERI GENERALE
Fundatia din piatrd spartd amestec optimal 0-63 mm se realizeazi intr-un singur strat a cdrui

grosime este stabilitd prin proiect.

2.1.  Fundatia din piatrd spartd 40-80 mm, se realizeazd in doud straturi, un strat inferior de
minimum 10 cm de balast §i un strat superior din piatrd sparti de minimum 12 c¢m, conform
prevederilor STAS 6400.

22.  Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de form# sau realizarea unor masuri
de imbunititire a protectiei patului, iar acesta este constituit din paménturi coezive, stratul de
fundatie din piatrd spartd amestec optimal 0-63 mm se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat

de fundatie care poate fi:

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare;

- substrat drenant din balast de minim 10 ¢m grosime dup3 cilindrare.

Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcituit din balast, asa cum se prevede la pet.2.2.,
acesta preia §i functia de substrat drenant, asigurindu-se conditiile necesare privind grosimea,

calitatea de drenare §i masurile de evacuare a apei.

2.3.  Anfreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat
efectuarea tuturor incercérilor §i determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.4.  Antreprenorul este obligat s& efectueze, la cererea Inginerului, verificiri suplimentare fatd
de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucrdrilor i lnarea mésurilor care se impun.

2.6. Notiunea ,Inginerul” semnifici pe Reprezentantul Beneficiarului (diriginte de santier).
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CAPITOLUL II - MATERIALE

3. AGREGATE NATURALE
3.1, Pentru executia fundatiilor din piatrd spartd se utilizeaza urmitoarele agregate:

a) Pentru fundatie din piatré spartd mare, 40-80 mm:

- balast 0-63 mm In stratul inferior;
- piatrd spartd 40-80 mm in stratul superior;
- split 16-22,4 mm pentru impénarea stratului superior;

- nisip griuntos sau savuri 0-8 mm ca material de protectie.

b) Pentru fundatie din piatrd spartd amestec optimal 0-63 mm

- nisip 0-4 mm pentru realizarca substratului, in cazul cdnd piméantul din patul drumului este

coeziv §i nu se prevede executia unui strat de form&# sau balast 0-63 mm, pentru substratul

drenant;
- piatrd spartd amestec optimal 0-63 mm.

Nisipul griuntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeazi c¢ind stratul superior este de

macadam sau de beton de ciment,

3.2.  Agregatele trebuie si provind din roci stabile, adicd nealterabile la aer, apd sau inghet. Se
interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
3.3.  Agregatele naturale folosite trebule si corespundd calitativ cu prevederile SR EN

13242+A1.

34.  Certificarea conformititii statiei de producere a agregatelor se va efectua cu respectarea
procedurii PCC 018.

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp In depozitul gantierului pentru a se asigura

omogenitatea i constanta calititii acestora.

3.6.  Fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performanti, marcaj de conformitate CE
si, dupi caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrici sau rapoarte de incercare
prin care s3 se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

3.7.  In timpul transportului de la furnizor la santier si al depozitérii, agregatele trebuie ferite de
contaminare cu impurificdri. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si
pastrate in conditii care si le fereascd de Imprégtiere, contaminare sau amestecare.

3.8.  Laboratorul santierului va tine evidenta calitdtii agregatelor astfel:
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- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;

- intr-un registru (registru pentru fincercari agregate) rezultatele determindrilor efectuate de

laboratorul santierului.

4. APA
Apa necesari realizérii straturilor de fundatie poate s provini din reteaua publicd sau din alte surse,

dar in acest din urmé caz nu trebuie sd contina nici un fel de particule in suspensic.

5. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE REALIZAREA

STRATURILOR DE FUNDATIE

Controlul calitatii se face de citre Antreprenor prin laboratorul sdu in conformitate cu prevederile

cuprinse in tabelul 1.

AGREGATE Tabel 1
Actiunea, procedeul de Frecventa minima Metode de
Nr. . . — .
ot verificare sau car?ctenstlclle La aprovizionare La locul de determinare
care se verificd cantititi mari punere in operé conf,
0 1 2 3 4
Examinarea datelor fnscrisc in |La  ficcare  lot - -
1 certificatul de calitate sau | aprovizionat
certificatul de garantie
Corpuri striine: in cazul in care se | Or de cate ori | STAS 4606
9 -argild bucati observé prezenta lor | apar factori de
-argild aderenti impurificare
-continut de cirbune
Continutul de granuele | O probd la  max. . SR EN
3 alterante, moi, ftiabile, poroase | 5000 mc¢  pentru 13043/AC
§i vacuolare fiecare sursd
Granulozitatea sorturilor O probi la max, . SR EN 933-1
4 5000 mc pentru
fiecare sort si sursil
Forma granulelor pentrn piatrdi | O probd la max. ; SR EN 933-4
5 spartd. Coeficient de forma 5000 mc¢ pentru
fiecare sort si fiecare
sursd
Echivalent de nisip (EN numai | O probi la max. . SR EN 933-8
6 la produse de balastierd) 5000 mc pentru
fiecare sursd
Rezistenta la actiunea repetatd | O  probi  pentru . SR EN 13672
7 a  sulfatului de  saodiu | fiecare sursi
(Na2S804), 5 cicluri
Uzura cu magina Los Angeles |O probd la max. . SR EN 1097-2
8 5000 mc¢ pentru

fiecare sort si fiecare
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surséd
Caracteristici de compactare | O  probd  pentru . STAS 1913/13
9 Proctor modificat la  piatra | fiecare sursi
spartd amestec optimal

CAPITOLUL IIT - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU
STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU
STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatrd spart se

stabilesc de cétre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 se stabileste:

Pd max = densitate maxima in stare uscatd, maxima exprimaté in g/cm’

Wopt = umiditatea optima de compactare, exprimatd in %
7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1.  Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe
prelevate din lucrare si anume:

Pd = densitatea in stare uscatd efectivd, exprimati in g/cm®

W = umiditatea, exprimati in %

in vederea stabilirii gradului de compactare,

D= 2100 (%)

Pdmax

7.2.  La executia stratului de fundatie se va urméri realizarea gradului de compactare arétat la art.
13.

CAPITOLUL: IV - REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

8. MASURI PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupd receptionarea lucririlor de

terasamente sau de strat de formd sau strat inferior de fundatie din balast, in conformitate cu
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prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea acestor lucriri.

8.2, Inainte de inceperea lucririlor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si
dispozitivele necesare punerii in operd a straturilor de fundatie.

8.3. Inainte de agternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrdrile pentru
drenarea apelor din fundatie - drenuri transversale de acostament, dremuri longitudinale sub
acostament sau sub rigole si racordérile stratului de fundatie la acestea - precum si alte lucrdr
prevazute in acest scop in proiect.

84. In cazl straturilor de fundatie previdzute pe Intreaga platformd a drumului, cum este cazul la
autostrdzi sau la lucrdrile la care drenarea apelor este prevdzuti a se face printr-un strat drenant
continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacudrii apelor in afara suprafetei de lucru, in
orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului in cazul
rambleclor.

8.5. In cazul cind sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatrd sparta se vor lua
mésuri de a nu se amesteca agregatele, de a s¢ delimita tronsoanele de drum in lucru, functie de

sursa folositd, acestea fiind consemnate in registrul de santier.
9. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE

9.1. Tnainte de inceperea lucririlor Antreprenorul este obligat sd efectueze experimentarea

executdrii straturilor de fundatie,

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie - strat de fundatie din piatrd spartd
mare 63-80 mm pe un strat de balast de min. 10 cm sau fundatie din piatrd sparti amestec optimal

0-63 mm, cu sau fard substrat de nisip in functie de solutia prevazutd in proiect.

in cazul fundatiei din piatrd spartd mare 63-80 mm experimentarea se va face separat pentru stratul

inferior din balast si separat pentru stratul superior din piatrd spartd mare.

In toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane experimentale in lungime de min. 30 m cu

latimea de cel putin 3,50 m (dublul l&timii utilajului de compactare).

Iy

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenti pe santier, a componentei
atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de
compactare cerut prin caietul de sarcini, dacd grosimea prevazutd in proiect se poate executa intr-un
singur strat sau doud si reglarea utilajelor de rdspindire, pentru realizarea grosimii respective cu o

suprafatare corecti.

92.  Compactarea de probd pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta Inginerului,

efectuénd controlul compactdrii prin incercdri de laborator sau pe teren, dupd cum este cazul,
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abilitate de comun acord.
In cazul in care gradul de compactare previzut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa

realizeze 0 noud incercare, dupd modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de

compactare folosit.
Aceste Incercdri au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maximai a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier;

- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare).

93. In cazul fundatiei din piatrd spartd mare 63-80 mm, se mai urmireste stabilirea corectd a
atelierului de compactare, compus din rulouri compresoare ugoare si rulouri compresoare mijlocii, a
numérului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscatd pand la fixarea pietrei sparte
63-80 mm si in continuare a numarului minim de treceri, dupd asternerea in doud reprize a splitului

de impénare 16-25 mm, pani la obtinerea inclestérii optime.

Compactarea in acest caz se considerd terminatd daci rotile ruloului nu mai lasi nici un fel de urme
pe suprafata fundatiei de piatrd spartd, iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm aruncate in fata
ruloului nu mai pitrund in stratul de fundatie §i sunt sfirdmate, fird ca stratul de fundatie s sufere

dislocari sau deformari.

94. Partea din fronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta

pentru restul lucriirilor,
Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de santier pentru a
servi la urmdrirea calitdtii lucrdrilor ce se vor executa.

10. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE

A. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA MARE 63-80 mm PE UN STRAT DE BALAST
a. Executia stratului inferior din balast

10.1.  Pe terasamentul receptionat se asterne §i se niveleazd balastul, intr-un singur strat, avand

grosimea rezultatd pe tronsonul experimental astfel ca dupd compactare s se obtind 10 cm.

Asternerea si nivelarea se vor face la gablon, cu respectarea litimilor si pantelor previzute fin

proiect.

10.2.  Cantitatea necesard de apd pentru asigurarea umidititii optime de compactare se stabileste

de Jaboratorul de santier tindnd scama de umiditatea agregatului §i se adaugd prin stropire.

Stropirea va fi uniforma, evitindu-se supraumezirea locald.
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10.3.  Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectindu-se componenta atelierului, viteza de compactare si tehnologia.
10.4.  Pe drumurile la carc stratul de fundatie nu se realizeazi pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeazd i se compacteazd odatd cu stratul de fundatie, astfel ca stratul de
fundatie s& fie permanent incadrat de acostamente, asigurdndu-se totodatd $i masurile de evacuare a
apelor, conform pct.8.3.

10.5.  Deniveldrile care se produc in timpul compactérii stratului de fundatie sau care raman dupa

compactare, se corecteazi cu material de aport §i se recompacteazi.

Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm se completeazil, se reniveleazi §i apoi se compacteaza

din nou.

10.6. Este interzisd executia stratului de fundatie cu balast inghetat.

10.7.  Este interzisd de asemenea agternerea balastului, pe patul acoperit cu un strat de zépada sau
cu pojghitd de gheats.

b. Executia stratului superior din piatra sparti mare 63-80 mm

10.3. Piatra sparta mare se asterne, numai dupd receptia stratului inferior de balast, care, preaiabil
asternerii, va fi umezit.

10.9. Piatra sparta se asterne si se compacteazi la uscat in reprize. Pan# la finclestarea pietrei
sparte, compactarea se executd cu cilindri compresori netezi de 6 t dupd care operatiunea se
continud cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Numirul de treceri a atelierului de
compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.

10.10. Dupd terminarea cilindrdrii, piatra sparta se impdneazd cu split 16-25 mm, care se
compacteazd $i apoi urmeazi umplerea prin innoroire a golurilor rimase dupd impanare, cu savurd
0-8 mm sau cu nisip.

10.11. Pand la asternerca stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatri spartd mare astfel

executat, se acoperd cu material de protectie (nisip griuntos sau savurd).
In cazul cénd stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea golurilor

si protectia stratului de fundatie din piatr3 spartd mare.

B. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

10.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din pAménturi coezive §i pe care nu se prevad in
proiecte imbunatétiri ale patului sau realizarea de straturi de formd, se va executa in prealabil un

substrat de nisip de 7 cm.

Asternerea §i nivelarea nisipului se fac la sablon, cu respectarea litimilor si pantelor previzute in
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proiect pentru stratul de fundatie.
Nisipul asternut s¢ umecteazi prin stropire si se cilindreazi.

10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra sparti amestec optimal se asterne cu un repartizor-
finisor de asfalt, cu o eventuald completare a cantititii de apd, corespunzitoare umidititii optime de

compactare.
Asternerea i nivelarea se fac la gablon cu respectarea Iatimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.14. Cantitatea necesard de apd pentru asigurarea umiditétii optime de compactare se stabileste
de laboratorul de santier tinind seama de umiditatea agregatului si se adaugd prin stropire uniforma
evitindu-se supraumezirea locala.

10.15. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental, respectindu-se componenta atelierului si viteza de deplasare a utilajelor de
compactare.

10.16. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazd pe Intreaga litime a platformei,
acostamentele se completeazd si se compacteaz odatd cu stratul de fundatie, astfel ca acesta si fie
permanent incadrat de acostamente, asigurindu-se totodatd si mésurile de evacuare a apelor
conform pct.8.3,

10.17. Deniveldrile care se produc in timpul compactirii sau care riman dupd compactarea
straturilor de fundatie din piatrd sparti mare sau din piatrd sparti amestec optimal se corecteazd cu

material de aport §i se recompacteazi.

Suprafetele cu deniveléri mai mari de 4 cm se decapeazi dupd contururi regulate, pe toata grosimea

stratului, s¢ completeazd cu acelasi tip de material, se reniveleazi si apoi se cilindreazi din nou.

10.18. Este interzisd executia stratului de fundatie cu piatrd spartd amestec optimal inghetata.

10.19. Este interzisi de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit cu un
strat de zdpadd sau cu pojghitd de gheatd.

11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE FUNDATIE

11.1.  In timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatrd spartd mare 63-80 mm, sau din

piatrd spartd amestec optimal, se vor face verificirile §i determindrile aritate in tabelul 2, cu

frecventa mentionaté in acelasi tabel.

In ce privegte capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se determina
prin masurdtori cu deflectometrul cu pérghie conform Normativului pentru determinarea prin

deflectografie si deflectometrie a capacittii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si
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Clind méisurarea capacititii portante cu deflectometrul cu parghie nu este posibild din cauza spatiilor

inguste, Antreprenorul va putea folosi §i alte metode standardizate sau agrmentate acceptate de

Inginer.
Tabel 2
Nr. Determinarea, procedeul de verificare sau Frecvente minime la locul Met.o de de
. o . verificare
crt caracteristicile care se verificd de punere in lucru
conform
Incercarea Proctor modificata
1. | - strat balast ‘ - STAS 1913/13
- strat piatrd spartd amestec optimal
Determinarea umidititii de compactare minim 3 probe la o
2. | - strat balast suprafatd de 2000 mp de STAS 1913/1
- strat piatrd spartd amestec optimal strat
. . . minim 3 probe la o
3. Deternur‘larezil grosimii sqatulm compactat suprafata de 2000 mp de }
- toate tipurile de straturi
strat
Determinarea gradului de compactare prin
4 determinarei volumice pe teren 1 test la fiecare 250m de | STAS 1913/15
" | - strat balast banda STAS 12288
- strat piatrd spartd amestec optimal
5 Venficarea compactarii prin incercarea cu minim 3~1ncercar1 lao STAS 6400
p.s. In fata compresorului suprafatd de 2000 mp
in cite doud puncte situate
Determinarea capacitétii portante la nivelul in profiluri transversale la Normativ
6. | superior al stratului de fundatie distante de 10 m unul de cD 31

- toate tipurile de straturi de fundatie

altul pt. fiecare bandd cu
latime de 7.5 m

11.2.  Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- compozitia granulometric a agregatelor

- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optim3,

densitate maximé uscatd)

- caracteristicile efective ale stratlui executat (umiditate, densitate, capacitate portantd).

12. ELEMENTE GEOMETRICE

12.1.

Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.

Abaterea limitd la grosime poate fi de maximum +20 mm.

CAPITOLUL V - CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE
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Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se stripunge stratul, la

fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafatd de drum.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat

receptiei.

12.2.  Latimea stratului de fundatic este cea previizuti in proiect.

Abaterile limitd la latime pot fi £5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversald a stratului de fundatie este cea a fmbricimintii sub care se executd

2

previzuta in proiect.
Abaterea limitd la panta este £0,4%, in valoare absolutd si va fi masuratd la fiecare 25 m.
12.4.  Declivitétile in profil longitudinal sunt aceleasi conform proiectului.

Abaterile limiti la cotele fundatiei, fatd de cotele din proiect pot fi +10 mm.
13. CONDITII DE COMPACTARE

13.1.  Straturile de fundatie din piatrd sparti mare 63-80 trebuic compactate pand la realizarea
Inclestdrii maxime a agregatelor, care se probeazd prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi
naturd petrograficd, ca §i a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa

40 mm, aruncatd in fata utilajului cu care se executd compactarea.

Compactarea se considerd corespunzitoare dacd piatra respectivd este strivitd fird ca stratul si

sufere dislocdri sau deformari.

13.2,  Straturile de fundatie din piatrd spartd amestec optimal trebuie compactate pang la realizarea
urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscati maxima determinatd prin

incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13:
- pentru drumurile din clasele tehnice I, 11 gi II1 si strazi
+ 100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;
o 98%, in cel mult 5% din punctele de mésurare la autostrdzi si/in toate punctele de

masurare la drumurile de clasa tehnici II si III;

- pentru drumurile din clasele tehnice IV si V

* 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
o 95%, in toate punctele de misurare.

13.3.  Capacitatea portantd la nivelul superior al straturilor de fundatie din piatra sparta se
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considerd realizatd dacd valorile deformatiilor elastice masurate_corespunzatoare tehnicii de

mdsurare cu deflectometrul cu pérghie tip Benkelman nu depésesc valoarea deformatiilor elastice

admisibile din tabelul de mai jos:

Tabel 3
Nec, m.o.s. d g
Clasa de trafic perioada de p:ﬁpectwa de 15 0.0l mm

Foarte usor sub 0,03 170
Usor 0,03 - 0,10 160
Mediu 0,10 - 0,30 150
Greu 0,30 - 1,00 140
Foarte greu 1,00 - 3,00 130
Exceptional >3,00 120

In caietele de sarcini specifice valorile deformatiilor elastice vor fi precizate in functie de

capacitatea portantd necesara a fi asigurati, dar nu vor avea valori mai mari decat cele din tabelul de

mai sus.
14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueazi cu ajutorul dreptarului de 3,00 m

lungime astfel:

- in profil longitudinal verificarea se efectueazi in axul fiecrei benzi de circulatie si deniveldrile

admise pot fi de maximum + 2,0 cm, fatd de cotele proiectate;

- in profil transversal, verificarea se¢ efectueazd in dreptul profilelor arfitate in proiect i

deniveldrile admise pot fi de maximum =+ 1,0 cm, fatd de cotele proiectate.

In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decét cele prevéazute in prezentul caiet de sarcini, se va face

corectarea suprafetei fundatiei.

CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRARILOR

15. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE
Receptia de fazi pentru lucrdri ascunse se efectueazd conform Regulamentului privind controlil de

stat al calitdtii in constructii, aprobat cu HG 492 si conform Procedurii privind controlul statului in
fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor volum
4/1996, atunci cand toate lucririle previzute in documentatie sunt complet terminate si toate

verificrile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14,
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Comisia de receptie examineazé lucrérile si verifica indeplinirea conditiilor de executie si calitative

impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum §i constatirile consemnate pe parcursul executiei

de cétre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe fazd in registrul de lucrari ascunse.

16. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia la terminarea lucririlor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de

receptic a lucrérilor de constructii §i instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 343 si modificat si
completat cu HG 940 i HG 1303.

17. RECEPTIAFINALA
Receptia finali se face dupa expirarea perioadei de garantic a lucririi.

La receptia finald a lucrérii se va consemma modul in care s-au comportat terasamentele si dacd
acestea au fost Intretinute corespunzitor in perioada de garantie a intregii lucrdri, in conditiile
respectérii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 343 si modificarilor si com
cu HG 940 gi HG 1303.
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

L ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989

Privind cerintele minime de securitate §i siinitate pentru
a CEE (Comitetul Economic folosirea de citre lucritori a
echipamentului de lucru la European) locul de munci

HG nr. 34372017

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora

HG 300/2006

Norme de securitate $i sénitate pe santicre

HG 622/2004

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piati a
produselor pentru constructii

HG 766/1997

peniry aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii modificatd si completatd cu HG 675/2002 si
HG 1231/2008

HG nr. 940/2006

pentru modificarea si completarea Regulamentului de
receptie a lucrdrilor de constructii i instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr.
343/2017

HG nr. 1303/2007

pentru completarea Regulamentulni de receptic a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 343/2017

HG 1425/2006

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modificari i completiri

Legea 10/1995

privind calitatea In constructii

Legea nr. 82/1998

Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015

referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -
calitatea in constructii

Legea nor. 307/2006

Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006

Legea securitatii i sAn#titii in munci

Ordinul MT nr. 1297/2017

Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de
interes national

Ordinul MT nr. 1296/2017

Norme tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr, 46/1998

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000
publicat in MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind conditiile de Inchidere a
circulatiei §i de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrdri fn zona drumului public
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OG nr. 43/1997

Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificarile si
completirile ulterioare

OUG nr. 195/2005

Ordonanta privind protectia mediului, cu completirile
ulterioare

II. REGLEMENTARI TEHNICE

AND 530/2012

Instructivni privind controlul calititii terasamentelor rutiere.

CD 31-2002

Normativ  pentru determinarea prin deflectografie i
deflectometrie a capacititii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide

PCC 018-2015

| Procedura inspectie statii producere agregate minerale

III. STANDARDE

STAS 1913/1:1982

Teren de fundare. Determinarea umidit3tii.

STAS 1913/13:1983

Teren de fundare. Determinarca caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/15:1975

Teren de fundare. Determinarea greutdtii volumice pe teren.

STAS 4606:1980

Agregate naturale grele pentru mortare §i betoane cu lianti
minerali. Metode de Incercare.

STAS 6400:1984

Lucrari de drumuri. Straturi de bazi si de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate.

STAS 12288:1985

Lucrdri de drumuri. Determinarea densitdti straturilor
rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.

SR EN 933-1:2012

Incercéri penfru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitatii-
Analiza granulometrici prin cernere

SR EN 933-4:2008

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice

ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei particulelor.
Coeficient de forma

SR EN 933-8:2012

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor fine.
Determinarea echivalentului de nisip

SR EN 1097-2:2010

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentm determinare
rezistentei la SEAFAMATE ...ccoooonionseirie et

SR EN 1367-2:2010

Incercdri pentru determinarea caracteristicile termice st de

alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Incercarea cu sulfat
de magneziu

SR EN 13043:2003/AC:2004

Agregate pentru amestecuri bituminoase §i pentru finisarea
suprafetelor,  utilizate la  constructia  soselelor, a
aeroporturilor §i a altor zone cu trafic.

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare in inginerie civila si in cons i

\v\‘m;;t;'/
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CAIET DE SARCINI NR. 5
IMBRACAMINTI si STRATURI DE BAZA

BITUMINOASE DIN
MIXTURI ASFALTICE EXECUTATE LA
CALD
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CAPITOLUL I - GENERALITATI

1. OBIECT S DOMENIU DE APLICARE

1.1.  Prezentul Caiet de Sarcini contine specificatiile tehnice pe care trebuie s le indeplineasci
mixturile asfaltice executate la cald in etapele de proiectare, controlul calitdtii materialelor
componente, preparare, fransport, punere in operd, precum i straturile rutiere executate din aceste
mixfuri.

1.2.  Caietul de Sarcini se aplicd la constructia, modernizarea, reabilitarea, repararea si intretinerea
drumurilor nationale si autostrfizilor. Penfru alte categorii de drumuri (judetene, comunale,
trotuare, platforme, strazi, etc.) tipul mixturilor asfaltice precum si caracteristicile acestora se vor
indica in caietele de sarcini ale lucrarilor respective.

1.3. Mixturile asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere va indeplini conditiile de calitate
din normativul indicativ AND 605 si va fi stabilitd in functie de clasa tehnicd a drumului si zona
climatica.

1.4,  Performantele mixturilor asfaltice se studiazi, se evalueazd si se verificd in laboratoarele
autorizate sau acreditate, acceptate de Inginer.

1.5. Tipul de mixturi asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere se stabileste in proiect de
citre Proiectant.

1.6.  Notiunea ,Inginerul” semnifici pe Reprezentantul Beneficiarului (diriginte de santier).
2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE

2.1.  Mixtura asfalticd la cald este un malterial de constructie realizat printr-un proces tehnologic
cec presupune Incdlzirea agregatelor naturale si a bitumului, malaxarea amestecului, transportul si
punerea in operd, prin compactare la cald.

22. Mixturile asfaltice se utilizeazd pentru stratul de uzurd (rulare), stratul de legéturd (binder),
precum si pentru stratul de bazd. Aceste mixturi sunt similare mixturilor asfaltice documentate in

SR EN 13108 simbilizate EB -“anrobes bitumineux” sau AC -“asphalt concrete™.

n prezentul caiet de sarcini, Tn conformitate cu normativul indicativ AND 605, se folosesc

urmatoarele notatii:

- BA pentru betoane asfaltice in strat de uzura (rulare),
-~ MAS mixturi asfaltice stabilizate,
- BAD pentru betoane asfaltice deschise in strat de legatura,

- AB pentru anrobate bituminoase in strat de baza.
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2.3.  Imbricamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, in general, din doud straturi:

- stratul superior, denumit strat de uzura;

- stratul inferior, denumit strat de legitura.

mbracimintele bituminoase cilindrate pot fi executate Intr-un singur strat respectiv stratul de uzurs,

in cazuri justificate tehnic.

24.  Stratu]l de bazi din mixturi asfaltice intrdi in componenta structurilor rutiere, peste care se
aplicd imbracamintile bituminoase.

2.5.  Denumirea, simbolul si notareca mixturilor asfaltice este cea prezentati in tabelul 1 din
normativul indicativ AND 605,

2.6. La executia stratului de uzurd, a straturilor de legiturd si a mixturilor asfaltice pentru stratul
de bazd se vor utiliza mixturi asfaltice performante care si confere rezistenta si durabilitatea
necesara, precum §i o suprafati de rulare cu caracteristici corespunzitoare care si asigure siguranta
circulatiei si protectia mediului inconjuritor, conform prevederilor legale in vigoare. Caracteristicile
acestor mixturi vor satisface cerintele din acest Caiet de Sarcini.

27.  Pentru executia straturilor de uzurd se vor avea in vedere urmitoarele tipuri de mixturi

asfaltice, in functie de clasa tehnica a drumului (tabel 1):

- BA - beton asfaltic conform cu SR EN 13108-1/C91
- MAS - mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust conform cu SR EN 13108-5/AC
- MAP - mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea

apei i reducerea volumului de zgomot, conform cu SR EN 13108-7/AC

Mixturile asfaltice pentru stratul de uzurid au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 1, in

functie de dimensiunea maximi a granulelor, tipul agregatului si de clasa tehnici a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de uzurd Tabelul 1
Nr. ot Clasa tehnici a Tipul mixturii asfaltice, in functie de dimensiunea maximi a
T drumului granulei

Mixturd asfalticd stabilizata MAS 11,2, MAS 16
Mixturd asfaltici poroasd MAP 16

Mixturd asfaltici stabilizati MAS 11,2, MAS 16

2 11 Beton asfaltic BA 11,2, BA 16

Mixturd asfaltici poroasd MAP 16

Mixturd asfalticd stabilizatd MAS 11,2, MAS 16

3 v Beton asfaltic BA 11,2, BA 16

Beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 11,2, BAPC 16
Beton asfaltic BA 11,2, BA 16

Beton asfaltic cu pietrig concasat BAPC 11,2, BAPC 16

1 L1II

4 A%

NOTA : in tabelele despre agregate, notatiile din paranteze reprezinti clase / categorii indicate in
SR EN 13043 referitor la agregate.
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2.3. La executia stratului de legiturd se vor utiliza mixturi asfaltice performante rezistente si
durabile, ale céror caracteristici vor satisface conditiile previzute in acest caiet de sarcini, In functie

de clasa tehnici a drumului.

Pentru executia stratului de legaturd, se vor folosi betoane asfaltice deschise de tip BAD, conform
SR EN 13108-1/AC.

Acestea au domeniul de aplicabilitate conform tabelului 2 in functie de dimensiunea maximi a

granulelor si tipul agregatului si clasa tehnici a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de legitura Tabelul 2
Nr. crt Clasa tehnici a Tipul mixturii asfaltice, in functie de dimensiunea maximi a
T drumului granulei
1 1,1 Beton asfaltic deschis BAD 22,4
) I, IV Beton asfaltic deschis BAD 22,4

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22,4
Beton asfaltic deschis BAD 22 4

3 \Y% Beton asfaltic deschis cu pietrig concasat BADPC 224
Beton asfaltic deschis cu pietrig sortat BADPS 22,4

2.9. Mixturile asfaltice previzute pentru executia stratului de bazd, vor fi mixturi asfaltice
prformante, rezistente si durabile ale cdror caracteristici vor satisface conditiile previzute in acest

caiet de sarcini in functie de clasa tehnici a drumului.

Pentru stratul de bazi, prezentul caiet de sarcini prevede mixturi asfaltice de tip anrobat AB,
conform SR EN 13108-1/AC.

Acestea au domenijul de aplicabilitate conform tabelului 3, In functie de dimensiunea maximi a

granulelor si tipul agregatului gi clasa tehnicd a drumului.

Mixturi asfaltice pentru stratul de baza Tabelul 3
Nr. Clasa tehnica a Tipul mixturii asfaltice, In functie de dimensiunea maxima a
crt. drumufui granulei
1 I 11 Anrcbat bituminos cu criblurd AB 22,4, AB 31,5
2 I, IV Anrobat bituminos cu criblurd AB 22,4, AB 31,5
Anrobat bituminos cu criblurid AB 22,4, AB 31,5
3 v Anrobat bituminos cu pietris concasat ABPC 22,4, ABPC 31,5
Anrobat bituminos cu pietris sortat ABPS 31,5

2.10. imbracimintile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzuri gi legiturd se aplici pe:

- straturi de baz3 din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform caiet de sarcini;
- straturi de bazi din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau lianti puzzolanici,
- conform STAS 10473/1 si reglement3rilor tehnice in vigoare;

- straturi de bazi din macadam i piatrd spartd, conform SR 179 si SR 1120 imbriciminte
bituminoasi existentd, in cadrul lucririlor de ranforsare;
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- Imbriciminte din beton de ciment existenti.

fn situatii deosebite, daca existd capacitate portantd, stratul de bazi poate fi inchis printr-un strat de

Uzura.

In cazul imbricimintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bazd din agregate naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, sau pe imbricimintea din beton de ciment sau pe
Imbrédcimintea bituminoasd existentd, se recomandd executarca unui strat antifisurd peste stratul

suport.

2.11. Stratul de baz# din mixturi asfaltice se aplicd pe un strat de fundatie suport care trebuie si
indeplineascd conditiile previzute de STAS 6400,
2.12. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 si standardelor

curopene SR EN 13108-1/C91, SR EN 13108-5/AC, SR EN 13108-7/AC, SR EN 13108-20/AC si
SR EN 13043/AC.

CAPITOLUL II - NATURA, CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR

3. AGREGATE

3.1.  Agrepatele care se utilizeazd la prepararea mixturilor asfaltice sunt conform SR EN 13043.
Agregatele naturale trebuie si provind din roci omogene, firi urme de degradare, rezistente la
inghet-dezghet si s nu contini corpuri striine.

3.2, Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor trebuie si fie conform cerintelor prezentate
in tabelele 4...7.

Cribluri utilizate la prepararea mixturilor asfaltice Tabelul 4
Nr. Caracteristica Conditii de calitate l\iietoda
crt. de Incercare
0 i 2 3
1. Continut de granule in afara clasei de granulozitate:
- rest pe sita superioard (dmax), %, max. 1-10 (G 90/10) | SR EN 933-1
- trecere pe sita inferioard (dmin), %, max. 10
- (i|Coeficient de aplatizare, % max. 25 (Azs) SR EN 933-3
1 (1|Indice de formi, %, max. 25 (Shys) SR EN 9334
4. |Continut de impuritiiti - corpuri striiine nu se admit vizual
5. |Continut in particule fine sub 0,063 mm, %, max. 1,0 (f1,0*/0,5 (fo,s)| SR EN 933-1
6. Rezistf:nta ia fragmentare, cIan:1 tehnica} I-11I 20 (LAgo) SR EN 1097-2
coeficient LA, %, max. clasi tehnici IV-V 25 (LAas)
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0 1 2 3
7. [Rezistenta la  uzuri|clasi tehnica I-III 15 (Mpg 15)
((;oeﬁcwnt micro-Deval), clasi tehnici IV-V 20 (MpEe 20) SR EN 1097-1
g, IMax.
8.2 Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de inghet-
" |dezghet
- pierderea de masi (F), %, max. 2 (F2) SR EN 1367-1
- pierderea de rezistentdi (ASra), %, max. 20
q (2 |Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu, % max. 6 SR EN 1367-2
- - Py
10. |Continut Qe pa.mcule t9ta1 sparte, .ﬂ], min. 95 (C95/1) SR EN 9335
{(pentru cribluri provenind din roci detritice)

* agregate cu granula de max 8mm

@ forma agregatului grosier poate fi determinata prin metoda cocficientului de aplatizare sau a

indicelui de forma
2

la actiunea sulfatului de magneziu SR EN 1367-2

rezistenta la inghet poate fi determinatd prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenta

Nisip de concasaj sau sort 0-4mm de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice-Tabelul 5

Nr. Caracteristica Conditii de calitate l\ertoda de

crt. incercare
Continut de granule in afara sortului

1 - rest pe ciurul superior (dmwx), %, max. 10 SR EN 933-1

2 Granulozitate continud SR EN 933-1

3 Continut de impuritéti:
- corpuri striine nu se admit vizual

4 DContmut de particule fine sub 0,063mm, 10 (fi0) SR EN 933-1
Yemax.

5 Calitatea particulelor fine (valoarea de 2 SR EN 933-0+A1
albastru), max.

Pentru un continut de particule fine mai mic de 3% nu este necesara efectuarea unei incerciri cu

albastru de metilen pentru aprecierea calitiitii acestora.

Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice Tabelul 6
Nr. Caracteristica Pietrig sortat Pietris concasat I\:Ietoda de
crt. incercare

0 1 2 3 4

Continut de granule in

afara sortului:

- rest pe ciuru! superior SR EN
1 (dmax), %, max. 1-10 1-10 933-1

- ftrecere pe ciurul

inferior (dmi), %, max, 10 (G 90/10) 10 (G 90/10)

Contimit de particule SR EN
2 sparte, %, min. i 20 (C90/1) 933-5
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0 1 2 3 4
i | Coeficient de SR EN
3 | aplatizare, %, max. 25 (A2s) 25(Aa2s) 933-3
2 | Indice de formd, %, SR EN
Sl ey 25 (Slas) 25 (Slzs) 933.4
5 Continut de imputitsti vizual
- corpuri striine nu se admit nu se admit
Continut de particule * N
6 | fine, sub 0,063 mm, %, 1.0 Lo/ LO (fio)*/ SR EN
nax. 0,5 (fos) 0,5 (fo,5) 9331
clasa
Rezistenta la | tehnici - 20 (LAz)
7 | fragmentare | I-1III SR EN
coeficient clasa 1097-2
LA, %, max. | tehnici 25 (LA2s) 25 (LA2s)
Q V-V
Rezistenta la | clasa
uzury tehnici - 15 (Mpgl5)
{coeficient I-100 SR EN
8 micro- clasa 1367-1
Deval), %, | tehnic3 20 (Mpe20) 20 (Mpg20)
max. v-v
Sensibilitatea la inghet-
dezghet SR EN
g (}:terr;]::a de masi (F), 2 (F2) 2 (F2) 1367-1
Rezistenta la activnea
10 | sulfafului de magneziu, 6 6 SR BN
0 1367-2
%, max.
* agregate cu granula de max 8 mm
(1) forma agregatului grosier poate fi determinati prin metoda coeficientului de aplatizare sau a
indicelui de forma
(2) rezistenta la inghet poate fi determinatd prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenta
;) la actiunea sulfatului de magneziu SR EN 1367-2

NOTA. : In tabelele referitoare la agregate, notatiile din paranteze reprezinta clase / categorii
indicate in SR EN 13043 referitor la agregate.

Nisip natural sau sort 0-4 mm natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice Tabelut 7
Nr. Caracteristica Conditii de calitate I‘:/Ietoda de
crt. incercare

0 1 2 3

1 Continut d'e granule in afara sortului SR EN 933-1
- rest pe ciupul superior (dmax), %, max. 10

2 Granulozitate continui SR EN 933-1

3 Coeficient de neuniformitate, min. 8 *
Continut de impurititi: SR EN 933-7 si
- corpurti striine, . vizual

* |- continut de humus (culoarea solutiei de | ™ 5¢admitgalben | (2o oy
NaHO), max. 1+Al
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0 1 2 3
5 Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8+Al
; - r
6 I(Il::lztmut de particule fine sub 0,063 mm, % 10 (fi0) SR EN 933-1
~ Calitatea particulelor fine, (valoarca de 5 SR EN 933-9+A1
albastru), max,

* Coeficientul de neuniformitate se determind cu relatia: Un = deo/d10 unde:

deo = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea
granulozitatii

d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea
granulozitatii

Nota 1:  Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzurd vor indeplini cerintele de
calitate din tabelul 4.

Nota 2:  Agregatele de balastierd folosite la realizarea mixturilor asfaltice trebuie sa fie

curate, spilate in totalitate. in cazul contaminarii la transport sau depozitare acestea vor fi
spiélate Inainte de utilizare.

3.3.  Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat In silozuri previzute cu platforme
betonate, avind pante de scurgere a apei §i pereti despértitori, pentru evitarea amestec#rii si
impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il
contine. Se vor lua mésuri pentru evitarea contamindrii cu alte materiale si mentinerea unei
umiditati scizute,

34. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt
conform SR EN 933-2, sitele utilizate trebuie si apartini seriei de baz3 plus seria 1 - conform SR
EN 13043, la care se adaug sitele 0,063 mm si 0,125 mm.

3.5.  Fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performantsi, marcaj de conformitate CE
si, dupd caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de incercare
prin care s se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat,

3.6.  Se vor efectua verificiiri ale caracteristicilor previzute in tabelele 4, 5, 6 si 7, pentru fiecare

lot de material aprovizionat, sau pentru maxim:

- 1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;

- 500 t pentru agregate cu dimensiunea < 4 mm.

4. FILER
4.1.  Filerul (filer de calcar, filer de cretd si filer de var stins in pulbere) trebuie si corespundi

prevederilor SR EN 13043/AC.
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Filer utilizat la prepararea mixturilor asfaltice Tabel 8
Nr. Caracteristica Conditii de calitate hf[etoda de
crt. incercare
1 Continut de carbonat de > 90 % categorie ccop SR EN 196-2

calcin
sita (mm) treceri (%) SR EN 933-1-2
. 2 100
2 Granulometrie 0,125 min. 85
0,063 min. 70
3 Continut de apa max.1% SR EN 1097-5
valoarea vbr g/kg SR EN 933-9
4 Particule fine nocive categorie < 10
vbrl0

4.2.  Particulele fine nocive (de exemplu argile care se umfla), trebuie determinate cu ajutorul
valorii de albastru de metilen conform SR EN 933-9+A1.

4.3.  Continutul de apa ale filerelor de adaus, determinat conform SR EN 1097-5, nu trebuie sa fie
mai mare de 1% in masa.

4.4.  Filerul se va livra de catre furnizori in saci sigilati $i se va depozita in incaperi acoperie, ferit
de umezeala, sacii asezandu-se in stive de cel mult 10 bucati, unul peste altul. Fiecare sac de filer va
avea inscriptionat marcajul de conformitate CE, numarul de identificare a organismului de
certificare si informatiile insotitoare. Daca pe sac nu figureaza toate informatiile, ci doar o parte,
atunci trebuie ca documentele comerciale insotitoare sa cuprinda informatii complete.

4.5.  TFiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performants, marcaj de conformitate CE
si, dupd caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrici sau rapoarte de ncercare
prin care si se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

4.6. In santier se va verifica obligatoriu granulozitatea $i umiditatea la fiecare maxim 100 t
aprovizionate.

47.  Este interzisi utilizarea ca inlocuitor al filerului, a altor pulberi decét cele precizate la art.

4.1

4.8.  Filerul se depoziteaza in silozuri cu inciircare pneumaticd. Nu se admite folosirea filerului

aglomerat.

5. LIANTI
5.1, Liantii care se utilizeazi la prepararea mixturilor asfaltice sunt:

~ bitum rutier de clasa de penetratie 35/50, 50/70 si 70/100, conform SR EN 12591 si art. 5.2 i 5.3
din acest caiet de sarcini;

- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa 5
(penetratie 40/100), conform SR EN 14023,
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Liantii se selecteazd in functie de penetratie, n concordanti cu zonele climatice din anexa 1, si

anume:

- pentru zonele calde se utilizeazd bitumurile 35/50 sau 50/70 si bitumuri modificate 25/55 sau
45/80

- penfru zonele reci se utilizeazad bitumurile 50/70 sau 70/100 si bitumuri modificate 45/80 sau
40/100, dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10 mm)

- pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zon3, se utilizeazi bitumurile 50/70 §i
bitumuri modificate 45/80.

Caracteristicile bitumului rutier (conform SR EN 12591 Anexa National3) Tabel 9
_ Clasa de bitumuri neparafinoase
o Unitate pentru drumuri conform Metoda de
Caracteristica de penetratiei incercare
maswd [ 3550 | 5070 | 70-100
Penetratie la 25°C 0,1 mm 35-50 50-70 70-100 | SR EN 1426
Punct de inmuiere 0 50-58 46-54 43-51 | SR EN 1427
Rezistenta la intirire 1a 163°C
Penetratie reziduald % >353 >50 > 46
Creste:rea punctului de Inmuiere — % <38 <9 <9 SR EN 12607-1
Severitate 1
Variatia masei {valoarea % <05 <05 <08
absoluta)
Punct de inflamabilitate 0C = 240 > 230 > 230 | SR EN ISO 2592
Solubilitate % 209 | 299 | 299 |} PN IO
. . SR EN 12591

Indice de penetratie - -1,5...4+0,7 Anexa A
Vascozitate dinamici la 60°C Pas > 225 > 145 =90 SR EN 12596
Punct de rupere Frass 0 <5 <-8 <-10 | SR EN 12593
Viscozitate cinematici la 135°C mm?/s > 370 > 295 =230 [ SR EN 12595
* — Variatia masei poate fi pozitiv sau negativa.

Caracteristicile bitumului modificat cu polimeri (conform SR EN 12591 Anexa Nationald)

Tabel 10
Unitate Clasa de bitumuri
. . . . Metoda de
Caracteristica de modificate cu polimeri N
. . . Incercare
masuri conform penetratiei
0 1 2 3 4 5

Penetratie la 25°C 0.1 25-55 | 45-80 | 40-100 | SR EN 1426
Punct de inmuiere oc > 65 > 65 > 65 | SR EN 1427
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0 1 2 3 4 5

Coeziune De D D SR EN 13589
Forta de ductilitate (tractiune 50 Jfem? ravortat | ta o:tat ra o:ta ; urmat de
mm/min) P P P SR EN 13703
Revenire elastici la 25°C % >70 | 280 | =80 [SREN 13398
Punct de inflamabilitate 0 >250 | 250 | =220 | SR ENISO 2592
Punct de rupere Fraass 0~ <-10 <-13 <-15 [ SR EN 12593

Penetratie reziduala % =60 >50 > 50 | SR EN 12607-1

Cresterea punctului de

0
Rezistenta la inmuiere © =8 <8 <8 | SR EN 12607-1

intirire Variatie de masd % <05 | <05 | <05 |SREN 12607-1

Revenire elastici la

A : . SR EN 13398
%5 C, dupa EN 12607 ) > 60 =70 =70 SR EN 12607-1

Piferf:nté punct de oc <5 <5 <5 SR EN 13399
Stabilitate 1a | REOUiere SR EN 1427
sau
depozitare . . 0,1 SR EN 13399
< <
2Dsl(t;i::renta penetratie la <9 <9 <9 SR EN 1426

5.2. Fatd de cerintele specificate In SR EN 12591 si SR EN 14023, bitumul trebuie si prezinte

conditia suplimentara de ductilitate la 25 °C (determinatd conform SR 61):

- mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100 ;

- mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;

- mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 imbétranit prin metoda TFOT/RTFOTI);

- mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT');
- mai mare de 25 em pentru bitumul 35/50 imbétranit prin metoda TFOT/RTFOT1);

Nota " imbatranirea TFOT §i RTFOT se realizeaza conform SR EN 12607-1, SR EN 12607-2.

5.3.  Bitumul rutier si biturnul modificat cu polimeri trebuie si prezinte o adezivitate de minim
80% fatd de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivd. In caz contrar, se aditiveazi cu
agenti de adezivitate.

54. Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativd descrisa in SR 10969 (cu
spectrofotometrul) si/sau prin una dintre metodele calitative - conform SR EN 12697-11. in etapa
initiald de stabilire a amestecului, se va utiliza obligatoriu metoda cantitativii descrisd in SR 10969
(cu spectrofotometrul) si se va adopta solutia de ameliorare a adezivititii atunci cind este cazul
(tipul si dozajul de aditiv).

5.5.  Bitumul, bitumul modificat cu polimeri gi bitumul aditivat se depoziteazi separat, pe tipuri
de bitum, in conformitate cu specificatiile producitorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice
de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare vor fi alese in

fanctie de specificatiile producitorului, astfel incét caracteristicile initiale ale bitumului si nu sufere
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modificiri la momentul preparirii mixturii.

5.6. Pentru amorsare s¢ utilizeazi emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidi realizate cu
bitum sau bitum meodificat.

5.7.  Fiecare lot de material aprovizionat va fi Insotit de declaratia de performanti sau alte
documente (marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului productiei in
fabrica) si se vor efectua verificdri ale caracteristicilor produsului, conform 5.1 (pentru bitum si

bitum modificat) §i 5.6 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru

mai mult de:

- 300 t bitum/bitum modificat din acelagi sortiment,

- 100 t emulsie bituminoas# din acelasi sortiment,

Verificarea adezivititii, conform art.5.4, se va efectua la fiecare lot de bitum aprovizionat dupi

aditivare atunci cind se utilizeaz3 aditiv pentru imbunatitirea adezivititii.

Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase Tabel 11
Nr. Caracteristica Conditii de calitate I\:Ietoda de
crt. incercare
1. Continutul de liant rezidual " min.58% SR EN 1428
Omogenitate, rest pe sita de 0,5mm <0,5% SR EN 1429
6. ADITIVI

6.1. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice, la nivelul cerintelor, se pot utiliza
aditivi, cu caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pot
fi adiugati fie direct in bitum, (de exemplu agentii de adezivitate sau aditivii de mirire a
lucrabilitétii), fie in mixtura asfaltici (de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.)

6.2.  Conform SR EN 13108-1 art. 3.1.12 aditivul este un ,material component care poate fi
adiugat in cantititi mici in mixtura asfaltici, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de

asemenea polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii

asfaltice”.

Fatd de terminologia din SR EN 13108-1 in acest caiet de sarcini, au fost considerati aditivi si

produsii care se adaugd direct in bitum gi care nu modifica proprietitile fundamentale ale acestuia
(AND 605).

6.3.  Tipul §i dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de citre un
laborator autorizat sau acreditat, agreat de Inginer, fiind in functic de realizarea cerintelor de
performantd specificate.

6.4. Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insotit de documente de conformitate potrivit

legislatiei de punere pe piati, in vigoare,
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CAPITOLUL 11l - MODUL DE PREPARARE A MIXTURILOR

7. COMPOZITIA MIXTURILOR ASFALTICE

7.1.

Materialele utilizate la prepararea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu, aditivat sau

modificat) $i materialele granulare (agregate naturale si filer).

Materiale granulare utilizate la prepararea mixturilor asfaltice

Nr.
cri.

Tipul mixturii asfaltice

Materiale utilizate

1.

Mixtura asfalticii stabilizatdi MAS

Cribluri;
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Filer

Mixtura asfalticd poroasd MAP

Criblura 4 -8, 8-16;
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Filer

Beton asfaltic cu criblurd BA

Criblura;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Beton asfaltic cu pietris concasat
BAPC

Pietris concasat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Beton asfaltic deschis cu criblura
BAD

Cribluri;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Beton asfaltic deschis cu pietrig
concasat BADPC

Pietris concasat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Beton asfaltic deschis cu pietrig
sortat BADPS

Pietris;

Nisip natural sau sort 04 natural;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Filer

Anrobat bituminos cu criblura AB

Criblurs;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

Anrobat  bituminos
concasat ABPC

cu  pietris

Pietris concasat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer

10.

Anrobat bituminos
sortat ABPS

cu pietris

Pietrig sortat;

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj;
Nisip natural sau sort 0-4 natural;

Filer
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7.2. La mixturile asfaltice destinate stratului de uzurd si la mixturile asfaltice deschise destinate

stratului de legdturd se foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau amestec de nisip de

concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural sau sort 0-4 natural.
Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este in proportie de maximum:

- 25% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de uzuri;

- 50% pentru mixturi asfaltice utilizate la stratul de legitura si de bazi.

Pentru mixturile asfaltice tip ABPS, destinate stratului de bazi, se folosegte nisip natural sau sort 0-
4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 04 natural cu nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj In proportie variabild, dup3 caz.

7.3. Limitele procentelor de agregate naturale si filer din cantitatea totali de agregate sunt

conform:

+ tabelului 13 pentru mixturi tip betoane asfaltice destinate straturilor de uzuri, legiturs si

bazi;

¢+ tabelul 15 pentru mixturile asfaltice stabilizate.

74. Zonele granulometrice reprezentind limitele impuse peniru curbele granulometrice ale

amestecurilor de agregate naturale si filer sunt conform:

¢ tabelului 14 pentru mixturile asfaltice tip betoane asfaltice destinate straturilor de uzuri si
legéturd, anrobatelor bitumincase pentru stratul de bazi;
¢ tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;

+ tabelului 16 - pentru mixturile asfaltice poroase.

7.5. Continutul optim de lant se stabilegte prin studii preliminare de laborator, de citre un
laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinAind cont de recomandirile din tabelul 17. In cazul
in care, din studiul de reteta rezultd un dozaj optim de liant in afara limitei din tabelul 17, acesta nu
va putea fi acceptat decét cu aprobarea proiectantului si a Inginerului.

7.6.  Valorile minime pentru continutul de liant la efectuarea studiilor preliminare de laborator in
vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate in tabelul 17 au in vedere o masi
volumicd medie a agregatelor de 2.650 kg/m’. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor,
limitele continutului de bitum se calculeazi prin corectia cu un coeficient a = 2.650/d, unde "4 este
masa volumicd reald (declarati de producitor si verificatdi de laboratorul antreprenorului) a
agregatelor inclusiv filerul (media ponderatd conform fractiunilor de agregate utilizate la
compozitie), in kg/m3 si se determind conform SR EN 1097-6.

7.7.  In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeazi conform

agrementelor tehnice precum si reglementarilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de
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laborator.
Limitele procentelor de agregate si filer Tabelul 13
Nr. Strat de
crt.| Fractiuni de agregate Strat de uzura lepatura Strat de baza
naturale din amestecul BAD 224 | AB224 | AB 31,5
total panc 8| Basoi |panes [BADPC 22,4 ABEC | ABPC 31,5
’ BADPS 22.4; 224 |ABPS 31,5
1. |Filer si fractiumi din| 9...18 8...16 8...15 5...10 3...8 3...12
nisipuri sub 0,125 mm,
%
2. |Filer si fractiunea (0,125 . A
.4 mm), % Diferenta pénd la 100
3. |Agregate naturale ¢ 22...44 | 34...48 | 36...61 55...72 57...73 40...63
dimensiunea peste 4
mm, %

Zona granulomeiricd a mixturilor asfaltice, tip betoane asfaltice, si anrobate bituminoase Tabelul 14

Marimea
ochiului sitei | BAS | BA112 | BA16 | DAD224 | AB224 | AB315
conform SR | BAPC 8 | BAPC11,2 | BAPC 16 BADPC 22,4 ABPC ABPC 31,5
’ BADPS 22,4 224 ABPS 315
EN 933-2, mm
45 - - - - - 100
31,5 - - - 100 100 90...100
224 - - 100 90...100 90...100 82...94
16 - 100 90...100 73...90 70...86 72...88
11,2 100 90...100 - - - -
8 90...100 75...85 61...82 42...61 38...58 54...74
4 56...78 52...66 39...64 28...45 27...43 37...60
2 38...55 35...50 27...48 20...35 19...34 22...47
0,125 9...18 8...16 8...15 5...10 3...8 3...12
0,063 7...11 5...10 7...11 3...7 2.5 2.7
Limitele procentuale si zond granulometricd peniru mixturi asfaltice stabilizate  Tabelul 15
. . Strat de uzurd
Nr. crt. Caracteristica MAS 112 | MAS 16
1. Fractiuni de agregate naturale din amestecul total
1.1. | Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 9..13 | 10...14
1.2. | Filer si nisip fractiunea 0,1....4 mm, % Diferenta pini la 100
1.3. | Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm, % 58..70 | 63...75
Granulometrie
Mirimea ochiului sitei, Treceri,%
224 - 100
16 100 90...100
) 11,2 90...100 71..81
) 8 50...65 44..59
4 30..42 25..37
2 20...30 17...25
0,125 9..13 10...14
0,063 8..12 9..12
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Zona granulometricd a mixturilor asfaltice poroase MAP* Tabelul 16
Site cu ochiuri pitrate,mm Treceri, %
224 100
16 90...100
2 8..12
0,063 2.4
*Limitele sunt orientative, se va urmdri respectarea conditiilor din tabelele 19 si 23.
Continutul optim de liant Tabelul 17
Tipul stratalui Tipul mixturii asfaltice C.ont:n llt de_hant:
min. % in mixturd
MASI11,2 6,0
MAS16 5,9
Uzuré (rulare) BAIll,2, BAPCI1,2 6.0
BA16, BAPC 16 5,7
MAP 16 4
Legltura (binder) | BAD 20, BAD 22,4, BADPC22 4, BADPS22.4 4,2
Bazi AB22,4, ABPC22,4, AB31,5, ABPC31,5, ABPS31,5 4,0

7.8. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeaza conform
agrementelor tehnice §i reglementarilor tehnice fn vigoare pe baza unui studiu preliminar de
laborator.

7.9. Raportul de incercare pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii asfaltice (dozaj) va
include rezultatele incercérilor efectuate conform art. 7.10, pentru cinci continuturi diferite de lLiant.
7.10. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea elaboririi dozajului de fabricatie se va

face pe baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Dozajul va cuprinde obligatoriu:

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte
de incercare);

- procentul de participare al fiecirui component in amestecul total;

- stabilirea dozajului de liant functie de curba granulometrica aleass;

- validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 31 nr.crt.1.

Un nou studiu de dozaj se realizeaza obligatoriu de fiecare datd cind apare micar una din situatiile
urmétoare: schimbarea sursei sau a tipului de liant, schimbarea sursei de agregate, schimbarea

tipului mineralogic al filerului, schimbarea aditivilor.

7.11. Validarea in productie a mixturii asfaltice se va face, obligatoriu, prin transpunerea dozajului

pe statie gi verificarea caracteristicilor acesteia conform tabelului 31, nr. crt.2.

4.5. Mixtura asfalticd va fi insotitd de declaratia de performants, marcaj de conformitate CE si,
dupd caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrici sau rapoarte de incercare

prin care sd se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.
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CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

7.12. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determini pe corpuri de probi
confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime
(incercdri initiale de tip) $i pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul
executiei, precum i din straturile imbracamintii gata executate.

7.13. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrdrilor, precum si din
stratul gata executat, se efectueazi conform SR BEN 12697-27.

7.14.  Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie si se
incadreze in limitele din tabelele 18, 19, 20 si 21.

7.15.  Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determind conform SR EN 12697-6 si SR
EN 12697-34 si vor respecta conditiile din tabelul 18.

Absorbtia de apid se va efectua conform metodei din ANEXA nr. 1B.

Sensibilitatea la apd se determind conform SR EN 12697-12 metoda A si SR EN 12697-23 si va

respecta conditiile din tabelul 18.

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incerciri pe cilindrii Marshall Tabelul 18
Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
. Stabilitate | Indice | Raport | Absorbtia Szfii‘ll’f‘t
) Tipul mixturii asfaltice S,la 60°C, de S/, de apd .
crt. . apé,
curgere, min.
KN mm KN/mm % vol. o
(1]
1. | Beton asfaltic 6,5...13 1,5..4,0 1,6 1,5...5,0 min.80
3. | Mixturd asfalticd poroasd 5,0...15 1,5..4,0 2,1 - min.60
4. | Beton asfaltic deschis 5,0...13 1,5..4,0 1,2 1,5...6,0 min, 30
5. | Anrobat bituminos 6,5...13 1,5..4,0 1,6 1,5...6,0 min.30

7.16. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin incerciri dinamice

se vor incadra in valorile limita din tabelele 19, 20, 21, 22 i 23,

Incercirile dinamice care se vor efectua in vederea verificirii caracteristicilor fizico-mecanice ale

mixturilor asfaltice sunt urmitoarele :

- Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclici §i incercarea la

ornieraj) reprezentatd prin:

» Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la
compresiune ciclici triaxiald pe probe cilindrice din mixtursi asfaltici, conform SR EN
12697-25, metoda B;

- Viteza de deformatie §i adincimea figasului, determinate prin incercarea de ornieraj pe

epruvete confectionate in laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin tiiere
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din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22+Al, dispozitiv mic in aer, procedeul B;

- Rezistenta la oboseald, determinati conform SR EN 12697-24, fie prin incercarea la intindere

indirectd pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor reglementate de
SR EN 12697-24;

- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din
mixtura asfalticd, conform SR EN 12697-26, anexa C;

- Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate la
presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31,

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzuri determinate prin incerciri dinamice:

Tabelul 19
Nr Mixturd asfaltici pentru stratul de
e . rt- Caracteristica uzurd / clasd tehnicd drum
e ) I-IT | IV
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri la 80 giratii , % maxim 5,0 6,0
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatla} la 50 °C, 300 KPa gi 10000 impulsuri, 20 000 30 000
1.2. | pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 50 °C, 300 KPa si 10000 1.0 20
impulsuri,pm/my/ciclu, maxim i i
1.3. | Modulul de rigiditate la 20°C, 124ms, MPa, minim 4200 4000
2. Caracteristici pe placi confectionate n laborator sau pe carote din imbriciminte
Rezistenta la deformatii permanente, 60 °C (ornieraj)
- viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri 0.3 0.5
2.1. | maxim ’ ’
- adincimea fédgasului, % din grosimea initialdi a 5.0 7.0
probei, maxim ’ ’
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Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legiturd determinate prin incerciiri dinamice

Tabelul 2
Nr Mixturd asfalticd pentru stratul de
c rt. Caracteristici legaturd / clasd tehnicid drum
) I-II aI-Iv
0 1 2 3
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. | Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 9,5 10,5
1.2. | Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatla} la 40 °C, 200 KPa si 10000 impulsuri, 20 000 30 000
L m/m, maxim
- viteza de deformatie la 40 °C, 200 KPa gi 10000 20 3.0
impulsuri, pm/m/ciclu, maxim ? ’
1.3. | Modulul de rigiditate 1a 20 °C, 124 ms, MPa, minim 5000 4500
1.4. | Rezistenta la oboseald, proba cilindricd solicitati la
ﬁ intindere indirectd : Numir minim de cicluri pini la 400 000 300 000
- fisurare la 15°C
2. Re?ziste{lta éa c_)g)osefa!i, epruvete trapezoidale sau 150 100
prismatice & 10, minim

Pagina 20 din45  Imbracaminti §i straturi de baza bituminoase din mixturi asfaltice executate la cald



Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava— P.T.E.

Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin incerciri dinamice

Tabelul 21
Nr Mixturd asfalticd pentru stratul
c rt. Caracteristica de bazi / clasi tehnicd drum
: I-11 | TI1-IV
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati 1a presa giratorie
1.1. | Volum de golur, la 120 giratii,% maxim 9 10
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- deformatia la 40 °C, 200 KPa gi 10000 impulsuri, 20 000 30 000
1.2. | pm/m, maxim
- viteza de deformatie la 40°C, 200 KPa si 10000
. . . . 2,0 3,0
impulsuri, pm/m/ciclu, maxim
1.3 Modulul de rigiditate 1a 20 °C, 124 ms, MPa, minim 6000 5600
Rezistenta la oboseald, proba cilindricd solicitatd la
1.4 intindere indirectd : Numir minim de cicluri pini la 500 000 400 000
fisurare la 15°C
5 Rt?zister_lta 6la _cébos.ea_lé, epruvete trapezoidale sau 150 100
prismatice £ 107, mimim

NOTA Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, sunt stabiliti ca nivel de
performantd minimald pentru mixturile analizate in condigii de laborator. La proiectarea
structurilor rutiere se utilizeazi valorile de ¢lasticitate dinamicd din reglementirile tehnice in
vigoare privind dimensionarea structurilor suple si semirigide.

7.17. 1In cazul in care mixtura pentru stratul de uzurd va fi o mixturd stabilizati, aceasta va
indeplini conditiile din tabelele 19 §i 22, volumul de goluri se va determina prin metoda densititilor
aparente §i maxime astfel cum sunt precizate in SR EN 12697-3.

7.18. Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice tip MAS se vor confectiona

conform specificatiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe ficcare parte a epruvetei.
Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) s¢ determind conform SR EN 12697-8.
Sensibilitatea la apd se determind conform SR EN 12697-12, metoda A.

Testul Shellenberg se efectucazi conform SR EN 12697-18.
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Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate Tabelul 22
Nr. ert. Caracteristica
| Volum de goluri pe cilindri Marshall, % 3.4
2 Volum de goluri umplut cu bitum, % 77..83
3 Test Shellenberg, %, maxim 0,2
4 Sensibilitate 1a api, % minim 80

fn cazul in care mixtura pentru stratul de uzurd va fi o mixturd poroasd, aceasta va Indeplini

conditiile din tabelele 18 si 23.

Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase Tabel 23
Nr. ert. Caracteristica
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall, % minim 12 - 20
2 Pierdere de material, SR EN 12697-17+A1,% maxim 30

8. CARACTERISTICILE STRATURILOR GATA EXECUTATE

8.1.  Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:

- gradul de compactare si absorbtia de apd — tabel 24
- rezistenta la deformatii permanente — tabel 19
- eclementele geometrice ale stratului executat — tabel 25

- caracteristicile suprafetei imbricamintilor bituminoase executate — tabel 26

Gradul de compactare si absorbtia de api

8.2. Gradul de compactare reprezinti raportul procentual dintre densitatea aparenti a mixturii
asfaltice compactate in strat si densitatea aparentd determinatd pe epruvete Marshall compactate n
laborator din aceeasi mixturd asfalticd, prelevatd de la asternere, sau din aceeasi mixturd proveniti

din carote.

Epruvetele Marshall se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 12697-30 pentru toate
tipurile de mixturi asfaltice abordate in prezentul caiet de sarcini, cu exceptia mixturilor asfaltice tip

MAS pentru care se vor aplica 75 lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

8.3.  Densitatea aparentd a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din

stratul gata executat sau prin méasurétori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate.

Notd: Densitatea maxima se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparenti se va
determina conform SR EN 12697-6.

84. Incercirile de laborator efectuate pentru verificarea compactirii constau n determinarea
densitatii aparente §i a absorbtiel de apa pe placute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu
diametrul de 100 mm, netulburate.

8.5.  Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al straturilor din mixturi
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asfaltice, cuprinse in prezentul caiet de sarcini, vor fi conforme cu valorile din tabelul 24.

Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice Tabelul 24
Nr. . . Absorbtie de api, Grad de
Tipul stratului o compactare,
crt. % vol. o s s
% minim
1 | Mixturd asfalticd stabilizatd 2...6 97
2 | Mixturd asfalticd poroasa - 97
3 | Beton asfaltic 2...5 97
4 | Beton asfaltic deschis 3...8 96
5 | Anrobat bituminos 2...8 97

Rezistenta la deformatii permanente

8.6.

Rezistenta la deformatii permanente a stratului de vzuri executat din mixturi asfaltice se

verificd pe minim doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel putin

doud zile dupd agternere.

3.7.

Rezistenta la deformatii permanente pe carote se misoari prin determinarea vitezei de

deformatie la ornieraj si adfincimea figasului, la temperatura de 60 °C, conform SR EN 12697-22.

Valorile admisibile pentru aceste caracteristic, sunt prezentate in tabelul 19.

Elemente geometrice

3.8.

Elementele geometrice, conditiile de admisibilitate si abaterile limitd locale admise la

elementele geometrice sunt cele previzute in tabelul 25,

3.9,

La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere

asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maximi a granulei de agregat utilizati. Nu se

admit abateri in minus fatd de grosimea prevazuta in proiect pentru fiecare strat.

Tabelul 25

NE. _ Conditii de Abat.en limitd  locale

Elemente geometrice e pge admise la  elementele
crt. admisibilitate .

geometrice
0 1 2 3

Grosimea minimd a stratului - nu s¢ admit abateri in

compactat, conform SR EN 12697- minus fatdi de grosimea

36: minima  previzutd fin
1 -strat de vzurd: 4,0 cm proiect pentru fiecare strat

-strat de legéturd 5,0 cm

-strat de bazi 22,4 6,0 cm

-strat de bazi 31,5 8,0 cm
2 Latimea partii carosabile: Profil t1:ansversa1 +20 mm

prolectat
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1

2

3

Profilul transversal
-in aliniament

sub forma acoperis

=+ 5,0 mm fati de cotele

-drumuri nationale

3 -in curbe §i zone aferente conform STAS 863 | profilului adoptat
-cazuri speciale panti unici
Profil  longitudinal, in  cazul + 5,0 mm fatd de cotele
drumurilor noi, declivitate, % profilului  proiectat, cu
4 maxim®*: conditia respectirii pasului
-autostrazi conform PD 162

conform STAS 863

de proiectare adoptat

* Declivitiiti mai mari pot fi previzute numai cu acordul Inginerului §i asigurarea misurilor de
sigurantd a circulatiei.

Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice

8.10. Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice i conditiile tehnice care

trebuie si fie indeplinite sunt conform tabelului 26.

8.11.

efectueazi, pentru:

Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice se

- strat uzurd (rulare) — cu minim 15 zile fnainte de receptia la terminarea lucrérilor si la sfargitul

perioadei de garantie;

- strat de legéiturd si strat de bazd — inainte de agternerea stratului urmitor (superior).

Caracteristicile suprafetei siraturilor bituminoase Tabelul 26
Caracteristici Confli_tii. . de

Nr. admisibilitate R

— Metoda de incercare
crt. Strat Uzura Legétura
(rulare) baza
0 1 2 3 4

Planeitatea in profil longitudinal, Reglementdri tehnice in
prin mésurarea cu echipamente vigoare privind misurarea
omologate indicelui de planeitate.
Indice de planeitate, IRI, m/km: Masuritorile se vor

1 drumuri de clasi tehnicd 1...11 <15 <2,5 | efectua din 10 in 10 m iar
drumuri de clasi tehnica 111 <20 in cazul sectoarelor cu
drumuri de clasi tehnici IV <25 deniveldri mari se vor
drumuri de clasi tehnicid V <3,0 detet:rnina punctele  de

maxim.

Planeitatea in profil longitudinal,
sub dreptarul de 3 m
Denivelsri admisibile, mm:

2 | drumuri de clas tehnica I i 11 <30 <40 |SREN13036-7
drumuri de clasa tehnica 111 4.0
drumuri de clasi tehnicd IV...V <5,0
Planeitatea in profil transversal,

3 +1,0 +1,0 SR EN 13036-8
mnym
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0 1 | 2 IHEEE 4
4 Rugorzitatea suprafetei
Aderenta suprafetei. Incercarea cu
pendul (SRT) - unititi PTV

4.1. dramuri de clas# tehnica I...IT =80 - SR EN 13036-4
dromuri de clasd tehnica IIT =75
drumuri de clas3 tehnicd IV ...V =70

Adancimea medie a macrotexturii,
metoda volumetrici MTD,
adancime textura, mm;

4.2. drumuri de clasi tehnic# .11 >1,2 SR EN 13036-1
drumuri de clasi tehnici 11T >0,8
drumuri de clasé tehnicd IV ...V >0,6
Adéincimea medie a macrotexturii,
metoda  profilometricda  MPD,
adéncime medie profil exprimati
43 in coeficient de frecare (WGT): AND 606
drumuri de clasi tehnic3 1...11 >0,67
drumuri de clasi tehnica III >0,62
drumuri de clasa tehnica IV-V >0,57
5 Omogenitate. Aspectul suprafetei Vizual: Aspect fird degradiri sub formd de exces

de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, slefuite

Planeitatea in profil longitudinal se determind fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin

masurarea deniveldrilor sub dreptarul de 3 m.

Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constatd abateri de la profilul transversal,

aparitia figaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului,

Pentru verificarea rugozititii se vor determina atit aderenta prin metoda cu pendulul SRT cét si

adancimea medie a macrotexturii.

Aderenta suprafetei se determind cu aparatul cu pendul alegind 3 sectoare reprezentative pe
km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...10 m intre ele, pentru care
se determind rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea péartii carosabile (pe urma rotii)
si la o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adéncimii macrotexturii se face in

aceleasi puncte In care s-a aplicat metoda cu pendul.

CAPITOLUL IV - PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR
ASFALTICE

9. PREPARAREA SI TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE

9.1.  Mixturile asfaltice se prepard in instalatii prevdzute cu dispozitive de predozare, uscare,

resortare §i dozare gravimetricd a agregatelor naturale, dozare gravimetricd sau volumetrici a
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bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortatd a agregatelor cu liantul bituminos.
Verificarea functiondrii instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de
citre personal de specialitate conform unui program de Intretinere specificat de producitorul
echipamentelor si programului de verificare metrologic al dispozitivelor de mésura i control.

Certificarea conformitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei gi conditiile de securitate, se va

efectua cu respectarea procedurii PCC 019.
Controlul productiei In fabrica se face conform SR 13108-21/AC.

9.2. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumulni gi ale mixturii asfaltice la iegirea din
malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 27 (sau confom specificatiilor
producitorului), cu observatia ci temperaturile maxime se aplici in toate punctele instalatiei de

asfalt si temperaturile minime se aplicd la livrare.

Tn cazul utilizarii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi

diferite. In acest caz, aceasta trebuie si fie documentats §i declarati pe marcajul reglementat.

Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice Tabe] 27
Betoane ;\ff};;l; Mixturi asfaltice
Tip bitum Bitum Agregate asfaltice stabilizate poroase
Mixtura asfaltici la iesirea din malaxor
Temperatura, ° C

35-50 150-170 140-190 150-190 160-200 150-180

50-70 150-170 140-190 140-180 150-190 140-175

70-100 150-170 140-190 140-180 140-180 140-170

In cazul utilizirii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate temperaturi

diferite. n acest caz, aceasta trebuie si fie documentats si declarata pe marcajul reglementat,

9.3. Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglatd astfel inct in conditiile
concrete de transport (distanti si mijloace de transport) si conditiile climatice si fie asigurate
temperaturile de agternere §i compactare conform tabel 28.

9.4. Se interzice incélzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate fn tabelul
27, in scopul evitérii modificarii caracteristicilor liantului, Tn procesul tehnologic.

9.5. Trebuie evitatd incilzirea prelungiti a bitumului sau reincilzirea aceleiasi cantitiiti de bitum
de mai multe ori. Dacé totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitatd relncilzirea
bitumului, atunci este necesard determinarea penetratiei acestuia. Dacd penetratia bitumului nu este
corespunzitoare se renunti la utilizarea lui.

9.6. Durata de malaxare, In functie de tipul instalatiei, trebuie si fie suficientd pentru realizarea

unei anrobiri complete si uniforme a agregatelor naturale §i a filerului cu Hantul bituminos.
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9.7.  Mixturile asfaltice executate la cald se transportd cu autobasculante adecvate, acoperite cu
prelate speciale, imediat dupd incarcare urmérindu-se ca pierderile de temperaturd pe tot timpul
transportului, si fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si uscate.

0.8. Mixtura asfaltici preparatdi cu bitum modificat cu polimeri se transportd obligatoriu cu
autobasculante cu bena termoizolantd §i acoperita cu prelati.

9.9.  Fiecare transport va fi Tnsotit de documente de conformitate conform legislatiei in vigoare
(incluzand bon de cintar care va avea inscris pe langa cantitate si urmitoarele date: temperatura
mixturii la plecarea mijlocului de transport din statia de productie, ora plecdrii, traseul pe care

urmeaz3 si-1 parcurgd si punctul de lucru pe care-1 deservegte).
10. LUCRARI PREGATITOARE

10.1. Pregiétirea stratului suport Inainte de punerea In operd a mixturii asfaltice

Inainte de agternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curitat, iar daca este cazul se remediazi si
se reprofileazi. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legitura fntre stratul suport si

stratul nou executat trebuie indepértat.
in cazul stratului suport din macadam, acesta se curita si se matura.

In cazul stratului suport din mixturi asfaltice degradate reparatiile s¢ realizeazi conform

prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare privind prevenirea si remedierea defectiunilor la

imbracAmintile rutiere moderne.

Cénd stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafetei
acestuia cu impuritdti datorate traficului. fn cazul in care acest strat nu se protejeazi sau nu se

acoperd imediat cu stratul urmétor se Impune curitarea prin periere mecanica si spilare.

Dupd curitare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie si fie conform proiectului de

executie.

in cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente,
aducerea acestuia la cotele prevdzute in proiectul de executic se realizeazi, dupd caz, fie prin
aplicarea unui strat de egalizare din mixturd asfaltici, fie prin frezare, conform prevederilor din

proiectul de executie.

Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelagi tip de mixturd ca si stratul superior.

Grosimea acestora va fi determinata functie de preluarea deniveldrilor existente.
11, AMORSAREA

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseazi stratul suport si rosturile de

Pagina 26 din 45 Imbracaminti §i straturi de baza bituminoase din
mixturi asfaltice executate 1a cald



Modermizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava — P.T.E.

Iucru cu o emulsie bituminoas3 cationici cu rupere rapidi.

Amorsarea se¢ va face pe o suprafati curatd §i uscatd §i se realizeazi uniform cu un dispozitiv
special care poate regla cantitatea de liant pe metru pétrat in functie de natura stratului suport. Dupi

amorsare se agteaptd timpul necesar pentru ruperea emulsiei bituminoase.

Caracteristicile emulsiei trebuie si fie de aga naturd inct ruperea sa fie efectivd inaintea asternerii
mixturii bituminoase.

In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasa dupi aplicarea amorsajului trebuie
sa fie de (0,3...0,5) kg/m’.

12, ASTERNEREA MIXTURII ASFALTICE

12.1. Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, pe
o suprafatd uscati.

12.2. in cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea se face la temperaturi
ale stratului suport si temperatura exterioard de minim 15°C, pe o suprafati uscati.

12.3. Lucrérile se intrerup pe vént puternic sau ploaie gi se reiau numai dupi uscarea stratului
suport.

12.4. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazd numai mecanizat, cu repartizatoare - finisoare
prevazute cu sistem de nivelare Ineiilzit care asigurd o precompactare, cu exceptia lucririlor in spatii
inguste in care repartizatoarele - finisoarele nu pot efectua aceastd operatie. Mixtura asfaltica
trebuie asternutd continuu, in grosime constantd, pe fiecare strat si pe toatd lungimea unei benzi
programatii a se executa in ziua respectivd. Mixtura asfalticd trebuie agternuti continuu, in grosime
constanti, pe ficcare strat gi pe toatd lungimea unei benzi programati a se executa in ziua
respectivd. Certificarea conformitatii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va
efectua cu respectarea procedurii PCC 022.

12.5. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la sciderea temperaturii mixturii asfaltice
rdmasd necompactati aceasta va fi indep@rtatd. Aceasti operatie se face in afara zonelor pe care
existd, sau urmeazd a se agterne, mixturd asfalticd. Capitul benzii intrerupte se trateazi ca rost de
Incru transversal, conform prevederilor de la 13.13.

12.6. Mixturile asfaltice trebuie sd aibd la asternere §i compactare, in functie de tipul liantului,
temperaturile previzute in tabelul 28. Misurarea temperaturii va fi efectuati in masa mixturii, In
bunciirul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

12.7. In cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilititii mixturilor asfaltice la temperaturi

scazute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic §i specificatiile tehnice ale producitorului.

Pentru mixtura asfaltica stabilizatd, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decat cele previzute
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in tabelul nr.28.

Temperaturile mixturii asfaltice la agternere si compactare Tabelul 28
Temperatura Temperatura mixturii asfaltice la
Tipul liantului mixturii asfaltice compactare °C, min.
la asternere °C, . .
i, inceput sfargit
Bitum rutier;
35/50 150 145 1190
50/70 140 140 110
70/100 140 135 100
Bitum modificat cu polimeri:
25/55 165 160 120
45/80 160 155 120
40/100 155 150 120

12.8. Asterncrea se va face pe intreaga litime a cdii de rulare, ceea cc impune echiparea
repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare §i precompactare de lungime corespunzitoare.

12.9.  Grosimea maximd a mixturii asgternute printr-o singurd trecere este cea fixati de proiectant,
dar nu poate fi mai mare de 10 cm.

12.10. Viteza optimi de agternere se va corela cu distanta de transport i capacitatea de fabricatie a
statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului si aparitiei crapéturilor /
fisurilor la suprafata stratului proaspit asternut. Functie de performantele finisorului, viteza la
agternere poate fi de 2,5...4 m/min.

12.11. In buncérul utilajului de asternere, trebuie si existe in permanentd suficientd mixturd,
necesarii pentru a se evita o raspindire neuniformi a materialului.

12.12. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentic deosebitdi se va acorda
realizdrii rosturilor de lucru, longitudinale i transversale, care trebuie si fie foarte regulate si

etange.

La reluarea lucrului pe aceeasi bandd sau pe banda adiacentd, zonele aferente rostului de lucru,
longitudinal sifsau transversal inclusiv zona benzii de incadrare (acostament), se taie la toate
straturile asfaltice, de baza, de legatura sau de uzura pe toata grosimea stratului, astfel incat sa

rezulte 0 muchie vie verticala.

in cazul rostului longitudinal, cind benzile adiacente se executd in aceeasi zi, tdierea nu mai este

necesatdl, cu exceptia stratului de uzura,

Rosturile de lucru longitudinale i transversale ale stratului de uzurd se vor decala cu minimum 10

cm fatd de cele ale stratului de legituri, cu alternarea lor.

Atunci cénd existd i strat de bazi bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de

lucru ale straturilor se vor executa intretesut.

Pagina 28 din 45 Imbracaminti §i straturi de baza bituminoase din
mixturi asfaltice executate la cald



)

Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava — P.T.E.

Legétura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al drumului se va
face dupd decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild Tn functie de grosimea noului
strat, astfel inct sd se obtind o grosime constant3 a acestuia, cu panta de 0,5%.

In plan, liniile de decapare se recomand s fie in formi de V, la 45°. Completarea zonei de unire se
va face prin amorsarea suprafetei, urmata de asternerea §i compactarea noii mixturi asfaltice, pAna

la nivelul superior al ambelor straturi (nou §i existent).

Axa drumului

)45”

45Y

Marginea pirtii carosabile

12.13. Stratul de baza va fi acoperit imediat cu straturile imbricamintei bituminoase, nefiind lisat
neprotejat sub trafic.

12.14. Avéand In vedere porozitatea mare a stratului de legiturd, realizat din beton asfaltic deschis,
acesta nu se va ldsa neacoperit. Estc recomandat ca stratul de binder si fie acoperit inainte de

sezonul rece, pentru evitarea aparitiei unor degradari structurale.
13. COMPACTAREA MIXTURII ASFALTICE

13.1. Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin  aplicarea unor  tehnologii
corespunzitoare, care si asigure caracteristicile tehnice §i gradul de compactare previzute pentru

fiecare tip de mixturd asfalticd si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeazi cu compactoare cu
rulouri netede, cu sau fird dispozitive de vibrare, si/sau compactoare cu pneuri, prevdzute cu
dispozitive de vibrare adecvate, astfel incit si se obtind gradul de compactare conform tabelului 24.

Certificarea conformitatii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022,

13.2. Pentru obtinerea gradului de compactare previzut, se executd un sector experimental si se
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determind numdirul optim de treceri ale compactoarelor, in functic de performantele acestora, tipul

si grosimea straturilor executate.

Sectorul experimental se realizeazi Inainte de inceperea asternerii stratului in lucrare, utilizind

mixturi asfaltice preparate In conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenti.

13.3.  Alegerea numirului de treceri optim §i a atelierului de compactare are la bazi rezultatele
incercdrilor efectuate pe stratul executat in sectorul de probi, de catre un laborator autorizat /
acreditat, in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini §i a normativului indicativ
AND 605.

13.4. Metoda de compactare propusi va fi considerata satisficitoare dacid, pe sectorul de probi, se
obtine gradul de compactare minim mentionat la tabelul 24,

13.5. Pentru obtinerea gradului de compactare previzut, numirul minim de treceri recomandat

pentru compactoarele uzuale este cel mentionat in tabelul 29.

La compactoarele dotate cu sisteme de mésurare a gradului de compactare in timpul lucrului, se va

tine seama de valorile afigate la postul de comandd. Compactarea se va executa pe fiecare strat in

parte.
Compactarea mixturilor asfaltice. Numér minim de treceri Tabelul 29
Ateliere de compactare
A B
Tipul stratului Compactor cu pneuri Compactor cu rulouri | Compactor cu rulouri
de 160 kN netede de 120 kN netede de 120 kN
Numdr de treceri minime
Strat de uzurd 10 4 12
Strat de legiturd 12 4 14
Strat de bazi 12 4 14

13.6. Compactarea se executi in lungul benzii, primele treceri cfectuindu-se in zona rostului
dintre benzi, apoi de la marginea mai joasd spre cea ridicatii. Pe sectoarele in rampd, prima trecere
se face cu utilajul de compactare in urcare. Compactoarele trebuie si lucreze fird socuri, cu o vitezi
mai redusi la fnceput, pentru a evita vilurirea stratului executat din mixturd asfalticd si nu se vor
indepirta mai mwult de 50 m in spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in
special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere sau ale ciminelor de vizitare, se
compacteazi cu compactoare mai mici, cu plici vibrante sau cu maiul mecanic.

13.7.  Suprafata stratului se controleaza in permanents, iar micile deniveldri care apar pe suprafata
stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare
pe toatd latimea benzii.

CAPITOLUL V - CONTROLUL CALITATI! LUCRARILOR
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14. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE

Controlul calititii lucrdrilor de executie a straturilor de uzurd, de legiturd gi de bazi din mixturi

asfaltice se efectueazi conform prevederilor normativalui indicativ AND 605.
15. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

Controlul calitatii materialelor din care se compune mixtura asfaltici se va efectua conform
prevederilor prezentului normativ, atat in efapa initiala, cat §i pe parcursul executiei, conform
capitolului II si art. 7.10 din capitolului III i vor fi acceptate numai acele materiale care satisfac

cerintele prevazute In acest caiet de sarcini.

16. CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PREPARARE A MIXTURII
ASFALTICE

16.1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice;

- functionarea corectd a dispozitivelor de cintérire sau dozare volumetricd: la fnceputul fiecirei

zile de lucru;

- functionarca corectd a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.
16.2. Controlul regimuiui termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate si incélzite la iegirea din uscitor: permanent,

- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

16.3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:

- pregitirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucririi pe sectorul respectiv,

- temperatura mixturii asfaltice la asternere §i compactare: cel pufin de doud ori pe zi la
compactare cu respectarea metodologiel impuse de SR EN12697-13;

- modul de executie a rosturilor: zilnic;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numir de treceri): zilnic.

16.4. Verificarea respectirii compozitiel mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit

(dozajul de referint¥) se va face in felul urmator:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de
adfugarea liantului (sarja albd) conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de céte ori de cdte ori se

observd o calitate necorespunzitoare a mixturilor asfaltice;
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- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecirei zile de lucru

- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometricd conform SR EN 12697-2 si continutul

de bitum conform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor si

asternere: zilnic.

16.5.

Verificarea calitdtii mixturii asfaltice, se va face prin analize efectuatuate de un laborator

autorizat pe probe de mixturd asfaltica:

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie si corespundi compozitiei stabilite prin studiul

preliminar de laborator;

- caracteristici fizico-mecanice cate trebuie si se incadreze In limitele din prezentul caiet de sarcini
(tabelul 31).

O Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall si se va raporta la

limitele din tabelele 22 gi 23, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile compozitiei mixturilor asfaltice fati de amestecul de referinti prestabilit (dozaj} sunt

indicate in tabelul 30.

Abateri fatd de dozajul optim

\

Agregate
Treceri pe sita de, mm

Bitum

Tabelul 30
Abateri admise fatd de dozajul optim, in valoare absolutd %
31,5 +5
224 +5
16 £5
11,2 +5
8 =5
4 +4
2 +3
0,125 +1,5
0,063 +1,0
+0,2

16.6. Tipurile de incercri si frecventa acestora, in functie de tipul de mixturd i clasa tehnici a

drumului sunt prezentate in tabelul 31, in corelare cu SR EN 13108-20/AC.

Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

Tabelul 31

Nr.
cri.

Natura controlului/incercirii
si frecventa incercérii

Caracteristici verificate
si limite de incadrare

Tipul mixturii asfaltice

0

1

2

3

Incercari initiale de tip
(validarea in laborator)

Conform tabel 18

Toate tipurile de  mixturi
asfaltice destinate stratului de
uzurd, de legdturd si de bazi cu
exceptia  mixturilor  asfaltice
stabilizate
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3

Conform tabel 19

Toate ftipurile de  mixtiri
asfaltice destinate stratului de
uzurd, cu exceptia mixturilor
poroase, pentru clasa tehnicd a
dromului L, 11, II1, TV,

Conform tabel 20 si 21

Toate tipurile de  mixtud
asfaltice destinate stratului de
legiturd si de bazi, conform
prevederilor din acest caiet de
sarcini pentru clasa tehnici a
drumului I, 1, 111, IV.

Conform tabel 22

Mixturile asfaltice indiferent de
clasa tehnica a drumului.

Conform tabel 23

Mixturile  asfaltice  poroase
indiferent de clasa tehnicd a
drumului.

Idem punctul 1

La transpunerca pe statia de
asfalt a dozajelor proiectate in
laborator, vor fi prelevate probe
pe care se vor reface toate
fncercarile previzute la punctul

(veidaren n producte) L din acest iabel

P La transpunerea pe statia de
Compozitia mixturii asfalt a dozajelor prowctat{? in
. laborator, se va  verifica

conform art. 17.4 §i 17.5 L
respectarea  dozajului de

referinti.

Toate tipurile de mixturd

Verificarea  caracteristicilor
mixturii asfaltice prelevate in
timpul executiei:

Frecventa: 1/400 tone
mixturd asfaltici fabricati
sau 1/700 tone mixturd

fabricatd in cazul statiilor cu
productivitate mai mare de
80 to/ord, dar cel putin o datd
pe zi.

Compozitia mixturii
conform art. 17.4 5i 17.5

asfaltica pentru stratul de uzurj,
de legaturd si de bazi.

Caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabel
18

Toate tipurile de — mixturi
asfaltice destinate stratului de
uzurd, de legdturd si de bazd cu
exceptia mixturilor  asfaltice
stabilizate,

Conform tabel 22

Mixturi asfaltice stabilizate

Caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform tabel
18 si volum de goluri pe
cilindri Marshall — tabel
23

Mixturi asfaltice poroase

Verificarea calitatii siratuloi
execufat:
- verificare pentru fiecare

Toate tipurile de mixturd

10.000 m? executati: Conform tabel 24 asfalticd puen'tru stra‘Eul de uzurj,
. . de legiitura si de bazi
- min. l/lucrare, in cazul
lucrdrilor cu suprafata mai
mici de 10.000 m”
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Verificarea rezistentei
stratului la deformatii

permanente pentru  stratul | Conform tabel 19 pentru Toate ftipwile de mixturd

executat: rata de ornieraj si/sau - ; 2
5. |- verificare pentru fiecare | adancime figas, cu anachaendﬁng:Je s.';ratg(lam , de
10.000 m’ executati; respectarea art. 9.6 i | oo P murie de clasd

- min. 1/lucrare, in cazul | 9.7 tehnica I, I 5i IIT, IV.

lucrdrilor cu suprafatd mai
mici de 10.000 m®

Verificarea  modului  de
rigiditate:

- verificare pentru fiecare
6. 10.000 m’ executati Conform tabel 21 Strat de bazi
- min. 1/lucrare, in cazul
lucrdrilor cu suprafati mai
mici de 10.000 m?

Verificarea elementelor
7. | geometrice  ale  statului | Conform tabel 25 Toate straturile executate
executat
Verificarea suprafetei .
8. . Conform tabel 26 Toate straturile executate
stratului executat
Verificari suplimentare 1n
situatii cerute de coiisia de
9. | receptie (Inginer): Conform solicitdrii comisiei de receptie
- 1 set carote pentru fiecare
solicitare

17. CONTROLUL CALITATII STRATURILOR EXECUTATE DIN MIXTURI
ASFALTICE

17.1. Verificarea calititii stratului se efectueazi prin prelevarea de epruvete, conform SR EN
12697-29, astfel:

- carote <I 200 mm pentru determinarea rezistentei la omieraj;
- carote <I 100 mm sau plici de min.{ 400 x 400) mm sau carote de <I 200 mm (in suprafats
echivalentd cu a plicii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului

de compactare si absorbtiei de api, precum si, la cererea Inginerului, a composzitiei.

Epruvetele se preleveazi in prezenta delegatului antreprenorului, al Inginerului, la aproximativ 1 m
de la marginea pirtii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care se va nota grosimea

straturilor prin mésurarea cu o rigli gradata.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de ciitre antreprenor si Inginer

din sectoarele cele mai defavorabile,
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17.2.  Verificarea compactarii stratului, se efectueazii prin determinarea gradului de compactare in

situ, prin Incercéri nedistructive sau prin incercéri de laborator pe carote.

Incercirile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactérii constau in determinarea
densititii aparente §i a absorbtiei de apd, pe plicute (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu

diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie si se incadreze in limitele din tabelul 24.

Fy

17.3.  Alte verificari, in caz de litigiu, constau in méasurarea grosimii stratului $i a compozitiei

(granulometrie SR EN 12697-2 si continut de bitum solubil conform SR EN 12697-1).
18. VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE

18.1. Verificarea elementelor geometrice ale stratului gi a uniformititii suprafetei consti in:

- verificarea Indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie, conform
prevederilor STAS 6400;

- verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare intocmite la
incercarea probelor din stratul de bazi executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin
maximum doud sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic
executat;verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calitatii Tmbricimintii, tabel
24 5i conform tabel 25;

- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in ax#, cu ajutorul unui aparat topografic de

nivelment sau cu o grinda rulanti de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului,
Nu se admit abateri In minus fatd de grosimea prevazuta in proiect.

Abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucririi, cu conditia respectarii
prevederilor prezentului caiet de sarcini privind uniformitatea suprafetei, abaterile admise la cotele

proiectate §i gradul de compactare.

CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRARILOR

19. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

19.1. Receptia pe faze determinante (de lucrdri ascunse) se efectueazi conform Regulamentului
privind controlul de stat al calititii in constructii, aprobat cu HG 492 si conform Procedurii privind
controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul

Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daci partea de lucréri ce se receptioneazi s-a executat
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conform proiectului gi atestd conditille impuse de AND 605 si de prezentul caiet de sarcini.

19.2. In urma verificirilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in care se
confirmd posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmdtoare.

19.3. Receptia pe faze determinante se efectueazi de cBtre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu
patticiparea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare a

receptiei va purta semndturile factorilor participanti.

in prealabil se intocmesc procese verbale de receptie calitativd pentru diverse faze intermediare de
lucru, aceste documente fiind intocmite §i semnate de Inginer §i Antreprenor §i fiind puse la

disporzitia comisiei care face receptia fazelor determinante.
20. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

20.1. Receptia la terminarea lucrdrilor se efectueaza de citre Inginer conform Regulamentului de
receptie a lucrdrilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 343 cu medificirile

si completarile ulterioare.

Comisia de receptic examineazi lucriirile executate in conformitatea cu documentatia tehnici
aprobatd, proiect de executie, caiet de sarcini, precum si determinfri necesare in vederea realizirii

receptiei Ja terminarea lucrérii, dupd cum urmeaza:
- Verificarea elementelor geometrice — tabel 25;
* grosimea;
+ ldtimea pértii carosabile;
¢+ profil transversal si longitudinal;

- Planeitatea suprafetei de rulare — tabel 26;
- Rugozitate — tabel 26;
- Capacitate portantd- conform normativ CD 155;

- Rapoarte de incercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabelului 31.

21. RECEPTIAFINALA

21.1. Receptia finald se face dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii.

21.2. Pentru lucririle de ranforsare, reabilitare, precum §i constructii noi de drumuri si autostrizi,
in vederea Receptiei Finale, antreprenorul va prezenta misuritorile de planeitate, rugozitate si
capacitate portantdi, pentru confirmarea comportirii in exploatare a lucririlor executate.

21.3. Receptia finald se va face conform Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 343 cu modificarile i completarile ulterioare, dupi

expirarea perioadei de garantie.
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La receptia finald a lucrérii se va consemna modul in care s-au comportat straturile asfaltice si dacd
acestea au fost intretinute corespunzdtor in perioada de garantie a intregii lucrfiri, Tn conditiile
respectdrii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 343 si modificarilor si completarilor aprobate

cu HG 940 si HG 1303.
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ANEXA NR. 1A (NORMATIVA)

~ Determinarea absorbtiei de apa

Absorbtia de api este cantitatea de apa absorbitd de golurile accesibile din exterior ale unei epruvete
din mixturd asfalticd, la mentinerea in api sub vid si se exprimd in procente din masa sau volumul
initial al epruvetei.
Aparatura
Etuv;
Balanti hidrostatici cu sarcinid maxima de 2 kg cu clasa de precizie III;
Aparat pentru determinarea absorbtiei de api alc#tuit dintr-un vas de absorbtie (exsicator de
vid); pompd de vid (trompi de apd); vacuummetru cu mercur; vas de siguranti si tuburi
de legiturd din cauciuc intre pértile componente. Pompa de vid trebuie si asigure
evacuarea aerului in asa fel incét si se realizeze o presiune scizuti de 15..20 mmHg

dupi circa 30 minute.
Modul de lucru

Determinarea se efectueazi pe epruvete sub formi de cilindrd Marshall confectionate in laborator,
precum si pe plicute sau carote prelevate din Imbricimintea bituminoasi. Confectionarea
epruvetelor se realizeazd conform SR EN 12697-30. Epruvetele din imbrac&mintea bituminoasa se

usucd in aer la temperatura de maxim 20 °C pénd la masi constanti.

Noti: Masa constanti se considerd cind doudl céntiriri succesive la interval de minim 4 ore
diferd intre ele cu mai putin de 0,1%.

Epruvetele astfel pregitite pentru incercare se cantiresc in aer (my), dupd care se mentin timp de 1
ord, in apd, la temperatura de 20 °C £ 1 °C, se scot din apd, se sterg cu o tesiturd umeda si se
cintdresc in aer (m;) si apoi in apd (ma2).

Diferenta dintre aceste doud cantdriri raportatid la densitatea apei reprezinti volumul initial al
epruvetei:

V=m;.p—_m;

w

Epruvetele sunt introduse apoi in vasul de absorbtic (exsicatorul de vid) umplut cu apid la
temperatura de 20 °C £ 1 °C se ageazi capacul de etangare si se pune in functiune evacuarea aerului
astfel ca dupi circa 30 minute s& se obtind un vid intre 15...20 mmHg. Vidul se intrerupe dupi 3 ore

, dar epruvetele se mentin in continuare in apa la temperatura de 20 °C + 1 °C timp de 2 ore la

presiune atmosferici.

Epruvetele se scot apoi din apé, se sterg cu o tesiturd umeda si se cAntiresc Tn aer (ms3) si in api
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(ma4).

Diferenta intre aceste doud céntariri raportatd la densitatea apei reprezinti volumul final al

epruvetelor:

mz-m
v, = e ms
Pw

Calcul

Absorbtia de ap3, exprimati in procente, se poate calcula in dous moduri cu urmitoarele formule:

in cazul in care volumul initial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul final (V1):

Absorbtia de apa (4m) raportati la masa epruvetei:

mgz—1m,
Am=m—X100

u
Absorbtia de apd (Av) raportati la volumul epruvetei:
(mB - mu)/ Pw
—_—x
Ay = (m! — mz)/pw
In cazul in care volumul final (V1) este mai mare ca volumul initial (V):

100

Absorbtia de apa (Am) raportati la masa epruvetei

(m3 - my) - (m3 ~m4) - (my - my)
A =

x 100
mll

Absorbtia de apd (Av) raportatz la volumul epruvetei:
{(m3 - my) -[(m3 - m4) - (my - mz)]}/pw
Vy

_ (m — m2)/pw

in care:

my masa epruvetei dupi uscare, cntiriti in aer, in grame;
m| masa epruvetei dupa 1 ord de mentinere in ap3, cAntirita in aer, in grame;
m3 masa epruvetei dupd 1 ord mentinere in apd , cAntaritd in api, in grame;
m3 masa epruvetei, dupi 3 ore in vid si alte 2 ore la presiune atmosferici, cAntirita in aer, in grame;
m4 masa epruvetei dupd 3 ore n vid si alte 2 ore la presiune atmosferics, cantiritd in apd, in grame;

p.w densitatea apei, in grame pe centimetru cub, calculati cu formula;
7.59 xtx 5,32 x t2
10°

pw=1.00025205 +

unde t este temperatura apei

Abaterea valorilor individuale fatd de medie nu trebuie si fie mai mare de + 0,5% (procente in

valoare absoluti).
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA
L ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989 Privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru
a CEE (Comitetul Economic folosirea de cétre lucratori a
echipamentuluvi de lucru la European) locul de munci

HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora
HG 300/2006 Norme de securitate si sdnitate pe santiere
HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piati a
produselor pentru constructii
HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea In
- constructii modificatd si completatd cu HG 675/2002 si
) HG 1231/2008

HG nr. 940/2006 pentru modificarea §i completarea Regulamentului de
receptie a Jucrdirilor de constructii si instalatii aferente

acestora, aprobat prin Hotirdrea  Guvernului  nr.
343/2017

HG nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr, 343/2017

HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modificéri si completari

Legea 10/1995 privind calitatea In constructii

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015 referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -
calitatea in constructii

{\) Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor
Legea nr. 319/2006 Legea securitatii gi s@ntatii In munci
Ordinul MT nr. 1297/2017 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de

interes national

Ordinul MT nr. 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea gi
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 | Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
publicat in MO 397/24.08.2000 circulatiei §i de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public
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OUG nr. 195/2005

Ordonanta privind protectia mediului, cu completirile
ulterioare

II. REGLEMENTARI TEHNICE

AND 605-2016 Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice executate
la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si
punerea in operi.

AND 606 - 2014 Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare
a rugozitatii drumurilor cu ajutorul echipamentului
GRIPTESTER MK2

NE 022:2003

Normativ privind determinarea adezivititii liantilor
bituminosi la agregate.

PCC 019-2015

Procedura de inspectie tehnicd a  statiilor pentru
prepararea mixturilor asfaltice pentru lucriiri de drumuri
si aeroporturi

PCC 022-2015

Procedura pentru inspectia tehnici a  echipamentelor
pentru punerea in operd a mixturilor asfaltice la lucrari de
drumuri §i aeroporturi

PD 177:2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor suple si
semirigide (metoda analiticd).
II1. STANDARDE

STAS 539:1979

Filer de calcar, filer de cretd §i filer de var stins in
pulbere.

STAS 863:1985

Lucréari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.
Prescriptii de proiectare.

STAS 6400:1984

Lucriri de drumuri. Straturi de bazd §i de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 10473/1-1987

Lucrdri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau
paménturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale
de calitate.

SR 61:1997

Bitum. Determinarea ductilititii.

SR 179:1995

Lucrri de drumuri. Macadam. Conditii generale de
calitate.

SR 1120:1995

Lucriri de drumuri. Straturi de baza i Imbricdminti
bituminoase de macadam semipenetrat si penetrat.
Conditii tehnice de calitate.
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SR 4032-1:2001

Lucriéri de drumuri. Terminologie.

SR 8877 — 1:2007

Lucriri de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase
cationice. Conditii de calitate.

SR 10969:2007

Lucrdri de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor
ruticre i a emulsiilor cationice bituminoase fati de
agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica.

SR EN 196-2:2013

Metode de incerciri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza
chimici a cimentului

SR EN 933-1:2012

Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Determinarea granulozititii. Analiza
granulometrici.

SR EN 933 - 2:1998

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 2 — Analiza granulometrici. Site
de control, dimensiunile nominale ale ochiurilor.

SR EN 933 - 3:2012

Incercdri pentru determinarea caracteristicilor geomelrice
ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formei
granulelor. Coeficient de aplatizare.

SR EN 933-4:2008

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geomefrice
ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei
granulelor. Coeficient de formi.

SR EN 933-5:2001

Incercari pentru determinarca caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de
suprafete concasate si sfirdmate din agregatele grosiere.

SR EN 933-7:2001

Incercdri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 7: Determinarea continutului de
elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate.

SR EN 933-8+A1:2015

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor fine.
Determinarea echivalentului de nisip.

SR EN 933-9+A1:2013

incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea partilor fine.
Incercare cu albastru de metilen,

SR EN 1097-1:2011

Incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistentei la uzurd (micro-Deval).

SR EN 1097-2:2010

fncercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice
si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru
determinarea rezistentei la sfardmare - Los Angeles.

SR EN 1097-5:2008

Incercari pentru deferminarea caracteristicilor mecanice
gsi fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea
continutului de apa prin uscare In etuva ventilata
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SR EN 1097-6:2013

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor mecanice

si fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei
reale §i a coeficientului de absorbtie a apei.

SR EN 1367-1:2007

fncercari pentru determinarea caracteristicilor termice si
de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistentei la inghet-dezghet.

SR EN 1367-2:2010

Incerciri pentru determinarea caracteristicilor termice si
de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Incercarea cu
sulfat de magneziu.

SR EN 1426:2007

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea penetrabilititii
cu ac.

SR EN 1427:2007

Bitum gi lianti bituminosi. Determinarea punctului de
inmuiere. Metoda cu inel si bila.

SR EN 1428:2012

Bitum s§i lianti bituminosi. Determinarea continutului de
apa din emulsiile bituminoase. Metoda distilarii
azeotrope

SR EN 1429:2013

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea reziduuluipe sita
al emulsiilor bituminoase i determinarea stabilitatii la
depozitare prin cernere

SR EN 1744+A1:2013

Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale
agregatelor,

SR EN ISO 2592:2002

Determinarea punctului de inflamare §i de aprindere.
Metoda Cleveland cu vas deschis

SR EN 12591:2009

Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri
rutiere.

SR EN 12592:2015

Bitum gi Hanti bituminosgi. Determinarea solubilitatii

SR EN 12593:2007

Bitum i lianti bituminogi. Determinarea punctului de
Tupere Fraass.

SR EN 12595:2015

Bitum §i Hanti bituminogi. Determinarea viscozitatii
cinematice

SR EN 12596:2015

Bitum gi lianti bituminosi. Determinarea viscozitatii
dinamice cu viscozimetrul capilar sub vid

SR EN 12607-1:2015

Bitum §i lianti bituminogi. Determinarea rezistentei la
incélzire sub efectul cildurii §i aerului. Partea 1. Metoda
RTFOT.

SR EN 12607-2:2015

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la
incélzire sub efectul cildurii si aerului. Partea 2. Metoda
TFOT.
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SR EN 12697-6:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
agfaltice preparate la cald. Partea 6. Determinarea
densitatii aparente a epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-8:2004

Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi

asfaltice preparate la cald. Partea 8. Determinarea
caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-11:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 11. Determinarea
afinitatii dintre agregate i bitum.

SR EN 12697-12:2008

Mixturi asfaltice. Metode de fincercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea
sensibilitatii la apd a epruvetelor bituminoase.

SR EN 12697-13:2002

Mixturi asfaltice. Metode de incercare penfru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 13: Misurarea
temperaturii.

SR EN 12697-17+ Al1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixfuri
asfaltice preparate la cald. Partea 17:  Pierderea de
material a epruvetelor din mixtura asfaltici drenant.

SR EN 12697-18:2004

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 18. Incercarea de
scurgere a liantului.

SR EN 12697-22+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 22. Incercare de
ornieraj.

SR EN 12697-24:2012

Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 24. Rezistenta la
oboseald.

SR EN 12697-25:2006

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 25. Incercare la
compresiune ciclicd.

SR EN 12697-26:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 26. Rigiditate.

SR EN 12697-27:2002

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 27. Prelevarea probelor.

SR EN 12697-29:2003

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 29: Determinarea
dimensiunilor epruvetelor.

SR EN 12697-30:2012

Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 30. Confectionarea
epruvetelor cu compactorul cu impact.
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SR EN 12697-31:2007

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 31. Confectionarea
epruvetelor cu presa de compactare giratorie,

SR EN 12697-34:2012

Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 34. Incercare Marshall.

SR EN 13036-1:2010

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor

aeroportuare. Metode de incercare. Partea 1. Misurarea
adincimii macrotexturii suprafetei imbricimintei prin
tehnica volumetrica a petei.

SR EN 13036-4:2012

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor §i pistelor
aeroportuare. Metode de incercare, Partea 4. Metode de
misurare a aderentei unei suprafete. Incercarea cu
pendul.

SR EN 13036-7:2004

Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor
acroportuare. Metode de incercare. Partea 7. Misurarea
deniveldrilor straturilor de wuzurd ale Imbricdmintilor
rutiere: incercarea cu dreptar.

SR EN 13036-8:2008

Caracteristici ale suprafetei drumurilor si  pistelor
aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 8:
Determinarea indicilor de planeitate transversali,

SR EN 13043:2003/AC:2004

Agregate pentru amestecuri bituminoase §i  pentru
finisarea suprafetelor utilizate in constructia soselelor, a
aeroporturilor si a altor zone cu (rafic.

SR EN 13108-1:2006/C91:2014

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1
Betoane asfaltice.

SR EN 13108-5: 2006/AC:2008

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5
Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic (tip SMA).

SR EN 13108-7:2006/AC:2008

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7:
Betoane asfaltice drenante,

SR EN 13108-20: 2006/AC:2009

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20:
Procedura pentru incercarea de ftip.

SR EN 13108-21:2006/AC:2009

Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21:
Controlul productiei in fabrici.

SR EN 13398:2010

Bitum si lianti bituminosi. Determinarea revenirii elastice
a bitumului modificat

SR EN 13399:2010

Bitum gi lianti bituminosi. Determinarea stabilititii la
depozitare a bitumului modificat

SR EN 13589:2008

Bitomuri  gi  lianfi  bituminosi. Determinarea
caracteristicilor de tractiune a bitumurilor modificate prin
metoda fortei de ductilitate
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SR EN 13703:2004

Bitum gi lianti bituminogi. Determinarea energiei de
deformare

SR EN 13808:2013

Bitum si lianti bituminogi. Cadrul specificatiilor pentru
emulsiile cationice de bitum.

SR EN 14023:2010

Bitum i lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile
bitumurilor modificate cu polimeri.
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CAIET DE SARCINI NR. 6
EXECUTIA PODETELOR PENTRU PRELUAREA SI
EVACUAREA APELOR APELOR METEORICE
Podete tubulare
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EXECUTIA PODETEL
| 'ELOR PENTRU BWA SI
EVACUAREA APELOR M Q(E
Podete tubularg/,

1. DOMENIU DE APLICARE

3
Prezentul caiet de sarcini se referd la conditiile tehnice generale ¢ b3y Esfie indeplinite la
execufia podefelor tubulare, controlul calititii lucrarilor si masuri de protectia muncii.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Antreprenorul ftrebuie si aibd In vedere misurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea strictél a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu alte laboratoare
autorizate, efectuarea tuturor incercirilor §i determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de
sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sd {ind evidenta la zi a probelor si incercérilor acestor probe cerute
prin prezentul caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat si efectueze, la cererea dirigintelui de santier, verificari
suplimentare fati de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune
intreruperea executiei lucrérilor si luarea masurilor care se impun.

3. LUCRARI PREGATITOARE

Dupi efectuarea pichetérii traseului se vor identifica podetele ce trebuiesc executate, se vor trasa,
se va executa s@pitura de pimaént, dupi care se va trece la montarea tuburilor.

4. EXECUTAREA FUNDATIILOR LA PODETE

4.1. Executarea fundatiilor va fi inceputa numai dupa verificarea dimensiunilor, pozitiei in plan si
atingerea cotei de fundare.

4.2. Lucrérile de sapituri se vor executa deschis cu sprijiniri din dulapi.

4.3. Daci este cazul se vor executa cpuismente.

5. EXECUTAREA COFRAJELOR

5.1. Cofrajele se vor executa din lemn sau din panouri. Cofrajele trebuie si indeplineascs
urmétoarele conditii:

-  sd asigure obfinerea formei §i dimensiunilor conform detaliilor de executie;

- sd asigure etangeitatea astfel incét s nu permiti scurgerea laptelui de ciment.

5.2. Montarea cofrajelor va cuprinde:

- trasarea pozitiei cofrajelor; _

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

Podete 2




Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava—P.T.E.

- verificarea si corectarea pozitiei panourilor;
- incheierea, legarea i sprijinirea definitivd a cofrajelor.

6. BETOANE SI MORTARE

6.1. La podetele tubulare, pentru timpane, radier si cameri de cidere se va utiliza beton C30/37
iar rostuirea se va executa cu mortar M 100,

>

Materiale utilizate
o  Ciment

6.2. La prepararea betoanelor de ciment si a mortarelor se vor folosi cimenturi care si corespunda
SR 388/95 si a instructiunilor PE 713/90 (vezi tabelele 1 si 2).

Tabel nr, 1
Caracteristici fizice Conditii de admisibilitate
Priza; — inceputul prizei - nu mai devreme de 1 h si 30 min.
- sférsitul prizei -numai tirziude 10 h
Constanta de volum: — pe turte - si nu prezinte incovoieri sau cripituri de la
margine citre centru
- cu acele Le Chatelier - distanta la vérful acelor sé nu fie mai mare de 10
mm.
Finetea de micinare exprimati prin suprafata 2500
e . 3 .
specificd (Blaine) cm’ /g min.
Cildura de hidratare J/g max. 270
Tabel nr.2
.ree . Conditii de admisibilitate dupi:
Conditii mecanice 7 zile 28 zile
Rezistenta la Intindere N/mm?, min. 4.0 5,5
Rezistenta la compresiune N/mm?, min, 20,0 35,0

6.3. Cimentul se livreazd in vrac sau ambalat in saci de hértie, Insofit de un certificat de

calitate,

6.4. Condiftile tehnice de receptie, livrare si control a cimentului trebuie si corespunda
prevederilor standardelor §i normativelor specifice (SR 388/95 si C 170/87).

6.5. In timpul transportului de la fabrica la statia de betoane, sau depozit intermediar, a
manipuldrii si depozitérii, cimentul va fi ferit de umezeald i de impurificdri cu corpuri striine.

6.6. Depozitarea se face in celule tip siloz corespunzitoare din punct de vedere al proteciiei
impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile,

6.7. Durata de depozitare a cimentului nu va depigi 60 zile de la data expedierii de citre
producitor pentru cimenturi cu adaosuri si respectiv 30 zile in cazul cimenturilor fird adaosuri.

6.8. Laboratorul santierului va fine evidenta calitatii cimentului astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare;

- Inir-un registru rezultatele determindrilor efectuate n laborator.
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o Agregate

6.9. Pentru prepararea betoanelor se vor folosi sorturile: 0-3; 3—7; 7-16; 16-31 corespunzitoare
conform SR EN 13043/2013.

6.10. Agregatele trebuie si fie inerte §i sd nu conduci la efecte ddunitoare asupra liantului utilizat
la prepararea betoanelor.

6.11. Granulozitatea agregatelor trebuie si fie continui.

6.12. Aprovizionarea cu agregate se va face numai dupi ce analizele de laborator au aritat ci
cestea sunt corespunzatoare,

6.13. La stafia de betoane agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate, separat pe sorturi si
pastrate in conditii care si le fereascd de impurificdri sau de amestecare cu alte sorturi.

6.14. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfei:

- Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de furnizor;

- Intr-un registru rezultatele determindrilor efectuate in laborator.

o Apa

6.15. Apa utilizatd la prepararea betoanelor trebuie si indeplineasci conditiile tehnice in vigoare.

6.16. Verificarea calitdiii apei se face la inceperea lucririlor gi se repeti ori de céte ori se observa
o schimbare a caracteristicilor apei.

6.17. Nu se admite la prepararea betoanelor a apei cu séruri minerale.
e Prepararea si transportul betonului

6.18. Prepararea betonului se va face In instalatii centralizate.

6.19. Prepararea betoanelor se va face conform retetelor elaborate de laboratorul antreprenorului
sau de un alt laborator autorizat. Intocmirea retetei de preparare se va face 1a m®.

6.20. Dozarea materialelor se va face prin céntirire, La dozarea materialelor componente ale
betonului se admit urmétoarele abateri:

- pentru agregate =3 %

- pentruciment siapd £2 %

6.21. Transportul betonului se va face cu autoagitatoare sau cu autobasculante amenajate
corespunzitor (la betoane cu tasarea max. 5 cm). Mijloacele de transport vor fi etange, pentru a nu
permite pierderea laptelui de ciment.

s Amestecarea betonului

6.22. Durata de amestecare va respecta prevederile cértii tehnice a instalatiei, dar va fi de cel
pufin 45 sec. de la introducerea ultimului component. Durata de amestecare se va majora pentru perioada
de timp friguros.

6.23. Durata de incéircare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului In buncirul
tampon va fi de max. 20 min.

o  Twrnarea betonului
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6.24. Turnarea betonului se va face numai dupd ce au fost receptionate lucririle de sidpaturd
pentru fundaii si apoi cofrajele pentru elevatii, timpane si cameri de captare.

6.25. Inainte de turnarea betonului la elevatii, suprafata de beton turnati in fundatii se va curita
de pojghita de lapte de ciment.

6.26. La turnarea betonului trebuie respectate urméitoarele reguli:

- suprafafa cofrajelor din panouri care va veni in contact cu betonul proaspit va fi udati cu apa
cu 2 — 3 ore Tnainte;

- descércarea betonului se va face prin jgheaburi sau direct in lucrare;

- betonul trebuie s fie raspandit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de
straturi orizontale de max. 50 cm indl{ime, turnarea noului strat se va face Tnainte de inceperea
prizei betonului din stratul turnat anterior;

- betonarea se va face continuu pand la rostul de lueru fundatie-elevatie.

o Compactarea betonului

6.27. Compactarea betonului se va face cu vibratorul prin vibrare internd. Durata de vibrare
optim3 se situeazi Intre min. 5 sec. si max. 30 sec.

6.28. Semnele exterioare dupa care se recunoagte cd vibrarea a fost terminati sunt urméatoarele:
- betonul nu se mai taseazi;

- suprafata betonului devine orizontald si usor lucioasa;
- Inceteazi aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.
6.29. Distanta dintre doud puncte succesive de introducere a vibratorului este de max, 1,00 m.

o Tratarea betonului dupd turnare

6.30. Pentru a asigura conditii favorabile de Intérire si a se reduce deformatiile de contractie se va
asigura menfinerea umiditétii betonului max. 7 zile dupi turnare, prin:

- acoperirea cu materiale de protectie, cdnd t <+ 5° C;

- stropirea periodicd cu apa, cind t > + 5° C.

6.31. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspit vor fi acoperite cu prelate sau folii de
polietilens.

o  Decofrarea

6.32. Peretii laterali ai cofrajelor se pot Indeparta dupi ce betonul a atins o rezistentd de minim
2,5 N/mm? .

6.33. Stabilirea rezistentelor se va face prin incercarea epruvetelor de control pe faze, iar in lipsa
Incercarilor se va utiliza tabelul nr. 3.

Tabel nr. 3
Temperatura +5°C +10°C +15°C
Termene minime pentru decofrare 3 zile 2 zile 1zi

7. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

7.1. Controlul calitétii lucrarilor se face in conformitate cu prevederile STAS 1275/88.
7.2. Recoltarea probelor de beton se face astfel:
- céhte o probd de beton pentru fiecare clasi, in cazul betonirii in aceeasi zi;
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- céte o probi de beton pentru fiecare element betonat, in cazul betondrii in zile diferite.

Cerinte si criterii de performanti privind lucrdrile de montare a clementelor prefabricate sunt
prezentate mai jos. In ceea ce priveste semnificatiile termenilor privind cele 2 faze ale montirii
elementelor prefabricate, acestea sunt:

Agezarea la pozitie implicd, pe lang3 pozitionarea corespunzitoare, in plan si pe inil{ime, a
elementelor prefabricate, montarea elementelor de reazem care pot fi constituite din strat de mortar de
poza, fie din sisteme de rezemare;

Criterii de performanta:

1.Existenta datelor si condifiilor privind elementele in asteptare din zona de asezare din elemente
prefabricate, interpunerea unor materiale la agezarea elementului prefabricat, prevederea spatiilor
necesare pentru realizarea lucrarilor de imbinare a elementelor prefabricate.

2.Existenta datelor si conditiilor privind agezarea elementelor prefabricate pentru: pozitie (in plan
si pe indltime) si cote de nivel; asigurarea stabilitéitii prin mésuri provizorii, daci este cazul.

Realizarea imbindrilor se referd la lucrérile care, dupi asezarea la pozitic a clementelor
prefabricate, realizeazi legaturile In structurd: armare si monolitizare cu beton; fmbindri cu suruburi;
asamblare etc.

Procurarea elementelor prefabricate :

Elementele prefabricate din beton armat si beton armat precomprimat utilizate sunt:

Tuburi Premo cu diametrul de 600-1250 mm;

Tuburi Corugat cu diametrul de 600-1250 mm.

Elementele prefabricate din beton armat si beton armat precomprimat sunt executate In unitéti
specializate atestate, prin proceduri tehnice specificate cu respectarea prevederilor normativelor in
vigoare.

Executantul elementelor prefabricate va prezenta executantului lucrdrilor de podete si
Consultantului procedurile de realizare, transport si montare a acestor elemente in concordantd cu
reglementarile tehnice specifice si cu prevederile sistemului de asigurare a calitétii.

Elementele prefabricate vor fi insotite la livrare de un certificat de calitate. Receptionarea
elementelor prefabricate pe santier si controlul lor inainte de montaj se vor face conform NE 013 —
anexa 17.1 si cu prevederile sistemului de asigurare a calitatii, atdt a beneficiarului cét si a
producétorului.

Controlul pentru acceptarea elementelor prefabricate pe santiei, se va face pe baza urmitoarei
liste de verificsiri, dupd cum urmeaz:

Verificiri de repeptie a elementelor prefabricate
Obiect Proprietate Metoda Frecventa Actiune
. . Semnéturd pe bonul de
Inspectie Fiecare . -
Elemente Marcare L livrare §i notarea
vizuald clement . . .
imperfectiunilor
Imperfectiuni Inspectie Fiecare Se Inatura pe bonul de
Elemente . S Hvrare gi notarea
evidente vizuala element . .
imperfectiunilor
Aspectul fetelor Inspectie Fiecare Se . atura pe bonul de
Elemente NI SR livrare i notarea
imbinarilor vizuala element . ..
imperfectiunilor
Plese/d.l spozmve .. . . . , Semnétura pe bonul de
de ridicare Tip, integritate si Inspectie Fiecare . .
. . = SRR livrare si notarea
inglobare in compatibilitate vizuald element . -
imperfectiunilor
clement

Podete 6




Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava - P.T.E.

Se vor efectua verificéri suplimentare dupa cum urmeaza:

Verificiri de repeptie a elementelor prefabricate
Obiect Proprietate Metodi Frecventi Actiune
Tolerante Conform standardelor sau in caz de Raport
Elemente . .
geometrice clauzelor contractuale dubiu adecvat
Deschiderea s1 Prin mésurare directd cu lupa N Raport
Elemente . ; . - Daca se cere
lungimea fisurilor de fisuri si ruletd adecvat
Forma imbindrilor Prin masurare directd cu In caz de Raport
Elemente . e . )
si dimensiunea ruleta dubiu adecvat
Conform
p Conform standardelor sau standardelor Raport
Elemente | Alte caracteristici
clauzelor contractuale sau clauzelor adecvat
contractuale

Montarea elementelor prefabricate

Prevederi generale.

Montarea elementelor prefabricate se efectueazi pe baza datelor din proiect, in functie si de
complexitatea lucrdrilor de montare, prin proiect sd se prevadid necesitatea intocmirii proiectului
tehnologic si elaborarii de cétre proiectant, a caietelor de sarcini. Proiectul va cuprinde urmaitoarele:
Cantitatea de elemente de montat,defalcati pe sortimente;

Mijloacele de transport pana la locul de montare;

Locul de depozitare pe santier si condifiile de asezare si rezemare;

Metodele de montare, utilajul ncesar si amplasamentul acestuia;

Ordinea de desfisurare a operatiunilor pe santier;

Formatiile de lucru necesare pentru montare;

Graficul calendaristic de lucru;

Modul de pregitire a suprafetelor pe care vor rezema elementele si a zonelor de
monolitizare;

Modul de pozitionare si regulile de verificare a respectdrii abatarilor admisibile pentru
montare;

» Masurile necesare pentru fixarea provizorie a elementelor;

» Abaterile admisibile la montare.

YVVVVYVVY

\4

Montarea elementelor prefabricate se va face sub conducerea §i supravegherea unui personal cu
studii superioare In domeniul constructiilor si a responsabilului tehnic cu exceptia lucrarii.
fnainte de montare trebuie realizate urmitoarele:
» Verificarea suprafetelor care vin in contact §i a celor care intrd in imbinare, In special
urmétoarele:

- Respectarea conditiilor privind dimensiunile si forma(planeitate, rugozitate), dupi caz;

- Prelucrarea corespunzitoare(perierea cu perie de sirmi si spilarea din abundenti daci vin in
contact cu betonul de monolitizare sau mortar de pozd);

- Starea de curitenie;

» Tasarea pentru pozifia de agezare, cu repere atit pe zonele de agezare, cit si pe elementele care se
monteazi;

Podete 7
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» Verificarea cotei de nivel a suprafetei de asezare pe care se monteazi elementul;

» Pregitirea mijloacelor provizorii de asigurare a stabilitatii elementului montat péné la realizarea
imbindrii definitive, daci este cazul.

Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care si asigure montarea in conditii
de securitate.

La ndicarea elementelor prefabricate se va executa in prealabi o ridicare provizorie de pani la
cca. 20 mm inéltime pentru a se verifica prinderea elementului in dispozitiv.

Este interzisd montarea elementelor pe alte elemente, care nu au fost fixate definitiv.

Indiferent de tipul elementului, la ridicarea si deplasarea orizontald in stare suspendati a
elementelor, trebuie utilizate cabluri sau funii pentru oprirea balansarii.

fnainte de inceperea asamblirii se vor examina, inci o datd elementele prefabricate, pentru a avea
certitudinea cé acestea corespund din punct de vedere calitativ cerintelor proiectului. De asemenea, este
necesar sé se verifice concordanta dintre lungimea realé a elementului §i cea prevazuté in proiect.

Elementele prefabricate individuale vor fi amplasate pe aliniament si la panta din desenele de
executie. Mortarul de pozare dintre elementele podefului si fundatia din beton va avea grosimea nominald
de 30 mm pentru realizarea unei interblocéri perfecte, iar rostul din fundatie sé coincidi cu rostul dintre
elemente. In sectiune transversali elementele prefabricate vor fi amplasate simetric fati de axul fundatiei
din beton.

Dupi montarea elementelor prefabricate se va turna redierul din beton in grosime de 20 cm.

Toate rosturile dintre sectiuni vor fi etangate cu materiale aprobate, In concordants cu desencle de
executie. Tipul de material va fi aplicat In conformitate cu instructiunile producétorului. Rostul dintre
sectiuni va fi uniform pe tot perimetrul elementelor. Se admite o tolerantd de 1 cm pentru rosturile dintre
elementele prefabricate dar cu continuizarea fundatiei In cazul in care ultimul element montat se afld pe
pamant.

Dacé au fost previzute orificii de ridicare pentru manipularea si montarea elementelor, acestea
vor fi umplute cu mortar expansiv sau dopuri de mortar preturnate conice. Mortarul va fi finisat i
egalizat pe interiorul elementului §i va fi tratat corespunzitor pe exterior.

Cand vor fi folosite podete cu mai multe celule va fi ldsat un gpat Fad de minim 40 mm
intre sectiunile prefabricate aldturate. Dupi instalarea tronsoanelor £
tronsoanele paralele va fi in infregime umplut cu mortar sau tencuighs

recomandate de producétor.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Se va respecta Regulamentul privind protectia gi igiena muncii in constQ{CiambMéate in Buletinul
Constructiilor nr. 5-6-7-8 / 1993, —

Pe parcursul lucrarilor muncitorii vor purta veste reflectorizante iar punctele de lucru vor fi
semnalizate corespunzitor.
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1. GENERALITATI

Acest Caiet de Sarcini se referd la conditiile de realizare a marcajelor rutiere si contine conditiile tehnice pe
care acestea trebuie sa le indeplineasca.
Antreprenorul va efectua, Intr-un laborator autorizat, toate incercirile si determindrile cerute de prezentul
Caiet de Sarcini si orice alte incercéri si determindri cerute de Consultant / diriginte de santier.
in completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie s respecte prevederile standardelor i
normelor in vigoare.
Antreprenorul trebuie si se asigure c¢d prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerinfele prevazute de
prezentul Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va Tnregistra zilnic date referitoare la executia lucrdirilor si la rezultatele obfinute in urma
maésuratorilor, testelor si sondajelor.

2. MATERIALE

Conditii tehnice privind marcajele
Pentru marcajele rutiere pot fi utilizate urmitoarele materiale:
Vopsea de marcaj ecologica, albd, de tip masa plastica, monocomponents, solubila in api (fird solventi
organici) cu uscare la aer, pentru marcaje in pelicula continua sau in model structurat.
Aceastd vopsea trebuie si asigure vizibilitatea in orice conditii, atat ziua cat si noaptea. Vopseaua va fi
aplicata peste o amorsi corespunzitoare. Durata minimd de serviciu a marcajelor este de 18 luni.
Calitatea vopselei va fi stabilita in conformitate cu specificatiile tehnice din Anexa 1.
Calitatea amorsei va fi stabilita in conformitate cu ,,Fisa tehnica” prezentata in Anexa 2.
Pentru toate materialele supuse aprobarii Consultantului, Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic.
Pentru aprobarea lotului aprovizionat, Antreprenorul va prezenta Consultantului certificatele de calitate
eliberate de laboratoare autorizate [cel putin echivalent BAST (microbile) si LGA (vopsea)].

3. CONTROLUL VOPSELEI $I PRODUSELOR UTILIZATE PENTRU EXECUTIA MARCAJELOR
RUTIERE

Prelevarea probelor si efectuarea incercérilor si determinérilor se vor face conform prevederilor Instructiunilor
Tehnice pentru Marcaje Rutiere AND — CESTRIN.

Vizibilitatea marcajelor ruticre trebuie sa fie asigurata in toate anotimpurile, atat pe timp de zi cét si pe timp
de noapte. Verificarea vizibilitatii se efectueazi cu echipamente specifice, punctual dupd aplicare gi pe toatd
suprafata marcajului pe durata de exploatare. Valorile obtinute se raporteazi la cerintele standardului SR EN
1436+A1.

4. CLASIFICAREA MARCAJELOR RUTIERE

Marcaje longitudinale, de:

- separare a sensurilor de circulatie;
- separare a benzilor de acelasi sens.

Marcaje de delimitare a pirtii carosabile;
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Marcaje transversale de:

- oprire;

- cedare a trecerii;

- iraversare peniru pietoni;

- traversare pentru biciclisti.

Marcaje diverse pentru:

- ghidare;

- spatii interzise;

- interzicerea stationdrii;

- statil de autobuze, troleibuze, taximetre;

- locuri de parcare;
- piste pentru bicicligti

- zone cu trafic pietonal §i de vehicule intens sau cu risc crescut de accidente
- sHgeti, inscriptii sau imagini desenate pe partea carosabili;

Marcaje laterale aplicate pe:

- lucrar de artd (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);

- parapete;

- stalpi §i copaci situati pe platforma drumului;

- borduri.

Dimensiunile si modurile de pozare a marcajelor, tde diverse situatii, se executd conform prescriptiilor SR

1348-7.

Din considerente de sigurantd rutierd, Compania Nationala de Autostrdzi si Drumuri Nationale isi rezervd
dreptul de a completa sau modifica dimensiunile si/sau modul de pozare a marcajului, previzute In SR 1848-7

fara a schimba semnificatia semnalizirii orizontale.

Marcajele utilizate in prezentul proiect vor avea latimea de 15cm si se vor realiza astfel.:

- marcajul longitudinal (axial) se va realiza cu linie fip B

- delimitarea partii carosabile se va face cu linie discontinua de tip M.

5. TRASAREA MARCAJELOR

Marcajele rutiere se executd de o firmi spcializata cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in

ceea ce priveste:

1

calitatea vopselei

- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;

- proiectul de reglementare a circulatiei prin indicatoare §i marcaje rutiere sau filmul marcajului;

- executia corecti a premarcajului;

- pregatirea suprafetei pe care se aplicd marcajul (curiitare corespunzitoare pentru  eliminarea oricaror
reziduri, deseuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier).

- stabilirea dozajului ud de vopsea;
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~ dozaj de microbile, bile de sticld de alte dimensiuni;

- norme de Protectia Muncii, Prevenirea §i stingerea incendiilor;

- instituirea restrictiilor de circulatie in conformitate cu ,,Normele metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei §i de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de Iucriri in zona drumului public

si/sau pentru protejarea drumului *°.

Trasarea punctelor va fi facutd pe partea carosabila folosind mijloacele de trasare corespunzitoare;
Suprafetele vor fi bine curdtate si uscate inainte de inceperea aplicarii marcajului;
Suprafetele marcate anterior vor fi curiifate mecanic;

Amorsa §i vopseaua vor fi aplicate conform instructiunilor producatorului. Consultantul / dirigintele de santier va
verifica trasarea inainte de a se face marcajul final.

La executia marcajului rutier, se va tine seama de urmiitoarele:
ipul imbrécimintii rutiere i rugozitatea suprafetei;
cartea marcajului (filmul marcajului);
tehnologia de marcaj (pre-marcaj, pregitire utilaj, pregatire suprafati, pregitire vopsea)
dozaj de vopsea, dozaj de microbile
Executia lucrérilor se face conform instructiunilor producitorului, astfel:
» pre-semnalizarea sectorului
¢ marcarea
* pozare conuri pentru protectia vopselei ude
+ protejarea vopselei ude impotriva deteriordrii marcajului pani la uscare;
¢ recuperarea conurilor.
Operatiunea de marcaj va fi semnalizat3 cu indicatoare i mijloace de avertizare luminoase.

Oprirea lucrérilor de marcaj trebuie sa se faca in conditii care si nu pericliteze continuitatea traficului rutier.

Fiecare categorie de marcaj se executi conform SR 1848 / 7. In timpul executirii marcajului rutier se fac verificairi
ale dozajului de vopsea §i microbile. Banda de marcaj trebuie sa aibi un contur clar delimitat, cu microbile
repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea.

Semnalizarea rutierd temporara pe timpul executiei lucririlor consti in:

- presemnalizarea si semnalizarea lucririlor prin indicatoare rutiere si mijloace de avertizare luminoasi cu
comandi electronici;

- pozarea cu conuri pentru protectia vopselei ude;

- autovehicul de Incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicatd pani la darea in circulatie i
de a recupera comurile;

6. CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI
Metodologia de verificare a calititii se face conform SR EN 13459, In timpul executirii marcajului rutier se

fac urmatoarele verificari: marcajele rutiere din punct de vedere al formei, dimensiunilor,aspectului, rezistentei la
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uzura si uniformitatii distributiei microbilelor reflectorizante;

Controlul trebuie realizat prin masurarea coeficientului de retroreflexie (Ri), al luminantei (B) si aderentei

(SRT) cu echipamente speicifice iar valorile la terminarea lucrdrilor trebuie si fie de:

+ > 150 med/m* Ix pentru coeficientul de retroreflexie (RL)

¢ > 0.4 pentru luminanti (B)

* > 45 pentru aderentdi (SRT).

- fata de dimensiunile nominale date de SR 1848-7 se admit abateri conform limitelor maxime prevazute in

Tabelul nr. 1 :

Daca se considera wn modul ,, M de marcaj, atunci :

B = banda de marcaj;

§ = interspatiul dintre doua benzi de marcaj;

1= latime bandi de marcaj.

B S
M=B+S
Tip Abatere Abatere Abatere
marcaj Banda (Ag) Interspatiu (Ag ) Marcaj ( Am )
1:1 *5¢cm +5cm +10cm
3:6 +5cm +5¢cm +10cm
3:9 +S5cm +10cm +15c¢m
9:3 +10cm £5¢e¢m +15¢cm
12:3 +£10cm +5¢cm £15¢cm

A p = abatere longitudinali a benzii de marcaj;

A s = abatere longitudinali a interspatiului;

A M = abatere longitudinali a modulului de marcaj;

A1 =abatere In latime a benzii de marcaj + 0,5 cm;

Tabeluil nr. 1

Pentru marcajele transversale, diverse, prin ségeti si inscriptii se admit abateri de maximum + 1% .

7. RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ RUTIER
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prevederile prezentului Caiet de Sarcini.
Tn vederea receptiei lucririlor de marcaj, se vor face urmatoarele verificari:
- geometria benzii de marcaj, conform STAS 1848 / 7-85;
- dozajele de vopsea si microbile si grosimile peliculei ude §i dupi uscarea acesteia.

ANEXA 1

FISA TEHNICA - Vopsea de marcaj albi, ecologics, mono-component, diluabili cu apa (fard solventi organici),
reflectorizanti pe suprafete uscate si ude

Caracteristicile vopselei lichide

tipul de liant acrylic

densitate conform producitorului
substanie nevolatile minimum 85%
véscozitate conform producétorului
cenusd (%) la 4500C conform producitorului
durata de depozitare minimum 6 luni
Caracteristicile peliculogene

Buletin BAST min. 4 Mio pentru film ud:

grosimea filmului de 2000 [m (test de nzurd)
raport BAST  nr.

retro-reflexie min. 150 mecd/Lx/m2
pe suprafali uscats

factor de luminant3 min. 0,40

coeficient SRT min. 40

rezistenta la uzurd min. 85%

grosimea peliculei neuscate 2000 Om

tipul microbilelor buletin BAST

dozajul microbilelor g/m2 buletin BAST

Timpul de uscare a peliculei  buletinBAST

Efectul ploii dupi uscare conform producitorului

Garantia vopselei si a microbilelor

Vopsea buletin LGA - BAST

Microbite Certificat Lloyd sau alt laborator european agreat de beneficiar
Conditii de aplicare

Temperatura pe durata aplicérii

aer conform producitorului
sol conform producétorului
Higrometrie conform producétorului
Dilutie conform producatorului

Magina de marcaj conform producitorului

Toxicitate si protectia mediului conform prevederii 91/155/EWG
Reguli de transport, prelucrare conform producétorului
si depozitarea in siguranti
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ANEXA 2
FISA TEHNICA - Amorsa cu uscare fa actiunea aerului

Este folositd pentru a asigura aderenta la suprafata drumului, a vopselei pentru marcajul final. Amorsa va fi aplicati
pe suprafete bituminoase noi si vechi sau pe marcajul rutier vechi.
Caracteristicile amorsei

Tipul de liant acrylic

Densitate conform produc#torului
Viscozitate conform producitorului
Durata de depozitare minimum 6 luni
Conditii de aplicare

Temperatura aerului conform producitorului
Temperatura suprafetei conform producétorului
Umiditaie relativi (%) conform producétorului
Modul de aplicare conform producitorului
Grosimea peliculei neuscate conform producitorului
Timp de uscare max. 3-6 minute
Efectul ploii dupé uscare max. 15 minute

Toxicitate si protectia mediului conform prevederii 91/155EWG
Reguli de transport, prelucrare
si depozitarea Tn siguranta conform producétorul

DOCUMENTE DE REFE

I. ACTE NORMATIVE

Legea 10/1995 privind calitatea In constructii
Legea 177/2015 referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 -

calitatea in constructii

HG 766/1997 penfru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii modificatd si completatdi cu HG 675/2002 si
HG 1231/2008

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

OG nr. 43/1997 Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificérile §i
completirile ulterioare

Ordinul MT nr. 43/1998 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de
interes national

Ordinul MT nr. 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice
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Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000
publicat In MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei §i de instruire a restrictillor de circulatie in
vederea executdrii de lucriri In zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului

Legea nr. 319/2006

Legea securitatii gi sinatitii in munca

HG 1425/2006

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu
modificéri §i completari

HG 300/2006

Norme de securitate §i siinitate pe santiere

Legea nr. 307/2006

Legea privind apararea impotriva incendiilor

QUG 195/2002

Circulatia pe drumurile publice cu modificirile si
completirile ulterioare

OUG nr. 195/2005

Ordonanta privind protectia mediului, cu completirile
ulterioare

Directiva 89/655/30.X1.1989

Privind cerintele minime de securitate §i sindtate pentru
a CEE (Comitetul Economic folosirea de cétre fucratori a
echipamentului de lucru la European) locul de munca

III. STANDARDE

SR EN 1423:2012

Produse pentru marcare rutierd. Produse de pulverizare,
Microbile de sticld, granule antiderapante si amestecul

celor dova componente

SR EN 1436+A1:2009

Produse pentru marcare rutieri. Performanta marcajelor
rutiere pentru utilizatorii drumului

SR EN 1824:2012

Produse pentru marcare rutierd. Incercari rutiere

SR 1848-1:2011

Semnalizare rutierd. Indicatoare §i  mijloace de
semnalizare rutierd. Partea 1: Clasificare, simboluri si
amplasare

SR 1848-7:2015

Semnalizare rutierd. Marcaje rutiere

SR EN 13459:2011

Produse pentru marcare rutierd. Esantionare din stoc si
incercri

Instructiuni tehnice pentru marcaje rutiere
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Lucrari de modernizare a Strazii Dragomirna, Municipiul Suceava

Beneficiar: Municipiul Suceava, jud. Suceava - P.T.E.

1. GENERALITATI
1.1. OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se referi la executia indicatoarelor de semnalizare rutiera si la receptia acestora.

Acesta cuprinde clasificdri dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice precum si alte conditii ce
trebuie indeplinite de indicatoarele rutiere in vederea utilizérii lor pentru semnalizarea drumului ce urmeazi a
se reabilita.

1.2. PREVEDERI GENERALE

Confectionarea indicatoarelor rutiere si calitatea acestora trebuie s# corespundd prevederilor seriei de
standardelor in vigoare.

Produciétorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unititi de specialitate, efectuarea
incercirilor si determinérilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat ca la cererea beneficiarului sé efectueze pe cheltuiala s& verificéri suplimentare
fatd de cele previzute in prezentuli caiet de sarcini.

Producétorul este obligat si asigure adoptarea mésurilor tehnologice si organizatorice care si conducd la
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune Inlocuirea
indicatoarelor necorespunzitoare si aplicarea méisurilor prevazute de contract si de reglementirile legale in
vigoare.

2. TIPURI DE INDICATOARE

2.1. FORME, CULOR]Y, SIMBOLURI ALE INDICATOARELOR

Formele gi simbolurile indicatoarelor sunt prezentate in caietul de sarcini.

2.1.1. Indicatoare de avertizare a pericolului

Acest tip de indicatoare se prezinta in urmitoarele forme:

»  Triunghi echilateral cu chenar rogu avand simbolul desenat cu negru pe fond alb.

> Dreptunghiuri cu fond alb pe care sunt figurate varfuri de sigeti rosii care indicd sensul
virajului sau benzi rosii inclinate descendent spre partea carosabila.
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2.1.2. Indicatoare de reglementare
2.1.2.1 Indicatoare¢ de prioritate
Acestea au urmitoarele forme:

> sageti incrucisate - pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea feratd, de culoare alba
cu chenar rosu;

triunghi echilateral alb cu chenar rogu - pentru cedarea trecerii;
octogon de culoare rosie avind inscriptia ,,STOP”;

romb cu fond alb si chenare galbene si negre pentru drumul cu prioritate;

v Vv V¥ v

circular cu fond alb si chenarul rogu, avind ca simbol doua ségefi de sens contrar, una
rogie si una neagra;

> pitrat cu doud sigeti de sens contrar, una rogie §i una albé, pe fond albastru;
2.1.2.2 Indicatoare de interzicere si restrictii
Au forma circulari cu chenar rosu si simbolurile negre sau, dupa caz, rosii pe fond alb sau albastru.
2.1.23 Indicatoare de obligatie
Au forma circulard cu Tnscrisuri de culoare alba pe fond albastru
2.1.3. Indicatoare de orientare si informare

Aceste indicatoare au fondul de culoare verde pe autostrizi, albastrd pe celelalte drumuri din afara
localitatilor si albd pentru obiective locale. Semnalizarea devierii temporare a circulatiei este pe fond galben.

2.1.3.1 Indicatoare de orientare

Au urmatoarele forme:
»  dreptunghiulari - pentru panourile de presemnalizare;
»  sdégeatd - pentru orientarea in intersectii.

Scrierea va fi de tip ,,normal” cu iniltimea literei majuscule de 300 mm, ,,ingust”, cu indl{imea literei
majuscule H=200 mm, H=250 mm sau H=300.
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2.1.3.2 Indicatoare de informare

Au forme pitrate sau dreptunghiulare cu inscrisuri de culoare alba sau cu simbol negru ori rogu intr-un pétrat
cu fond alb.

2.14. Semne aditionale

Aceste panouri au forme de dreptunghi, patrat sau sigeatd si sunt montate sub indicatoarele descrise anterior
sau sub semafoarele rutiere din intersectiile de drumuri, completdndu-le semnificatia.

2.1.5. Indicatoare de semnalizare a lucririlor

Aceste indicatoare se realizeazi similar cu indicatoarele pentru semnalizarea curentd, cu diferenta cé se
executa pe fond galben.

3. CONFECTIONAREA INDICATOARELOR

1)  Indicatoarele se vor confectiona din tabla de aluminiu cu grosimea de minimum 2 mm, astfel incét
si se realizeze cu precizie formele si dimensiunile previzute in prezentul caiet de sarcini.

2)  Stalpi vor fi din otel vopsit.

3)  Indicatoarele triunghiulare, circulare, in formé de sigeati si cele dreptunghiulare cu laturi sub 1000
mm vor avea conturul ranforsat prin Indoire la un unghi de 900. Vopsirea se executa in cimp
electrostatic pentru indicatoare cu dimensiunea maxima de 3 m §i prin grunduire si vopsire pentru
celelalte dimensiuni. Indicatoarele fiind din aluminiu se vopsesc numai pe spate si pe canturi In
culoare gri deschis, mati sau semimatd spre a evita efectul de oglinda. Se interzice utilizarea
vopselelor pe bazi de ulei peste care nu adera folia retroreflectorizanti.

Protectia anticoroziva trebuie si asigure o durati de serviciu a suportului metalic egald cu durata de
serviciu a foliei retroreflectorizante utilizate, In conditii normale de exploatare.

4)  Legatura intre indicatoare §i sistemul de prindere pe stilpi se va realiza cu suruburi montate in
gauri practicate pe rebordul indicatoarelor, prin bolturi filetate sudate pe spatele indicatoarelor sau
prin benzi dublu adezive speciale.

5)  Panourile dreptunghiulare sau pitrate avind la care latura cea mai mica depigeste 1000mm., se
executi astfel:

* n mai multe foi de tabld ranforsate cu comiere sau profile de tabld indoitd, pe contur si la
imbinarea foilor de tabla;

» din profile speciale din aluminiu.

6) La indicatoarele mentionate la punctul 3). fetele indicatoarelor se executd din folii
retroreflectorizante clasa 2 sau 3 §i clasa 1 pentru semnalizarea lucrarilor. Conturul de culoare rogie
al indicatoarelor triunghiulare si circulare, precum si fondul albastru sau verde al indicatoarelor de
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obligare §i informare, se executd prin serigrafiere. Simbolul de culoare neagri al! indicatoarelor
triunghiulare §i circulare precum §i a celor de informare se poate realiza fie prin serigrafiere, fie
prin aplicarea simbolului decupat din folie neagri autoadeziva.

Pentru realizarea indicatoarelor cu inscrisuri, se poate proceda la aplicarea pe panou a unor folii
retroreflectorizante de clasa 2 (High intensity grade) sau clasa 3 (Diamond grade) peste care se
aplicd un film colorat de culoare verde sau albastrd din care au fost decupate literele constituind
mesajul dorit.

Spatele indicatorului si rebordul se vopsesc In culoare gri.
Suruburile utilizate trebuie protejate din punct de vedere anticoroziv prin zincare sau cadmiere.

Folia retroreflectorizants de clasa 1 trebuie s aibd garantia de 7 ani iar cea din clasa 2 si 3 de 10
ani.

Pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicérii foliei retroreflectorizante comporti
urmitoarele operatiuni:

= degresarea cu apa si detergenti a suprafetei pentru a indepirta orice urma de ulei, la o
temperaturd de cca. 250° C

= inldturarea urmelor de praf cu o carpa moale curati §i stergerea cu o cirpa inmuiatd in
alcool;
. dupi zvéntare se poate trece la aplicarea foliei retroreflectorizante.

Aplicarea foliei retroreflectorizante:

" Foliile retroreflectorizante trebuie si corespundi calitativ conditiilor din acest caiet de
sarcini.
. Aplicarea foliei se poate face ,,la rece” atunci cnd se foloseste folie cu adeziv activat

A

prin presare, sau ,,1a cald”, in instalatii speciale, atunci cénd se foloseste folie cu adeziv

activat la cald.

n Realizarea fetelor indicatoarelor de avertizare, de reglementare, de obligare, de interzicere
si restrictii, se face prin imprimare cu metoda serigrafica sau prin aplicarea simbolului din
folie neagri sau rosie pe fondul alb al indicatorului.

. In cazul aplicérii ,,la rece”, atét indicatorul cat si folia se las3 cel putin 24 ore la
temperatura incdperii, care trebuie s fie de 20°+250° C.

Ambalarea indicatoarelor:
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Indicatoarele se ambaleazi cate doud bucati, fata in fata, separate printr-o foaie de hértie
de protectie. Depozitarea se face pe stelaje a caror rafturi si nu fie la inil{ime mai mare
de 1,50 m, in pozitie verticald, fiird a se sprijini direct unele de altele spre a evita
zgérieturile.

Indicatoarele de presemnalizare care au dimensiuni mai mari se ambaleazi astfel incét si
nu fie degradate in timpul manipularii si a transportului.

Pe ambalaj se vor aplica sau atasa etichete pe care se va inscrie numirul figurii din Anexa
1 la prezentul caiet de sarcini $i denumirile indicatoarelor ambalate.

Dimensiunile indicatoarelor sunt previzute in SR 1848/2-2008. Dimensiunile sunt date in mm, cu o toleranti

4.1. INDICATOARE DE AVERTIZARE, REGLEMENTARE, INTERZICERE SAU RESTRICTII SI OBLIGARE

4.1.1. Indicatoare triunghiulare
. . | Litimea benzii albe
Indicator Latura Lagimea chenarului sau a chenarului
rosu
rosu de pe contur
B1-Cedeazi trecerea 1200 200 13
Celelalte indicatoare 900 75 18
4.1.2. Indicatoare circulare
Litimea | Litimea benzii Dimensiunile benzii orizontale
chenarului inclinate Ia (lungimexJitime)
Indicator si a benzii indicatoarele
_/) inclinate la de sfirsit al C1 C32, C33, C34
~ 45° restrictiilor
Toate 80 135 630x210 52580
4.1.3. Indicatoare octogonale
" Litimea Caracteristicile inscrisului STOP
. Iniltimea .
Indicator . . chenarului . - .
indicatorului n Distante intre litere
alb Iniiltime
ST si T-O o-p
B2-Oprire 1000 11 375 27 50
4.14. Indicatoare in formai de piitrat sau romb
Figura Dimensiunea laturii Latimea
Chenarului Benzii inclinate
A6 850
B3 650 25
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Figura Dimensiunea laturii Litimea
Chenarului Benzii inclinate
B4 650 25 100
B6 650
C42 650 5
C43 650 5 100
F26, F27 1000
G2 850 50
G9 650
P20, P21 600
4.2. INDICATOARE DE ORIENTARE SI INFORMARE
4.2.1, Indicatoare dreptunghiulare
Figura Dimensiuni Litimea chenarului
Litime Iniltime
AS 1500 500
Ad4 330 1000 25
¥1, F2, F3, F4, F5 850+2250 8502000 Conform
SR 1848/3-2008
F10 330 15
F20, F21 500 650
F39, F40, F41 400 330
F42 750 330
F47,F49 800+2000 500+1350 Detalii In
SR 1848/3-2008
F50 1200--2000 800+1200 Detalii in
SR 1848/3-2008
F51 330+650 Conform SR 1848/3-2008
F52 1000+2000 10001500
G10, G11, G19, G20, 500 650
G21, G22, G24, G215,
G26, G30, G33, G34
G37 950+1400 1000+1400
G44, G64, G65 500 650
P7 450 200 5
P8 600 200 5
42,2.  Indicatoare in formi de sigeata
Lungime Latime
Partea Chenar
Figura Totala ingustati spre Indicator P'e latunle- La varful
varf orlzon.tale si sigetii
verticale
F31 050+1250 250 330 15 125
F32 950+1250 300 650 15 150
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F34 | 9501250 | 300 | 650 | 15 | 150
Sageti In cruce
Ad9,A50 | 1400 | 50 | 150 | 30 | 60

Toate celelalte detalii referitoare la modul de inscriere i la tolerantele admisibile vor respecta prevederile SR
1842-2:2008

5. CONDITII DE CALITATE ALE FOLIEI RETROREFLECTORIZANTE

5.1. GENERALITATI

5.1.1.  Prezentele specificatii privind calitatea foliilor retroreflectorizante permit Beneficiarului
autorizarea instaldrii indicatoarelor de semnalizare rutierd executate in conditii optime si cu 0
durata de exploatare corespunzitoare.

5.1.2.  Foliile retroreflectorizante mai frecvent utilizate in Roménia sunt cele din clasele 1 si 2
descrise mai jos:

a) Folii retroreflectorizante de clasa 1 (engineering grade) - sunt constituite din microbile
de sticla inglobate intr-o risind transparenta care are fata vazuts neteds, iar fata cealaltd
este acoperitd cu un adeziv durabil activat la cald sau 1a rece prin simpla presare.

b) Folii retroreflectorizante de clasa 2 (high intensity grade) - au performante de
retroreflexie mult superioare foliillor de clasa 1. Aceste folii an spre exterior aer
incapsulat Intre suprafata microbilelor i fata superioard a foliei

5.1.3. Metodele de testare se referd la foliile retroreflectorizante noi si la indicatoarele vechi aflate
in exploatare si constau din teste fotometrice, Incerciiri la actiuni mecanice §i rezistenta la
medii agresive.

5.1.4. Foliile reflectorizante de orice tip trebuie fie Tnsotite in vederea contractirii de un buletin de
calitate emis de unul din laboratoarele specializate recunoscute pe plan europearn.

51.5. Tehnologiile de prelucrare, aplicare i imprimare a foliilor retroreflectorizante trebuie si
respecte prescriptiile fabricantului foliei privind precautiile de luat la efectuarea acestor
operatii.

5.1.6. Indicatoarele terminate trebuie si poarte pe spate o etichetd indestructibild cu o suprafata de
max.30 cm2 care sd precizeze producdtorul indicatorului, producitorul foliei
retroreflectorizante si anul de fabricatie precum si cuvintele ,,indicator garantat™

5.1.7.  Pregitirea gi conditionarea mostrelor in vederea efectudrii incercarilor de laborator.
Mostrele de folii retroreflectorizante se aplicd pe plicute din aluminiu cu grosimea de 2 mm.
sau pe aliaje de aluminiu asemanatoare cu ALMg-MnOs ori se¢ decupeazi din indicatoare
existente. Suprafata plicutei trebuie si fie pland. Condifionarea mostrelor se face prin
péstrarea lor timp de 24 ore la temperatura de 230° + 20° C si umiditate de 50 RH + 5%
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5.1.8. Rezultatele testdrii se exprimi ca ¢ mirime medie, provenitd din cel putin 3 determinri pe 3
mostre testate in conditii aseminitoare.

5.2. ANALIZE FOTOMETRICE
5.2.1. Determinarea coeficientului de retroreflexie

Determinarea se face pe mostre cu dimensiunile de 15 x 15 cm., la unghiuri de incidentd b a sursei luminoase
de 5°, 30°, 40° fati de normali si la unghiuri de receptie 1° de 0,2° 0,3°; 0,33° ; 1° si 2° in raport cu
fasciculul incident. Valorile minime admisibile sunt cele inscrise in Tabelul A anexat. Pentru foliile albe
serigrafiate cu culori transparente coeficientul R’ nu trebuie si fie mai mic de 70% din valorile pentru foliile

colorate inscrise in Tabelele Al si A2.
Coeficient minim de retroreflexie - R(Cd /Lx.m?)

Tluminant; CIE - luminant Standard A

Tabelul Al — Folii clasa 1.

a b Alb Galben Rosu Verde Albastru | Maro | Orange
5° 70 50 14,5 9 4 1 25
0,2° 30° 30 22 6 3,5 1,7 0,3 7

40° 10 7 2 1,5 0,5 0,1 2,2

5° 50 a5 10 7 2 0,6 20

0,33° 30° 24 16 4 3 1 0,2 4,5
40° 9 6 1,8 1,2 0,4 - 2,2

5° 12 7.5 2 1,5 0,5 0,2 1,7

1° 30° 6 35 1 0,7 0,2 0,1 1,0
40° 2 1 0,7 0,5 0,1 - 0,7

5° 5 3 0.8 0,6 0,2 - 1,2

2° 30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0.1 - 0,6
40° 1,5 1 0,3 0,2 - - 0,4

Tabelul A2 — Folii din clasa 2.
a b Alb Galben Rosu Verde Albastru | Maro Oranj

50 250 170 45 45 20 12 100

0,2° 30° 150 100 25 25 11 8,5 60
40° 110 70 15 12 8 5 29

50 180 122 25 21 14 8,5 65

0,330 30° 100 67 14 12 8 5 40
40° 95 64 13 11 7 3 20

50 15 9 2,5 2 0,5 0,4 4.5

1? 30° 7,5 4,5 1,5 1 0,3 0,2 2,5

40° 4,5 3 1 0,5 0,2 0,1 2
50 5 3 0,8 0,6 0,2 0,2 1,5

10
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a b Alb Galben Rosu Verde Albastru | Maro Oranj
20 30° 2,5 1,5 04 0,3 0,1 0,1 0,9
40° 1,5 1 0,3 0,2 - - 0,8

NOTA: Coeficientul de retroreflexie pe suprafata uda pentru ambele clase de folie se determind numai de un
laborator specializat dotat cu aparaturd adecvati.

Pentru foliile galbene serigrafiate cu lac transparent rosu, coeficientul R’ nu trebuie sa fie mai mic decit 50%
din valoarea indicata pentru culoarea rogie in Tabelele Al si A2.

5.2.2. Culoarea

Culoarea foliilor reflectorizante se determind pe mostre avind dimensiunile de 5 x 5 cm. aplicate pe placute
metalice.

Pentru foliile retroreflectorizante, domeniile de culoare sunt exprimate prin coordonatele punctelor de colt
din diagrama CIE 1931 Domeniile de culoare pentru materiale noi sunt delimitate pe diagrama din Fig.3...
Domeniile coordonatelor cromatice pentru foliile retroreflectorizante noi sunt inscrise in Tabelul B.

Tabelul B — Folii din clasele 1 si 2

Culoare 1 2 3 4
Alb X 0,305 0,335 0,325 0,295
y 0,315 0,345 0,355 0,325
Galben X 0,494 0,470 0,513 0,545
y 0,505 0,480 0,437 0,454
X 0,660 0,610 0,638 0,690
Rosu y 0,340 0,340 0,312 0,310
Verde X 0,110 0,170 0,170 0,110
y 0,415 0,415 0,500 0,500
Albastru X 0,130 0,160 0,160 0,130
y 0,090 0,090 0,140 0,140

NOTA: Pentru culorile Maro si Orange, punctele de colt sunt cele Inscrise in Tabelul C.

Coordonatele cromatice pentru foliile neretroreflectorizante gri si negru utilizate la confectionarea
indicatoarelor rutiere sunt prezentate in Tabelul C de mai jos:

Tabel C

Factor de iluminare

Culoare 1 2 3 4 . . .
minim / maxim

3!
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X 0,305 0,350 0,340 0,295
Gri 0,08 /0,10
Y 0,315 0,360 0,370 0,325
X 0,300 0,385 0,345 0,260
Negru <0,02
y 0,270 0,355 0,395 0,310

53. CARACTERISTICI MECANICE
5.3.1.  Adeziunea la suport

Foliile retroreflectorizante trebuie si prezinte o buni aderentd la suport, Indepértarea prin jupuire neputind fi
posibila fara distrugerea foliei.

Testul de adeziune la suport se executd pe esantioane avind dimensiunile de 10 x 15 e¢m. Cu un cutit sau
lamé se jupoaie folia de pe suport, astfel Incét pe suport si mai riméni prinsi la un capét o bucati de 2x2
cm. Se incearcd jupuirea mai departe a foliei cu ména. Dac# aceasta nu este posibila decat prin distrugerea
foliei, testul de adeziune se consideri ca fiind corespunzitor.

5.3.2, Rezistenta la soc

O mostra cu dimensiunile de 15x15 ¢m. decupati din indicatorul rutier este asezatd pe o rami avand laturile
de 10x10 cm. De la o inilfime de 25 cm cade o bild de otel cu diametrul de 51 mm, avand o greutate de 540
g

Testul se considerd corespunzitor daci folia nu se desprinde de suport sau nu prezinta crapaturi.
5.4. DOCUMENTE DE CERTIFICARE A CALITATII PENTRU FOLII RETROREFLECTORIZANTE.

1)  Buletin de analiza emis de unul din laboratoarele europene specializate inscrise in Anexa 2,
care trebuie sd conini conditiile tehnice de la punctele 5.1.; 5.2.; 5.3; 5.4.; '

2)  Agrement tehnic pentru folie , MLPAT-CATC.

6. CONFECTIONAREA SI VOPSIREA STALPILOR DE SUSTINERE AT
INDICATOARELOR

6.1. Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimi curente de min.3,5 m . Stdlpi de
lungime mai micd se utilizeazi numai pentru indicatoare amplasate pe colturile insulelor
separatoare sau directionale din intersectii.

6.2. Stalpii pentru indicatoarele triunghiulare, circulare, octogonale, rombice, precum si cele
dreptunghiulare avand latura de cel mult 1,0 m pot avea sectiune circulari cu diametrul de 48 — 51
mm cu grosimea peretilor de min. 3 mm , sau cu profil special tip ,,omega”’. Pentru indicatoare cu
dimensiuni mai mari se pot utiliza stalpi diametrul de 70 mm.

12
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La indicatoare amplasate pe sectoare de drum cu rambleuri inalte, proiectantul poate prevedea
masuri suplimentare pentru asigurarea stabilitdfii {i rezistentei mijloacelor de sustinere a
indicatoarelor prin prevederea unor elemente de sprijin inclinate (proptele) sau proiectarea altor
sisteme speciale (stilpi cu zibrele, console etc. , iar dupi caz, console §i portaluri). Eventualele
dispozitive speciale de sustinere trebuie precizate in cadrul ofertei.

Dispozitivele de sustinere ale indicatoarelor se protejeazi anticoroziv cu grund din miniu de fier
sau plumb urmat de vopsire in culoare gri.

CONTROLUL CALITATII $I RECEPTIA INDICATOARELOR
Fiecare lot de indicatoare livrate trebuie si fie insotit de un buletin de calitate emis de producitor.

Verificarea calititii, a cantitdfii si recepfia indicatoarelor se fac de citre reprezentantii
beneficiarului (consultant)

Verificarea calitatii

. Furnizorul trebuie si-si asigure colaborarea unui laborator competent in domeniu acceptat
si de beneficiar.

. Furnizorul va trebui si propuni un plan de control al calitatii, insusit de beneficiar,
cuprinzind testele ce se vor efectua la fabricafie.

. In plus fatd de aceste teste, beneficiarul Tsi rezervd dreptul de a face contra expertizele pe
care le considera necesare, pe cheltuiala furnizornlui.

. Verificarea integrititii i a calitatii indicatoarelor la preluarea din depozitul furnizorului.
. Verificarea prin sondaj a planeitatii fetei indicatoarelor §i a dimensiunilor.
. Verificarea integritatii ambalajelor.

CONTROLUL CANTITATILOR

Controlul calititii consti din:

7.2

U Verificarea numirului de indicatoare din fiecare tip.
. Verificarea buletinului de calitate ce insoteste marfa, emis de producitor.
RECEPTIA

Receptia s¢ face atdt in ce priveste cantitatea, calitatea cét si in ce priveste tipodimensiunile, precum si
verificarea documentelor de atestare a calitagii care insotesc produsele livrate..

Toate produsele care nu corespund caietului de sarcini vor fi refuzate.

8.

PROTECTIA MUNCII

La executie se vor respecta actele si normativele in vigoare referitoare la protectia muncii si anume:

13



@)

Lucrari de modernizare a Strazii Dragomirna, Municipiul Suceava

Beneficiar: Municipiul Suceava, jud. Suceava — P.T.E.

Legea nr, 90 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al romaniei nr. 47/29
ianuarie 2001.

Legea nr. 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca.

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu completarile si modificarile ulterioare.

HG nr. 1146/2006 privind cerintele minim de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca.

M.M.P.S. Ord. 578/ 1996 si Ministerul Sanatatii Ord. 5840/ 1996 privind ,,Norme generale de
protectie a muncii”

»Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea
drumulvi”, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411, publicat in Monitorul oficial nr.
397/24.08.2000.

MM.P.S. Ord. Nr. 357/22.06.1998 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor”.

M.M.P.S. Ord. Nr. 355/24.10.1995 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru transporturi rutiere”.

M.M.P.S. Ord. Nr. 719/07.10.1997 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii
pentru manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor”.

M.M.P.8. Ord. Nr. 683/1998 privind aprobarea ,,Normelor specifice de securitate a muncii pentru
lucrari de prospectiuni si explorari geologice”.
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Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava— P.T.E.

A. PARTI SCRISE

V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEIL
PUBLICE (FORMULARUL F6)

V. Graficul general de realizare a investitiel publice (Formularul F6)



Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava — P.T.E,

. II.1. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI
PUBLICE (FORMULARUL F6) |

Obiectiv: Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale, comuna Bilca

Beneficiar: Municipiul Suceava, judetul Suceava
Proiectant: SC Topgeosys SRL

In graficul urmator se prezinta durata estimativa de realizare a lucrarilor.

Nr.
;D " Denumirea obiectului (luni)
c

1. | Predare amplasament, organizarea

de santier, amenajare teren

2. | Terasamente, scurgerea apelor,
infrastructura, semnalizari si
marcaje

3. | Receptia lucrarii

Durata de realizare a investitiei (lucrarilor) este estimata de catre Proiectant la 9
luni calendaristice.

0

Proiectant,

V. Graficul general de realizare a investitiei publice (Formularul F6)
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Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilea, jud. Suceava-—P.T.E.

A. PARTI SCRISE
V1. ANEXE - PLAN DE SANATATE SI SECURITATE iN MUNCA
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Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava — P.T.E.

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MY C
Respectarea normelor de protectia muncii pe toata periodda, e ecﬁt%i u inta o
obligatie a carei indeplinire revine in exclusivitate Antreprenorulu ntele si
tehnologiile adoptate.

Fara a fi considerata completa, lista informativa a normelor care trebuiesc respectate este
prezentata in continuare:

-Legea protectiei muncii nr. 90 din 12 iulie 1996 cu republicarile ulterioare (Monitorul Oficial
nr.47 din 29.01.2001);

-Ordinul nr. 357/22.06.1998 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru
exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor

-Ordinul nr. 118/27.03/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru
activitati de vopsire;

-Ordinul nr. 136/17.04.1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru
prepararea, turnarea betoanelor si executia lucrarilor de beton armat si precomprimat;

-Ordinul nr. 8/26.01.1994 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru
prelucrarea metalelor prin sudarea si taierea materialelor;

-Ordinul nr. 355/24.10/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru
transporturile rutiere;

In anexa este prezentat ,,Planul de securitate si sanatate™ care trebuie respectat pe toata perioada
executiei lucrarilor.

Se vor respecta toate normele in vigoare privind protectia muncii.

O scurta enumerare a prescriptiilor privind protectia muncii;

- dotarea personalului care participa la realizarea lucrarii cu echipament adecvat;

- instruirea personalului care participa la realizarea lucrarii asupra proceselor tehnologice pe care
trebuie sa le execute precum si la prezentarea factorilor de risc;

- marcarea pe teren a zonelor de lucru; frontul de lucru va fi imprejmuit si semnalizat atat pe timp

de noapte cat si pe timp de zi pentru a se preveni eventualele accidente rutiere sau umane.

PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

In conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, precum si cu legislatia europeana,
Constructorul va depune toate eforturile pentru asigurarea starii de sanatate, siguranta si bunastarea
angajatilor sai precum si a celorlalte persoane din santier,

Inainte de deschiderea santierului se stabileste un plan de securitate si sanatate.
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Modemizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava — P.T.E.

Planul de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea
prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.

Planul de securitate si sanatate este redactat in faza de elaborare a proiectului si trebuie tinut la zi
pe toata durata efectuarii lucrarilor.

Planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor trebuie integrate in planul de
securitate si sanatate.

Planul de Securitate si Sanatate respecta cele mai importante acte normative nationale si/sau
europene privind Securitatea si Sanatatea in Munca, dupa cum urmeaza:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 14.07.2006, publicata in MO 646 / 26.07.2006.

-Legea preia Directiva Consiliului nr.89 / 391 / CEE publicata in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene ( JOCE ) nr. L 183 / 1989,

-H.G. nr. 1425/ 11.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea in munca.

Hotaréri ale Guvernului Romaéniei care preiau directive ale UE :

- H.G. or. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
locul de munca. Hotarirea transpune Directiva 1989 / 654 / CEE, publicata in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 393 / 1989.

- H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. Hotardrea transpune Directiva 1989 /
655 / CEE, amendata de directivele 95 / 63 / CE si 2001 / 45 / CE, publicata in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 393 / 1989.

- H.G. nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Hotarfrea
transpune Directiva 89 / 656 / CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr.
L393/1989.

- H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si /
sau de sanatate la locul de munca. Hotarérea transpune Directiva 92 / 58 / CEE, publicata in Jurnalul
Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 245/ 1992.

- H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile. Hotarfirea transpune Directiva 92 / 57 / CEE, publicata in Jurnalul
Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 245/ 1992.

- H. G. nr. 1875 / 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile

datorare expunerii la azbest. Hotarrea transpune prevederile Directivei 83 / 477 / CEE, publicata in
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Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilea, jud. Suceava — P.T.E.

Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 263 / 1983, fmpreuna cu toate modificarile
sale, respectiv Directiva 91 / 382 / CEE, publicata in JOCE nr. L 206 / 1991, Directiva 98 / 24 / CE,
publicata in JOCE nr. L 131/ 1998 si Directiva 2003 / 18 / CE, publicata in JOCE nr. L 97 /2003.

- H.G. pr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot. Hotarérea transpune Directiva 2003/ 10 / CE,
publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 42 / 2003.

- H.G. nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii. Hotararea transpune Directiva 2002
/ 44 / CE publicata in Jurnalul Oficial ( JOCE ) nr. L 177/ 2002.

- H.G. nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare. Hotarirea transpune Directiva 1990 / 269 / CEE, publicata in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156 / 1990.

-H.G. nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. Hotarlrea transpune Directiva 1990 /
270 / CEE, publicata in Jurnalul Oficiai al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156 / 1990.

Planul de securitate si sanatate are ca scop sa prezinte demersul de preventie al accidentelor si
imbolnavirilor profesionale ale personalului implicat in proiect.

Obiectivele principale ale Planului de securitate si sanatate sunt:

- sa defineasca, dupa stabilirea modalitatilor de actiune, mijloacele cele mai sigure pentru
efectuarea lucrarilor si protejarea sanatatii Intregului personal de pe santier

- sa informeze si sa stabileasca modalitati de punerea In aplicare a acestor mijloace.

- sa precizeze riscurile si masurile de prevenire legate de activitatea comuna a diversilor
executanti in cadrul aceluiasi perimetru de lucru stabilit de antreprenor.

Planul de securitate si sanatate urmareste :

- sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

- sa specifice riscurile care pot aparea;

- sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

- sa contina masuri specifice privind lucrarile care se incadreaza in una sau mai multe categorii
de lucrari.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu principiile generale de prevenire in materie de

securitate si sanatate prevazute in legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in special in

ceea ce priveste:
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Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava — P.T.E.

a) solutiile tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari ori faze de
Iucru care se desfasoara simultan sau succesiv;
b) estimarea fimpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru.
In conformitate cu art. 7, HG 300/2006 pe durata executiei Constructorul va numi un
Coordonator in materie de securitate si sanatate cu urmatoarele atributii:

- sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara
simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

- sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si,
daca este cazul, lucratorii independenti respecta principiile prevazute de legislatia nationala care
transpune Directiva 89/391/CEE, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate
sisanatate elaborat de proiectant ;

- sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate sisanatate
elaborat de proiectant si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut, adaptat caracteristicilor lucrarii,
contindnd elementele utile In materie de securitate si sanatate, in functie de evolutia lucrarilor si de
eventualele modificari intervenite;

- sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a
reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;

- sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de
securitate a muncii;

- sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

- sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale
aplicabile santierului;

- sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetiul santierului sau din vecinatatea
acestuia;

- sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

- sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca
acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

- sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.
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Modemizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava—P.T.E.

Constructorul va prezenta lista personalului din santier si va avea grija ca, daca printre lucratorii
sanfierului sunt femei, tineri sub 18 ani sau persoane cu dizabilitati, sa fic respectata legislatia in
vigoare in Romania.

IDENTIFICARE SI EVALUARE RISCURI DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE
PROFESIONALA

Riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de
munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de
organizarea santierului vor fi identificate pentru:

Organizarea santierului:

- risc de cadere de la fnaltime ;

- risc de lovire sub efectul gravitatiei, balansului ;

- accident / lovire de catre mijloace de transport auto ;

- risc de electrocutare.

Saparea mecanica / manuala :

- accident de circulatie ;

- cadere de la acelasi nivel ;

- cadere de la inaltime ;

- prabusirea utilajului de constructii ;

- surparea malurilor si accidentarea lucratorilor ;

- risc de imbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de pulberile de praf';

- risc de electrocutare (cabluri electrice subterane sau aeriene).

Transportul paméantului, moluzului, materialelor de constructii :

- accident de circulatie ;

- cadere de la acelasi nivel ;

- cadere de la tnaltime ;

- prabusire autobasculanta in sant, groapa, albie ;

- risc de lovire sub efectul gravitatiei, balansului ;

- risc de imbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de pulberile de praf.

Transportul si manipularea manuala a materialelor de constructii :

- risc de imbolnavire cauzat de manipularea maselor (a materialelor) ;

- risc de imbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii cauzata de pulberile de praf;

- risc de lovire a mainilor, picioarelor si capului ;

- risc de strivire ;
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Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava—P.T.E.

- risc de cadere la acelasi nivel prin Impiedicare, alunecare ;
- risc de cadere de la Tnaltime ;

Pentru armarea betonului :

- risc de lovire, intepare a méinilor, picioarelor si capului ;

- risc de cadere de la inaltime ;

- risc de cadere a obicctelor de la naltime ;

- risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare.
Cofrarea betonului :

- risc de lovire, intepare a mainilor, picioarelor si capului ;

- risc de cadere de la inaltime ;

- risc de cadere a obiectelor de la Inaltime ;

- risc de cadere la acelasi nivel prin mpiedicare, alunecare.

Turnarea betonului :

- risc de lovire, intepare a mainilor, picioarelor si capului ;

- risc de cadere de la inaltime ;

- ris¢ de cadere a obiectelor de 1a Tnaltime ;

- risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;
- risc de imbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorata betonului ;
- risc de imbolnavire datorata vibratiilor la turnarea cu pompa de beton si la vibrarea betonului.
Lucrari hidrotehnice :

- risc de lovire, strivire a mainilor, picioarelor si capului ;

- risc de cadere de la inaltime ;

- risc de cadere a obiectelor de la inaltime ;

- risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;
- surpare, prabusirea malurilor, transeii — prindere sub pamént ;
- pericol de inec ;

- stationare In zone periculoase, pe marginea transeelor ;

- efort dinamic mare ;

- nesincronizarea de operatii la lucrul in echipa.

Lucrari de drumuri :

- risc de lovire de catre mijloace de transport auto ;

- risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;

- risc de lovire, intepare a mainilor, picioarelor si capului ;
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Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava — P.T.E.

- stationare in zone periculoase, pe marginea transeelor ;
- efort dinamic mare ;
- vibratii ;
- temperatura ridicata a aerului ;
- temperatura ridicata a obiectelor ;
- nesincronizarea de operatii la lucrul in echipa.
Lucrari de poduri :
- risc de lovire de catre mijloace de transport auto ;
- risc de cadere de la inaltime ;
- risc de cadere a obiectelor de la thaltime ;
- risc de cadere la acelasi nivel prin Impiedicare, alunecare ;
- risc de lovire, Intepare a méinilor, picioarelor si capului ;
- surpare, prabusirea malurilor, prindere sub pamaént ;
- pericol de inec ;
- stationare in zone periculoase, pe marginea malurilor ;
- efort dinamic mare ;
- nesincronizarea de operatii la lucrul in echipa.
Lucrarile de zidarie :
- risc de lovire, intepare a miinilor, picioarelor si capului ;
- risc de cadere de la inaltime ;
- risc de cadere a obiectelor de la inaltime ;
- risc de cadere la acelasi nivel prin Tmpiedicare, alunecare ;
- risc de imbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, particulelor de praf.
Lucrarile de zugraveli, vopsitorii :
- risc de lovire, intepare a méinilor, picioarelor si capului ;
- risc de cadere de la inaltime ;
- risc de cadere a obiectelor de la inaltime ;
- risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;
- risc de imbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, particulelor de praf';
- risc de imbolnavire a pielei mainilor datorata cimentului, varului, componentelor adezivilor ;
- risc de imbolnavire cauzata de manipularea maselor (a materialelor).
Lucrarile de izolare termica :

- risc de lovire, Intepare a méinilor, picioarelor si capului ;
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Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava — P.T.E.

- risc de cadere de la inaltime ;

- risc de cadere a obiectelor de la inaltime ;

- risc de cadere la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare ;

- risc de imbolnavire a ochilor si a cailor respiratorii datorata cimentului, particulelor de praf,
avatei minerale ;

- risc de imbolnavire a pielei mainilor datorata cimentului, varului, componentelor adezivilor ;

- risc de imbolnavire cauzata de manipularea maselor (a materialelor).

Lucrarile de instalatii electrice :

- risc de electrocutare ;

- risc de lovire, Intepare a méinilor, picioarelor si capului ;

- risc de cadere de la inaltime ;

- risc de cadere a obiectelor de la tnaltime ;

- risc de cadere la acelasi nivel prin Impiedicare, alunecare ;

Riscuri identificate Cauze / efecte Masuri de control
Cédere la acelasi nivel| Organizarea Masuri tehnice: amenajarea si intretinerea
prin necorespunzatoare a | cailor de acces (nivelarea manuala
impiedicare, santierului sau mecanizata, imprastierea de
alunecare. e ’ material antiderapant, pastrarea

heulilizarca cailor de acces libere).

E.LP./ITM. Maésuri organizatorice: acordarea
de echipamente individuale de
protectie

Lovire, intepare a Organizarea Mésuri organizatorice: acordarea
mﬁimlt)lr, _picioarelor necorespunzatoare a dehi ; individual d
si capului. : C : echipamente  individuale e
'sant1en.1lu1, instruire protgctie (manusi, bocanci, casca
insuficienta, de protectie, centura de siguranta).
Strivire. Organizarea Misuri tehnice:
,) necorespunzatoare -vex:iﬁcarea sl autorizarea KISCIR)
e a santierului echipamentelor de munca din punct

. . ’ de vedere mecanic si electric

%nstrunte (macarale, automacarale, nacele

insuficienta, autoridicatoare) ;

folosirea - verificarea tehnica a organclor de
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E.LI.P. / deces. Masuri organizatorice:
- autorizarca  interna a
personalului deservent ;
- instruirea legatorilor de sarcina cu
privire la gesturile semnal ;
- instruirea lucratorilor de la sol cu
privire la interzicerea accesului in raza
de actiune a
mijloacelor de ridicat ;
- instruirea corespunzatoare privind
manipularea maselor, individual sau
colectiv, a obicctelor grele, lungi si
voluminoase, disciplina privind modul
de manipulare ; preintampinarea
metodelor de lucru periculoase (actiuni
in afara ramenzii gan sarcinii de munea)
Lovire sub efectul Instruire insuficienta, | Masuri tehnice: verificarea si autorizarea)
gravitatiei, balansului. | folosirea (
necorespunzatoare ISCIR ) echipamentelor de munca din
a echipamentelor punct de vedere mecanic si electric
de munca, (macarale, automacarale, nacele
neutilizarea E.LP. / autoridicatoare) ; Mésuri organizatorice:
deces - autorizarea interna a personalului
: deservent  (macaragii,  conducatori
stivuitoare,  legatori de  sarcina);
Accident / lovire de Instruire insuficienta, | Ma&suri tehnice:
citre mijloace folosirea - montarea de indicatoare rutiere care
de transport necorespunzatoare sa rerlementarea circulatiei in santier
auto. a  echipamentelor si la iesirea din santier.
p Misuri organizatorice:
de munca, - instruirea  lucratorilor cu
amenajarea Regulamentul santierului ;
deficitara a cailor - amenajarea si intretinerea cailor de
de acces / deces. acces (nivelarea  manuala  sau
mecanizata, imprastierea de material
S | annmd ooilos da oonce~
Electrocutare. Instruire insuficienta, | Mésuri tehnice:
folosirea - sculele electrice din dotare vor fi
echipamentelor de | verificare inainte de inceperea lucrului,
munca defecte. | 12 daca prezind .defecpum acestea vor
o > | fi remediate imediat ;
neutilizarea E.LP. | - echipamentele cu " actionare electrica
corespunzatoare / vor fi legate la priza de pdmént ( prizd
deces. verificatd, cu buletin PRAM 1n termen,
i valoare a
rezistentei de dispersie mai micd de 4|
;)hm1
Maisuri organizatorice:
- _autorizarea interna a personalului
Prabusirea utilajelor | Organizarea Masurs tehnice:

pentru constructii sau aj

necorespunzatoare a

- amenajarea si intretinerea cailor de
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mijloacelor de transport
auto In groapd, sant,
albie.

santierului, instruire
insuficienta, folosirea
necorespunzatoare  a
echipamentelor de
munca/ deces.

acces (nivelarea manuala san mecanizata,
imprastiecrea de material antiderapant,
pastrarea cailor de acces libere).

- montarea barierelor de protectic care sa
delimiteze accesul utilajelor de constructii si a
mijloacelor de transport auto.

Miisuri organizatorice:

- acordarea de echipamente individuale de
protectie (bocanci cu talpa antiderapanta).

Surparea malurilor $i Organizarea Misuri tehnice:
accidentarea necorespunzatoare = a - executarea sprijinirilor de maluri cu dulap din
lucratorilor. santierului,  instruire lemn ;
insuficienta, - constituirea unei zone de garda in jurul sapaturii
nerespectarea cu latimea de 1 m, in care sa nu se desfasoare
tehnologiei de lucry, nici o activitate.
neutilizarea E.LP. / Miisuri organizatorice:
deces. - instruirea corespunzatoare a personalului cu
privirea la riscurile acestei activitati ;
- acordarea de E.I.P. corespunzator ( casti de
protectie ).
fmbolnavire a ochilor si Nerespectarea Maisuri organizatorice:
a céilor tehnologiei de  lucru,

respiratorii canzati de
diversi factor,

neutilizarea E.I.P. / ITM.

- acordarea de echipamente individuale de

protectie (masti de praf si ochelari de

protectie).

Cédere de la inal{ime.

Organizarea
necorespunzatoare a
santierului, instruire
insuficienta, neutilizarea
E.LP./ deces.

Masuri tehnice:

- montarea schelelor omologate si
amenajarea de podine de lucru conform
fiselor tehnice ;

-~ verificarea tehnica a echipamentelor de
ridicat si  transportat (  macarale,
automacarale, nacele ), a organelor de legare
H

- imprejmuvirea si semmnalizarea zonei de
pericol in raza de actiune a mijloacelor de
ridicat, interzicerea accesului persoanelor
neautorizate ;

- acoperirea sau imprejmuirea golurilor din
plansee intermediare;

- verificarea tehnica si vizvala a
echipamentelor de munca; M#suri
organizatorice:

- instruirea corespunzatoare a personalului cu
privirea la pericolele lucrului 1a inaltime ;

- acordarea de centuri de siguranta certificate
si verificate, casti de protectie, manusi de
protectie ;

- accesu! exclusiv al lucratorilor care au
avizul medical apt la inaltime ;

- autorizarea interna a legatorilor de
sarcina.

Caderea obiectelor de
la tn&lfime.

Organizarea
necorespunzatoare  a
santierului, instruire
insuficienta,

Misuri_tehnice;

- imprejmuirea si semmnalizarea zonel de
pericol in raza de actiune a mijloacelor de
ridicat, interzicerea accesului persoanelor

nerespectarea
tehnologiei de  lucru,
neutilizarea E.L.P. / deces.

neautorizate ;
- folosirea plaselor de protectie conira caderilor

de la inaltime.

Masuri organizatorice:

VI, ANEXE

11



Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava - P.T.E.

Imbolnavire datoratd | Organizarea Masuri tehnice:
vibratiilor. necorespunzatoare  al - amenajarea ergonomica a spatiilor de
santierului, instruirel munca pentru obtinerea unor pozitii de
insuficienta, lucru cat mai relaxante,
Imbolnavire a pielei | Instruire insuficienta, | Masuri organizatorice:
mainilor datorath nerespectarea - dotarea lucratorilor cu manusi de
cimentului, varului) tehnologiei de lucru) protectie rezistente la  actiunea
componentelor neutilizarea E.ILP. substantelor din materialele folosite ;
Imbolnivire cauzatdl Organizarea Maisuri tehnice:
de necorespunzatoare al - _asistenta prioritara la manipulareal
manipularea maseloy santierului,  instruire] materialelor, transportul si depozitarea
(a materialelor). insuficienta, acestora cu  ajutorul  mijloacelor
nerespectarea mecanizate sau nemecanizate;
tehnologiei de lucru| Masur orgamzatorice:
neutilizarea E.LP. - instruirea corespunzatoare al
ITM. personalului cu privirea la manipulareal
maselor conform H.G. 1051/2006 ;
- acordarea de echipamente individualej
/7 de protectie (centuri lomboabdominale).
e

Constructorul, pe baza lucrarilor ce trebuie realizate pe santier, va face identificarea tipurilor de
lucrari care pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor.
ORGANIZARFEA DE SANTIER
La intrarea in santier se va amplasa un panou cu datele de identificare ale santierului Inregistrate
la Inspectoratul de Stat pentru Constructii. La aceeasi poarta de intrare in santier se va amplasa un
panou general de semnalizare de securitate,
Santierul va fi imprejmuit cu panouri de gard, inscriptionate denumirea si sigla
antreprenorului. Se vor monta pe gard panouri de semnalizare de securitate si sanatate a muncii conform
HG 971 / 2006: purtare obligatorie a castii de protectie, intrarea interzisa persoanelor neautorizate.
Se va face o analiza a solului Tnainte de inceperea operatiunilor pe santier pentru a evita
D expunerea lucratorilor la substante periculoase ( datorate utilizarii anterioare a terenului ).
La amenajarea organizarilor de santier de la toate punctele de lucru se vor respecta
urmatoarele reguli :
- dupa preluare amplasamentul se va decapa de terenul vegetal ;
- se va nivela si se va compacta tinandu-se cont de destinatia ulteriora a terenului :
birouri, vestiare, depozite, etc.
- se va insista la caile de acces auto si la platformele pentru calarea automacaralelor si a
autopompei de beton.
Se vor trasa pe teren amplasamentul constructiilor, drumurile de acces, spatiile destinate

antreprenorului si subantreprenorilor, magazii, depozite.
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Se vor instala toalete ecologice si se va amplasa pe locatii stabilite de conducatorii punctelor de
lucru. De acestea se va ocupa o firma specializata care va asigura in continuare buna functionare a
acestora.

Se vor delimita perimetral zonele antreprenorului si subantreprenorilor, daca sunt adiacente, cu
retele de polietilena orange. Se vor amenaja depozitele de materiale. Se vor aduce, descarca si amplasa
birourile, vestiarele, baracile dormitor, baracile de materiale si magaziile de substante periculoase,

Asigurare energie electrica trifazata prin racordare de la retea in tablouri electrice, tipizate, cu
impamantari verificate prin buletine PRAM, intrerupator general si prize 220 / 380 V. Tablourile
electrice vor fi semnalizate cu panourile: pericol de electrocutare si pericol general, conform H.G. 971 /
2006.

Se vor asigurara surse curente de apa potabila prin bransament de la retea. Se vor amplasa
spalatoare.

Se vor organiza depozitele de materiale si depozite de moloz.

Se vor aduce si amplasa pichetele P.S.1. si se vor semnaliza conform H.G. nr. 971/2006.

Se vor organiza «Puncte de prim ajutor» in biroul sefilor de punct de lucru prin dotarea birourilor
cu truse de prim ajutor si semnalizarea cu panoul : Prim-ajutor. Tot in birouri se va constitui « Telefonul
de urgenta », punandu-se la dispozitie telefonul mobil al sefului de punct de lucru.

Se vor amplasa pubele pentru colectarca deseurilor municipale amestecate, de catre o societate
specializata. Aceasta societate se va ocupa si de golirea acestora.

Se vor monta proiectoare, in numar suficient pentru iluminarea totala, pe timp de noapte, a
obiectivelor.

Retragerea dotarilor de inventar, a materialelor ramase si / sau recuperate ca urmare a lucrarilor,
se va face dupa un plan stabilit dinainte tindndu —se seama de termenele contractuale, de pozitionarea
obiectivului si de apropierea de iesirile din santier.

ACCESUL IN SANTIER

Accesul in incinta santierului este responsabilitatea sefilor punctelor de lucru si se face numai
prin locurile special amenajate, pe baza de legitimatie de servici.

Se va stabili modul de identificare a personalului.

Accesul mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru constructii si a instalatiilor de ridicat se
realizeaza numai pe caile de acces auto, pe baza de foaie de parcurs. Datorita particularitatii cailor de
acces, autovehiculele vor intra cu fata sau cu spatele, dirijate de un lucrator desemnat pentru aceasta

activitate, echipat cu vesta avertizoare. Dupa iesirea fiecarui autovehicul din incinta santierului un
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lucrator desemnat de seful de santier va face curatenie, daca este cazul, pe drumul public In zona
adiacenta santierului.

In incinta santierului parcarea autovehiculelor in afara programului de lucru este interzisa,
exceptie facand utilajele de constructii. Autovehiculele vor parca in locurile special amenajate.

Cand nu sunt utilizate, portile de acces in santier vor sta inchise si in timpul si in afara
programului de lucru.

CAILE SI ZONELE DE DEPLASARE SAU DE CIRCULATIE ORIZONTALE ST VERTICALE

Se vor efectua controale pentru respectarea aspectele privitoare la circulatia pe schele si structuri
aflate la Inaltime, amenajarea scarilor de acces incepand de la sol pana la podina de lucru, asigurarile
perimetrale cu balustrade de protectie, accesul pe nivelele intermediare, semnalizarea lucrului pe schela
si ingradirea spatiului de circulatie In jurul acesteia si sub zonele de montaj aflate la inaltime.

La nivelul solului, a pardoselilor, a cailor de acces, se va evita pe cét posibil lasarea cablurilor
libere, in spatii umede (ochiuri de apa), iar traversarile ce nu pot fi evitate sa fie amenajate pe cat posibil
aerian,sau ingropate, cu protectia de rigoare, in functie de regimul caii de circulatie.

Trecerile peste santuri sau gropi ce nu pot fi ocolite vor fi asigurate de podine de cel putin 60 cm,
din dulapi de lemn de min. 6 cm grosime sau metalice, prevazute cu cel putin o balustrada daca
adancimea santului depaseste 50 cm.

Amenajarile peste santuri sau gropi ale mijloacelor de transport mecanizate sau nemecanizate vor
tine cont de starea terenului si de tonajul de rulare deasupra zonei intrerupte a caii.

Caile de acces orizontale la sol vor fi reparate de fiecare antreprenor pe amplasamentul caruia au
aparut degradari sau prin efort comun cu lucratorii altor unitati care lucreaza pa acelasi amplasament.

Lucrul si circulatia pe caile aflate la inaltime va fi strict interzis, dupa lasarea intunericului. In
situatiile exceptionale in care se va solicita lucru la inaltime dupa caderea intunericului se vor lua
masuri pentru iluminatul artificial corespunzator.

CONDITII DE MANIPULARE A MATERIALELOR, UTILIZAREA SI INTERFERENTELE DE
RIDICARE SI MANIPULARE PE SANTIER SAU IN APROPIEREA LUI

Manipularea la sol a materialelor va tine seama de caracteristicile maselor (forma, greutate,
gabarit), de distantele de transport, timpul de transport si de caile de circulatie.

Manipularea manuala a sarcinilor

Manipularea manuala a sarcinilor trebuie sa urmareasca respectarea H.G. nr. 1051 / 2006, in
vederea prelntampinarii aparitiilor afectiunilor dorsolombare, cu efecte invalidante pe termen lung.
Intrucat este foarte raspandita pe santierele de constructii si este una din cauzele cele mai frecvente

de producere a accidentelor, se vor respecta in mod obligatoriu urmatoarele reguli :
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- se va verifica greutatea incarcaturii inainte de a o ridica ;

- nu se vor ridica greutati mai mari decat este necesar ;

- daca este posibil se va cara incarcatura pe roti ( roaba, carucior de transport ) ;

- se va verifica existenfa cablurilor electrice aeriene sau a altor obstacole in cazul transportului
obiectelor lungi (tevi, bare) ;

- se vor indeparta sau lega mai bine partile incarcaturii ce nu sunt bine legate ;

- se va verifica existenta drumului liber si a locului de depozitare ;

- se va cere gjutorul daca greutatea este prea mare ;

- se va invata si stapani bine tehnica de ridicare ;

- s¢ vor folosi, unde este posibil, dispozitive mecanice de ridicat.

Pentru evitarea accidentelor, usurarea muncii si scurtarea perioadei de executie, seful de santier
va solicita ori de cate ori este nevoie venirea in santier a unuia din urmatoarele echipamente de transport
:incarcator frontal, motostivuitor, automacara si autopompa beton.

Manipularea mecanizata a sarcinilor

Materialele de constructii vrac se vor transporta cu autobasculante si cu incarcatoare frontale.

Diferite costructii sudate, piese grele se vor transporta cu autocamionul si se vor incarca /
descarca cu macarale, automacarale sau motostivuitoare.

Armatura metalica se va confectiona in Baza de productie a antreprenorului, se va transporta cu
autocamioanele, se va descarca in depozit si se va pune in opera cu automacaraua.

Lemnul (cheresteaua) se va trasporta cu autocamioanele, se va descarca in depozit si se va pune
in opera prin manipulare manuala.

Betonul se va prepara in statia de betoane a antreprenorului, se va transporta cu autobetonierele si
se va turna cu autopompa de beton.

Materialele paletizate se vor transporta cu autocamioanecle si se vor incarca / descarca si
transporta pe nivelul la care este nevoie cu antomacaraua.

Amplasarea automacaralei, deplasarea si raza de lucru vor fi in concordanta cu perimetrul
amplasamentului si vecinatatile. In toate cazurile, datorita gradului sporit de periculozitate activitatile
de transport pe verticala vor fi strict supravegheate de seful punctului de lucru respectiv. Acestia vor
urmari ca in nici o situatie sa nu se intalneasca la punctul de lucru doua automacarale sau o automacara
si autopompa de beton.

In timpul exploatarii automacaralelor se vor respecta in principal urmatoarele reguli:

- este interzisa prezenta altor persoane in raza de actiune a macaralei ;

- se interzice deplasarea sarcinilor pe deasupra vecinatatilor santierului ;
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- nu se vor folosi decat cabluri de legatura cu viza ISCIR si sarcina maxima admisa, in buna stare
de functiune ;

- macaraua nu va lucra decat asistata de unul din legatorii de sarcina ai santierului, instruit, dotat
cu echipamentul individual de protectie corespunzator (inclusiv vesta avertizoare) si cunoscator al
semnalelor de mana ;

- se interzice deplasarea automacaralei cu sarcina agatata de carlig sau cu carligul sau bratul in
alta pozitic decat cea normala pentru deplasare;

- locul de lucru a automacaralei va fi astfel ales incat sa ofere o buna stabilitate, sa
acopereintreaga suprafata a santierului si sa aiba loc suficient pentru fixarea pe sol (calare) ;

- inainte de inceperea lucrului se vor monta talpile de fixare si stabilizare si se vor controla in gol
mecanismele de actionare si franele;

- legatorul de sarcina va fi ajutorul macaraginlui si raspunde solidar daca in zona de lucru a
macaralei se afla oameni sau obstacole care ar ingreuna manevrele automacaralei. In cazul in care este
posibil se va delimita spatiul de actiune al automacaralei la o data si jumatate inaltimea bratului.
Aceasta se va face prin placi avertizoare sau prin ringradiri ;

- macaragiul se va interesa de greutatea sarcinii de ridicat si va solicta documente din care ar
rezulta aceasta, pentru a nu depasi posibilitatea automacaralei ;

- macaragiul va fi atent la manevra , supraveghind sarcina pe tot parcursul, cat si la modul de
prindere al sarcinii, si nu va ridica sarcina decat dupa ce se va convinge ca totul este in ordine ;

- este interzis tragerea sarcinii oblic sau tararea sarcinilor pe sol ;

- in cazul incarcarii / descarcarii din autovehicule, macaragiul nu va actiona sarcina in timp ce in
cabina vehicolului se afla persoane ;

- manevrele se vor face lin pentru a nu se produce socuri dinamice care pot produce rasturnarea
automacaralei. Deasemenea, franarca se va efectua in mod progresiv, iar la schimbarile de sens se va
face pauza la punctul mort ;

- in timpul deplasarii automacaralei in incinta santierului bratul si carligul vor fi asezate in pozitia
si pe suportii prevazuti in acest scop ;

- se interzice lucrul automacaralei in imediata apropiere a retelelor electrice sub tensiune ;

- macaragiul va aduce la cunostinta sefului de santier orice problema ce ar afecta desfasurarea in
siguranta a exploatariii si lucrului cu automacaraua.

Sefii punctelor de lucru se vor asigura, la sosirea instalatiei de ridicat pe santier, ca aceasta are
viza de functionare ISCIR.
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In caz de necesitate subantreprenorii vor solicita antreprenorului un echipament tehnic pentru
manipularea sarcinilor.

ZONELE SI CONDITIILE DE STOCARE, CONDITIILE DE RIDICARE DESEURI, MOLOZ,

DARAMATURI SI IN SPECIAL A MATERIALELOR CARE PREZINTA RISC SPECIAL

Reguli generale pentru depozitarea materialelor

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a materialelor de constructii si pentru ridicarea
deseurilor revine sefilor de punct de lucru. Depozitarea materialelor in santier cat si in depozite
definitive impune urmatoarele:

-se interzice depozitarea dezordonata si imprastierea materialelor, prefabricatelor sau a
utilajelorin depozite, pe santier sau pe langa lucrarile in curs de constructie ;

- depozitarea materialelor trebuie facuta cu grija in spatii inchise sau deschise, astfel incat sa
poata fi usor accesibile, sa fie ferite de intemperii si sa excluda pericolul de accidentare, incendii sau
explozii ;

- depozitele de materiale trebuie sa satisfaca cerintele tehnice si sanitare in vigoare, astfel incat
amplasamentul, constructiile, magaziile, drumurile de acces, instalatiile aferente sa asigure deplina
securitate a muncii in interiorul depozitelor ;

- se recomanda ca la toate punctele de lucru si la calile de acces din depozite sa se monteze
panouri, plancarde si tablite avertizoare ;

- terenurile pe care se depoziteaza materialele sau se amplaseaza magazii de materiale precum si
platformele de instalare a utilajelor trebuie sa fie perfect plane ;

- 1a depozitele de materiale de tip deschis se recomanda masurile de protectie, constand din
saparea unor santuri de scurgere in jurul acestora pentru a opri patrunderea apei in depozite si a evita
astfel deterioararea sau rasturnarea materialelor ;

- in cazul organizarii lucrului pe timp de noapte, rampele de depozitare, trecerile pentru oameni,
utilajele, magaziile, precum si toate punctele de lucru din schimbul de noapte vor fi bine luminte. Se
interzice lucrul in locurile neiluminate sau insuficient luminate, precum si accesul lucratorilor spre acele
locuri ;

- imprejmuirea depozitelor cu garduri pentru oprirea accesului persoanelor straine de depozite
este obligatorie. In cazul in care imprejmuirile sunt vecine cu cai de acces intens circulate, gardurile vor
avea la partea superioara o viziera ;

- la stivuirea materialelor in incaperi greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisibila a

planseului, afisata la loc vizibil ;
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- toate materialele depozitate in magazii vor fi sortate pe feluri si dimensiuni folosindu-se in
acest scop stelajele sau rafturile. Depozitarea materialelor se va face astfel incat stelajele sau rafturile sa
nu fie solicitate peste limita de rezistenta care va fi inscrisa obligatoriu in locuri vizibile pentru evitarea
deteriorarii materialelor si accidentarii muncitorilor care le manipuleaza ;

- intre rafturi sau stelaje se vor lasa spatii de circulatie suficient de mari pentru asigurarea
manevrarii materialelor fara pericol de accidentare. Dimensionarea spatiilor de manevra se va face in
functie de gabaritele materialelor care se depoziteaza in aceste magazii ;

- se intezice sprijinirea materialelor de garduri san de peretii constructiilor provizorii din lemn ;

- materialele depozitate in spatii deschise vor fi aranjate in stive avand peretii drepti si inaltimi
variabile in functie de natura materialelor ;

- pentru a se evita imprastierea materialelor in vrac se recomanda ca depozitarea acestora sa se
faca in boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care aceasta nu este posibil, matenalele ca:
nisipul,pietrisul etc. se vor aseza in gramezi avand forma unui trunchi de piramida cu inclinararea
fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv ;

- manipularea materialelor depozitate in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a
gramezii, fiind interzisa manipularea acestor materiale prin saparea la baza gramezii ;

- la manipularea materialelor pulverulente in vrac, lucratorii vor fi astfel asezati incat deplasarea
materialului sa se faca in directia vantului (vantul din spate) ;

- se interzice manipularea caramizilor sau a blocurilor mici prefabricate prin aruncarea si
prinderea lor in maini ;

- toate materialele si piesele in forme geometrica regulate se depoziteaza in stive stabile avand
randurile intretesute iar inaltimea stivei nu va depasi de 1,5 ori latura mica a bazei. Aceasta inaltime va
putea fi depasita daca se asigura masuri speciale de rigidizare ;

- cand depozitarea se face paletizat pe o suprafata plana si orizontala, inaltimea stivei se va
stabili in conditiile asigurarii stabilitatii stivei ;

- piesele sau materialele de mici dimensiuni, avand forme geometrice neregulate se depoziteaza
numai in lazi sau containere ;

- inaintea descarcarii cherestelei conducatorul procesului de lucru are obligatia de a verifica
stabilitatea incarcaturii pe platforma mijlocului de transport, determinand astfel modul descarcarii.

Descarcarea trebuie facuta treptat pe randuri orizontale incepand cu randul superior pentru
evitarea caderii incarcaturii ;

- se recomanda ca materialele in suluri (carton, covor pvc, etc) sa se depoziteze "in picioare”

infrun singur rand.Pot fi asezate si in doua randuri verticale punand scanduri intre randuri;
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- stivuirea colacilor de otel beton, sarma etc. se va face in locurile de depozitare, pe
dimensiuni,inalfimea stivei nu trebuie sa depaseasca inaltimea de 0.8 m.;

- se recomanda ca transportul colacilor de sarma, otel beton, benzi metalice atc, sa fie facut cu
carucioare cu platforma din lemn sau autostivuitoare. Se admite deplasarea manuala prin rostogolire a
colacilor mari numai pe distante scurte.

Depozitarea substantelor periculoase

Materialele si / sau produsele care, datorita caracteristicilor chimice si / san fizice (cum ar fi
probabilitatea de a provoca toxicitate, iritatii, coroziune, etc.), prezinta pericole speciale din cauza
metodelor de manipulare si depozitare, solicita o atentie speciala.

Pentru acestea se vor infiinta, in mod obligatoriu, magazii pentru substante periculoase. Aici se
vor depozita substantele periculoase precum si ambalajele in care au fost substante periculoase.

Responsabilitatea pentru modul de depozitare a substantelor periculoase si pentru ridicarea
ambalajelor substantelor periculoase revine sefilor de punct de lucru ce utilizeaza aceste substante. La
depozitarea substantelor periculoase se vor respecta urmatoarele reguli;

- se interzice depozitarea substantelor periculoase in magazinele generale de materiale. Peniru
aceste substante se vor amenaja magazii speciale rezistente la foc cu pardoseli necombustibile avand
rigole de scurgere si insatlatii de ventilatie conform normelor P.S.1.;

- magaziile trebuie amplasate la distanta de locuinte precum si de locurile unde se executa lucrari
de constructii montaj;

- incaperile in care se depoziteaza aceste substante vor fi incuiate cu cheia si vor avea afisate
tablite avertizoare de securitate;

- se interzice manipularea materialelor corozive si caustice de catre lucratorii care nu sunt
instruiti in acest scop si nu sunt dotati cu echipament de protectie corespunzator;

- instalatia electrica de iluminat va fi prevazuta cu corpuri de iluminat antiexploziv;

- carbidul se va depozita in incaperi uscate bine aerisite si necombustibile. Acoperisul incaperii
va fi construit din material ignifug si ignifugat iar pardoseala inaltata fata de terenul inconjurator
peniru a preintampina inundarea incaperii. Incaperile nu vor fi prevazute cu instalatii de incalzire, apa si
canalizare;

INSTRUIRE

La prezentarea la locurile de munca ale santierului toti lucratorii vor avea asupra lor “Fisa de
instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca” si “Fisa de instruire individuala in
domeniul situatiilor de urgenta”™. Se va verifica inscrierea in fisele individuvale a instructajelor generale

la angajare si la locul de munca.
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In prima zi de lucru in acest santier tuturor lucratorilor li se va efectua un instructaj suplimentar
privind securitatea si sanatatea in munca, cu durata de 8 ore. Rolul acestui instructaj este de ai
familiariza pe lucratori cu particularitatile si conditiile specifice ale noilor locuri de munca / posturi de
lucr.

Instruirea suplimentara se face pe baza unei tematici de instruire elaborata de societatea a carui
lucratori sunt instruiti. Acesta tematica va contine in mod obligatoriu:

- prezentare santier, cuprinzand:

» organizarea de santier;

= acces in santier;

» cai de circulatie si reguli pentru mentinerea curateniei pe caile de circulatie;

» masuri la nivelul noului loc de munca / post de lucru privind acordarea primului ajutor si
stingerea incendiilor;

» localizare punct de prim-ajutor;

« localizare pichet P.S.1.;

« dotarile social-sanitare ale santierului.

- informatiile privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locurilor de

munca / posturilor de lucru;

- prezentarea planului de evacuare in caz de urgenta;

- modul de raportare al incidentelor / accidentelor;

- prezentarea planului de alarmare.

PROTECTIE COLECTIVA SI MASURI DE PREVENIRE

Protectia colectiva

Metodologia implementata pentru identificarea masurilor de protectie colectiva care va fi
adoptata si pentru utilizarea controlului echipamentelor de protectie colectiva are ca scop identificarea
tuturor necesitatilor din acest domeniu care au fost adoptate conform metodelor de constructie si
proceselor utilizate, pericolelor speciale asociate si constringerilor locale:

Protectia individuala

Metodologia implementata pentru identificarea si utilizarea echipamentului individual de
protectie (E.I.P.) pe categorii profesionale are urmatoarele obiective:

- sa identifice toate riscurile pe categorie profesionala / loc de munca care conditioneaza alegerea
E.LP. care vor fi utilizate de participantii acestui proiect;

- sa distinga intre E.LP. de utilizare obligatorie si temporara;

- sa-i faca pe lucratori responsabili de utilizarea si intretinerea corespunzatoare a E.LP.;
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- sa stabileasca 0 metodologie care permite controlul distributiei E.I.P. catre lucratori, tindnd
scama de conditiile de utilizare, si anume durabilitate, gravitatea si frecventa expunerii la risc,
caracteristicile fiecarui loc de munca al angajatului si operarea echipamentului in conditii de siguranta;

- sa stabileasca metodologia pentru controlul actualelor E.IP. utilizate de angajati pe diferite
fronturi de constructie.

fn momentul admiterii, fiecare angajat primeste ( si / sau se verifica livrarea ) echipamentul
necesar pentru activitatea / sarcina sa.

Toate persoanele implicate in proiect vor fi obligate, la intrarea pe santier, sa poarte echipamentul
de protectie adecvat, cel putin;

» Casca de protectie;

« Incaltaminte de protectie;

in functie de natura riscurilor, pot fi utilizate urmatoarele E.LP.:

-Protectia capului - Casca de protectie;

-Protectia picioarelor - Pantofi de protectie:

Bocanci cu talpa antiperforatie si bombeu metalic;

Cizme pentru apa-noroi;

-Protectia mainilor - Manusi de protectie;

Manusi de protectie chimica;

-Protectia corpului - Costum salopeta;

Jacheta de protectie;

Vesta reflectorizanta:

Pelerina de ploaie;

-Protectia ochilor si a fetei - Ochelari de protectie;

Masca cu vizor;

Masca de sudare;

-Protectia respiratorie - Semimasca respiratorie;

Masca de protectie;

- Protectia auditiva - Antifoane:

Dopuri de urechi.

COORDONARE SI COMUNICARE

Pentru a-si putea indeplini atributiile, coordonatorul in materie de securitate si sanatate trebuie sa

intre in posesia urmatoarei documentatii :
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- date privitoare la contractant, subcontractanti sau colaboratorii independenti a caror implicare
este relevanta pentru caracteristicile de constructie din cadrul proiectului;

- informatii tehnice privitoare la proiectul global si diferitele proiecte de specialitate, inclusiv
dosarul de proiect, proiectul final si desenele finale, care se refera la aspecte structurale, retele tehnice si
sisteme si materiale utilizate care sunt relevante pentru prevenirea riscurilor profesionale;

- informatii tehnice referitoare la echipamentul instalat, relevante pentru prevenirea riscurilor
legate de utilizare, conservare si intretinere;

- informatii utile pentru planificarea sanatatii si securitatii privitoare la realizarea sarcinilor in
locatii de constructie la inaltime unde accesul si traficul prezinta pericole.

Informatiile vor circula cu ajutorul urmatoarelor metode / sisteme de asistenta:

L. Scris — formal si informal, prin mijloace conventionale de comunicare, de Inregistrate si arhivat

la

locul lucrarii, tindnd seama ca un mesaj electronic este considerat un mijloc informal de
comunicare.

I1. Scris / Pictografic — prin postarea de afise, planuri de santier, brosuri, convocari, notificari si
alte informari.

I11, Informare orala, gesturi si sunete — instructiuni directe, in principal in fronturile de lucru.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate va sustine intruniri periodice cu toti factorii de
raspundere implicati in realizarea obiectivului (beneficiarul, seful de santier, dirigintele de santier,
lucratorul desemnat in domeniul securitatit si sanatatii) astfel :

- saptamanal - in fiecare zi de luni pentru analiza activitatii din saptamana trecuta

- lunar - in data de 5 a fiecarei luni, pentru analiza activitatii in luna trecuta.

La sedintele lunare antreprenorul va pune la dispozitia coordonatorului un raport care va
cuprinde:

- evidenta incidentelor / accidentelor;

- evidenta resurselor umane;

- evidenta numarului de ore lucrate pe luna trecuta;

Deasemeni, coordonatorul in materie de securitate si sanatate va inspecta — ori de cate ori este
necesar

— santierul de constructii, urmarind:

- identificarea pericolelor si controlul si evaluarea riscurilor;

- utilizarea echipamentelor de protectie colectiva;

- utilizarea echipamentelor individuale de protectie;
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- modul de utilizare a echipamentelor de munca;

- cunoasterea de catre lucratori a planurilor de alarmare si de evacuare in caz de urgenta.

PROTEJAREA ZONELOR DE ACCES PROVIZORIU

Odata cu aparitia de noi antreprenori, capitolul legat de protectia in domeniul electric din Planul
de securitate si sanatate va suferi modificari, prin consultarea obligatorie a proiectantului instalatiei
electrice generale,

Se stabileste ca obligatie a fiecarui antreprenor stabilirea puterii instalate la nivelul organizarilor
de santier, realizarea masurilor de verificare PRAM, la punctele fixe de consum, realizarea unor prize
de pamént mobile pentru punctele mobile de consum.

Conectarile prin prelungitoare se vor limita si proteja impotriva intemperiilor si degradarilor
mecanice

Protectiile colective vor prima fata de cele individuale, atat la lucrarile la sol cét si la naltime,
prin utilizarea nacelelor ridicatoare, podine de lucru acolo unde acestea pot fi amenajate, respectandu —
se totodata si principiul dublei protectii.

MASURI LUATE IN DOMENIUL INTERACTIUNII PE SANTIER

Planul de securitate si sanatate Insusit de antreprenor si subantrepreni contine gradul de
subordonare intre unitati privind realizarea obiectivului comun, modul de primire — predare a
amplasamentului, obligatiile comune sau separate de realizare a masurilor de securitate si sanatate in
munca, modul de depozitare a materialelor, predarea lucrarii la retragerea unuia din constructori de pe
amplasament.

Masurile care privesc interactiunile pe santier :

- lucratorii prezenti pe santier isi vor desfasura activitatea astfel incat sa nu puna in pericol de
accidentare sau de Imbolnavire profesionala propria persoana cit si pe a celorlalti participanti la
procesul de munca prin :

» delimitarea, Imprejmuirea si semnalizarea locurilor de munca periculoase (acolo unde au loc

operatiuni de taiere, sudare, montare si demontare schele, turnare beton) ;

« intocmirea de grafice de lucru atunci cand nu pot lucra mai multi lucratori ;

s evitarea lucrului unul sub altul ;

« pastrarea de catre toti lucratorii a ordinii si curateniei la locul de munca, a cailor de circulatie,
punéndu-se accentul pe depozitarea sortata a deseurilor si pe evacuarea corespunzatoare a acestora,
fiind interzisa aruncarea materialelor sau a deseurilor de la nivelul deschiderilor aflate la inaltime.

PREVENIREA RISCURILOR

In faza de organizare se va avea in vedere :
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- Modificarea programului de lucru in scopul reducerii riscurilor, daca este necesar.

- Executarea simultana a lucrarilor care implica actiuni de protectie asemanatoare, in scopul
asigurarii protectiei colective.

- Asigurarea ca toti angajatii, inclusiv aceia care nu inteleg bine limba nationala, cunosc riscurile
potentiale de pe santier, masurile de protectie adoptate si responsabilitatile ce le revin privind
securitatea si sanatatea In munca.

- Asigurarea echipamentului individual de protectie corespunzator (casti, manusi, masti,
incaltaminte de protectie).

- Asigurarea mijloacelor de prim ajutor pe santier.

In faza de executie se va avea in vedere :

- Desemnarea unui coordonator de securitate si sanatate in munca, format si instruit
corespunzator.

- Verificarea zilnica a starii schelariei, inainte de inceperea lucrului pe santier.

- Interzicerea dezasamblarii unor parti ale schelei inainte de finalizarea intregii lucrari.

- Asigurarea latimii minime de 60 cm a zonei de lucru pe schela.

- Utilizarea unor indicatoare de avertizare :,Nu va catarati niciodata pe schele, utilizati
intotdeauna o scara adecvata®.

- Verificarea amplasarii scarilor mobile cu o panta corespunzatoare, cu partea superioara a scarii
deasupra nivelului pe care pasesc lucratorii.

- Verificarea existentei materialului antiderapant pe treptele scarilor si daca acestea sunt libere;

- Interzicerea utilizarii scarilor dintr-un tronson mai lung de 6 m.

- Urcarea sau coborérea pe/de pe scara mobila numai cu fata la aceasta, utilizind ambele méini
pentru sustinere. Uneltele vor fi asezate ntr-o trusa auxiliara, purtata la talie. Materialele care vor fi
utilizate se vor ridica cu echipamentul de ridicare.

- Interzicerea aplecarii corpului in lateral, atunci cand se lucreaza pe o scara mobila.

- Interzicerea lucrului pe acoperis In conditii meteo nefavorabile.

- Utilizarea, in mod obligatoriu, a sistemelor de siguranta pentru lucrul la inaltime, inclusiv la
lucrul pe acoperis.

- Interzicerea deplasarilor pe suprafetele acoperite cu material fragil.

- Obligativitatea verificarii zilnice, inainte de inceperea lucrului, de catre o persoana competenta,
a panoului electric principal de pe santier, a cablurilor si aparatelor electrice aflate sub tensiune.

- Depozitarea si semnalizarea substantelor toxice, periculoase si explozive, conform prevederilor

legale.
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- Pastrarea permanenta a ordinii pe santier.

- Mentinerea libera a cailor de circulatie si a scarilor.

MASURI CE DECURG DIN INTERFERENTELE CU ACTIVITATILE DE EXPLOATARE DIN
INTERIORUL SANTIERULUI SAU DIN APROPIEREA AMPLASAMENTULUI PE CARE E INSTALAT
ACESTA

Obligatiile participantilor la procesul de munca privind interferentele activitatilor se refera la
reglementarea accesului in perimetrul ingradit si semnalizat, obligatiile bilaterale in cazul unor activitati
comune, respectarea regulilor de acces si deplasare pe caile comune de acces, depozitare si transport.

Lucratorii prezenti pe santier isi vor desfasura activitatea astfel incat sa nu puna in pericol de
accidentare sau de imbolnavire profesionala propria persoana cat si pe a celorlalti participanti la
procesul de munca.

Se va pastra Intotdeauna curatenia cailor de acces care intra/ies din santier, adunindu-se
eventualele deseuri si materiale de constructii rezultate in timpul lucrarilor de aprovizionare si transport.

Se va evita pe cat posibil producerea de zgomot si vibratii.

Se vor lua masuri suplimentare de protectie la Incarcarea, descarcarea si transportul materialelor
pulverulente pentru a evita contaminarea cu praf a zonelor adiacente santierului.

MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA SI MENTINEREA SANTIERULUI IN ORDINE

Se vor amenaja puncte de colectare sortata a deseurilor din hértie si carton, fier, material plastic,
deseuri alimentare prin amplasarea de containere speciale pentru fiecare tip de deseu, acestea urménd a
fi colectate saptamanal de catre o societate de salubrizare;

Vor fi nominalizate persoanele responsabile cu intretinerea santierului, si in mod special, a cailor
de acces pietonal si de circulatie a autovehiculelor;

Se vor lua masuri pentru evacuarea controlata a deseurilor cu o gestiune clara conform legislatiei

de mediu transpusa prin H.G. nr. 856 / 2002 privind gestiunea deseurilor si H.G. nr. 235 / 2007 privind

gestionarea uleiurilor uzate.
PROGRAM SANTIER
Va fi stabilit si afisat programul de lucru al santierului.
Programul de lucru se poate prelungi in functie de termene si de ritmul de executie a sarcinilor.
Diversele echipe de lucru vor fi organizate, in acest caz, in functie de obiectivele respective.
PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR
Se vor amplasa pichete P.S.I. la toate punctele de lucru la care se lucreaza cu substante sau

materiale inflamabile si la toate organizarile de santier, in conformitate cu legislatia in vigoare.
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Se vor amplasa pichete P.S.I. si a stingatoare, semnalizate in conformitate cu prevederile H.G.
971 /2006.

Riscurile de incendiu sunt generate in principal de :

- utilizarea instalatiilor care prin exploatare anormala pot genera incendii (instalatii electrice,
aparatura de climatizare, birotica, etc.)

- utilizarea incorecta a substantelor care prin proprietatile lor fizico-chimice pot genera incendii
{depozitarea in locuri neamenajate a substantelor inflamabile — produse petroliere)

- fumatul in locuri nepermise

- executarea unor lucrari cu foc deschis fara Inarea masurilor de protectie care se impun in astfel
de situatii;

- alte surse de riscuri.

Personal din cadrul santierului de constructii va avea urmatoarele obligatii :

a) sa realizeze integral si la timp masurile de aparare Tmpotriva incendiilor, cuprinse in proiecte,
cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;

b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor,
precum si la organizarile de santier;

c) sa asigure functionarea mijloacelor de aparare Tmpotriva incendiilor prevazute in
documentatiile de executie la parametrii proiectati, inainte de punerea in functiune.

Fiecare Iucrator va avea, la locul sau de munca, urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

b) sa utilizeze, instalatiile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si
celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;

d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de
incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

. €) sa coopereze cu salariatii desemmnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, 1n vederea realizarii masurilor
de aparare impotriva incendiilor;

f) sa actioneze, In conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei

oricarui pericol iminent de incendiu;
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g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare
la producerea incendiilor.

PROCEDURI IN CAZ DE URGENTA

Plan de evacuare in caz de urgenta

Se va intocmi un Plan de evacuare in caz de urgenta al santierului care va fi adus la cunostinta
lucratorilor, vizitatorilor, cat si a organismelor publice — in legatura cu urmatoarele aspecte:

- caracteristicile si locatia santierului ;

- pericole potentiale existente ;

- sistemele de prevenire existente ;

- definirea posibilelor scenarii de urgenta ;

- definirea scenariilor si interventiei in situatii de urgenta ;

- definirea principiilor, standardelor si regulilor generala pentru scenariile identificate;

- stabilirea comunicarii cu entitatile externe.

Planul de evacuare in caz de urgenta al santierului va fi intocmit astfel incat sa faciliteze o
interventie rapida, in cazul unui accident, prin interventia unor echipaje de ambulanta, pompieri, etc.

Toti lucratorii cu functii specifice in cadrul planului de evacuare in caz de urgenta vor beneficia
de instruire corespunzatoare care sa permita confruntarea si reactivitatea corespunzatoare oricaror
scenarii de urgenta care s-ar putea produce. Acesta instruire specifica va fi pus la dispozitie de catre
lucratorul desemnat in domeniul securitatii si sanatatii In munca.

Lista numerelor de telefon pentru servicii publice si de urgenta va fi afisata in loc vizibil pe
pichetele P.S.1. ale santierului si pe usa birourilor sefilor punctelor de lucru.

Accesul vizitatorilor

Accesul vizitatorilor In cadrul santierului se va face numai prin portile de acces ale personalului.
Toate semnele obligatorii de siguranta vor fi pozitionate in apropierea intrarilor. Semnele care indica
accesul interzis al persoanelor straine vor fi asezate pe santier si pe fronturile de lucru, in toate punctele
in care este interzis accesul persoanelor straine.

Ori de ciéte ori au loc vizite pe santier, seful de santier si seful punctului de lucru respectiv vor fi
informati in prealabil cu privire la identitatea vizitatorilor, numarul acestora si scopul vizitei.

Vizitatorii trebuie Insotiti de o persoana care sa cunoasca santierul. Fiecare vizitator trebuie sa
poarte casca de protectie, Incaltaminte corespunzatoare cailor de acces din santier si vesta
reflectorizanta.

Echipamentul de protectie pentru vizitatori este in gestiunea sefilor punctelor de lucru care poarta

raspunderea pentru accesul vizitatorilor pe santier.
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Consultarea si participarea Iucratorilor

Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora privind masurile de
securitate si sanatate se vor realiza conform legislatiei nationale care transpune Directiva 89/391/CEE.

Atunci cind este necesar, tindnd seama de gradul de risc si de importanta santierului, consultarea
si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora din intreprinderile care isi desfasoara
activitatea pe acelasi santier se va realiza cu o coordonare adecvata.

In scopul consultarii si participarii ucratorilor, se va pune la dispozitia acestora sau, dupa caz, a

reprezentantilor lor o copie a planului de securitate si sanatate si a eventualelor sale modificari.

Daca vor fi respectate in totalitate aceste prevederi nu va exista risc de producere a unor

evenimente majore.

1. OBIECTUL PLANULUI GENERAL DE SECURITATE SI SANATATE

Prezentul Plan general de securitate i sindtate are drept obiect definirea ansamblului de méasuri
tehnico-organizatorice pentru asigurarea securitifii i sinétatii lucritorilor pe durata executirii lucrarilor
in cadrul acestui proiect, prevenirea accidentelor de muncé si a imbolnévirilor profesionale.

Asigurarea securititii si sinatétii lucritorilor pe durata executiirii lucrérilor are la bazi aplicarea
cerintelor de securitate si sinitate din legislatia in domeniu la nivel national, precum §i reglementirile
stabilite prin prezentul document, prevederi la stabilirea carora s-aun avut in vedere principiile generale

de prevenire si anume:

O Evitarea riscurilor;

ad Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

a Combaterea riscurilor la sursé;

O Adaptarea muncii la om in ceea ce priveste proiectarea locurilor de muncéd, alegerea

echipamentelor tehnice §i a metodelor de munci;

U Adaptarea la progresul tehnic;

C Inlocuirea a ceea ce este periculos ce ceea ce nu este periculos, sau este mai putin
periculos;
0 Dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzitoare §i coerente, care sd cuprindd

tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munc4, relatiile sociale , precum si influenta factorilor de

mediu;
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O Adoptarea méasurilor de protectie colectiva, care vor fi prioritere in raport cu mésurile de

protectie individuala,
B Prevederea de instructiuni corespunzitoare pentru lucrator.

Planul general de securitate §i sinitate in munci face parte din documentele de lucru de care
trebuie si {ind seama tofi factorii implicati, pe toatd durata desfisurarii fazelor de realizare a lucrarilor

conform prezentului proiect .
2. TERMINOLOGIE

Conform H.G. 300 din 02/03/2006 privind cerintele minime de securitate §i sénétate pentru

santierele temporare sau mobile

Santier temporar sau mobil - orice santier in care se desfigoard lucriri de constructii sau de
inginerie civila;

Manager de proiect - orice persoana fizicd sau juridicd, autorizatd in conditiile legii si desemnati
de citre beneficiar, Insdrcinati cu organizarea, planificarea, programarea si controlul realizirii lucrarilor

pe santier, fiind responsabild de realizarea proiectului in condifiile de calitate, costuri §i termene

stabilite;

Antreprenor (constructor, contractant, ofertant) - orice persoana fizicad sau juridicd competenta

care executd lucrdri de constructii-montaj, in baza unui proiect, la comanda beneficiarului;

Subantreprenor (subcontractant) - orice persoand fizicd sau juridicd care igi asumi contractual
fafd de antreprenor sarcina de a executa lucriri de constructii-montaj de specialitate, previzute in

proiectul lucririi;

3. MASURI GENERALE DE PREVENIRE REFERITOARE LA ORGANIZAREA
SANTIERULUI SI A PUNCTELOR DE LUCRU

Desfagurarea lucrdrilor pentru realizarea prezentului proiect va demara numai dupd executarea
urmatoarelor activitéti pentru asigurarea securititii gi sdnététii In munca:

O Redactarea, de citre antreprenor si subantreprenori, a Planurilor specifice (proprii) de
securitate §i sindtate In munca, armonizate cu Planul de general de securitate si sanatate; Planurile
specifice (proprii) de securitate gi sdndtate in muncd vor fi puse la dispozitia managerului de proiect, a
coordonatorilor in materie de securitate si sanatate, precum si celorlate persoane interesate, dupa

avizare.

O Asigurarea pentru toti lucratorii a conditiilor normale si sigure de lucru, conform

prevederilor reglementarilor in vigoare i prezentului document;
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O Instruirea intregului personal care va lucra pe gantier in conditiile specifice noului loc de

munca.
Principalele cerinte generale de securitate si sinétate pe durata executdrii lucrérilor sunt:

O Respectarea planului de organizarc a santierului si a punctelor de lucru. In acest sens,
orice modificare va fi solicitata din timp antreprenorului general si nu se vor executa lucrarile decat

dupa obtinerea aprobarii acestuia.

0 Efectuarea identificarii pericolelor si evaluarii riscurilor identificate pentru toate lucrarile

desfasurarate indiferent daca sunt lucrari de baza sau lucrart conexe;
O Stabilirea si adoptarea masurilor de prevenire stabilite pentru riscurile identificate;

O Elaborarca instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate pentru toate

lucrarile efectuate sau pentru foate tipurile de echipamente tehnice utilizate;

0 Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor, conform prevederilor
legale;

O Mentinerea in permanentd a ordinii si a disciplinei la punctele de lucru;

O Amplasarea posturilor de lucru tindnd seama de conditiile de acces la aceste posturi si

asigurarea securitifii pentru desfasurarea activitétilor.
O Manipularea in conditii de siguranii a materialelor.

] Utilizarea numai a acelor echipamentele de munca care sunt corespunzitoare din punct
de vedere al securitdtii; echipamentele de muncd vor fi intretinute, controlate inainte de punerea in
functiune si periodic,in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea

lucratorilor.

U Delimitarea $1 marcarea punctelor de lucru a zonele de depozitare a materialelor, in

special a materialelor sau substantelor periculoase.

O Respectarea mésurilor de securitate §i séndtate in munci, in conformitate cu
reglementirile in vigoare, a cele stabilite prin prezentul document precum si prevederile specifice

proprii ( instructiuni de lucru si instructiuni proprii de securitate).
0 Se interzice amplasarea in imediata apropiere a partii carosabile a utilajelor, mijloacelor
de transport sau a materialelor fard o semnalizare corespunzitoare.

d Stationarea autovehiculelor se va face cu motorul oprit §i cu asigurarea corespunzétoare.

0 Respectarea cerintelor privind semnalizarea rutierd, astfel:

VI, ANEXE 30




Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava— P.T.E.

. semnalizarea rutierd trebuie s fie in concordantd cu situatia de la punctul de lucru
respectiv §i panourile mobile de semnalizare trebuie si fie corect utilizate, in conformitate cu

prevederile OUG195/2002 cu modificérile si completérile ulterioare aprobate prin Legea nr. 49/2006;

. nu se vor monta mai mult de doud indicatoare pe un suport;

. amplasarea indicatoarelor trebuie sa fie facuta la loc vizibil, fara a stinjeni vizibilitatea
participantilor la trafic;

. semnalizirile se vor realiza cu materiale reflectorizante;

. pe timpul noptii lucrdrile se vor marca cu balize luminoase;

. la terminarea programului de lucru semnalizarile se vor adapta la noile conditii.

4. MASURI DE SPECIFICE DE PREVENIRE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI
IMBOLNAVIRE PROFESIONALA

Masurile de prevenire specifice lucrarilor preconizate a fi executate pentru realizarea prezentului
proiect nu exclud completarea si adoptarea altor masuri de prevenire pentru eliminarea sau diminuarea

riscurilor identificate de catre antreprenor.

4.1  MASURI DE PREVENIRE SPECIFICE LUCRARILOR DE SAPATURI

Efectuarea sapaturilor

Sapiturile pentru sanfuri sau a altor tipuri de sapaturi necesare realizarii proiectului se executs, in
functie de natura terenului $i adncimea sapaturii, cu pereti verticali fird consolidéri, cu pereti in taluze,
fard sprijin sau cu pereti verticali sprijiniti pe toatd niltimea, conform prevederilor din proiectul
lucrérilor.

La efectuarea sdpéturilor se vor avea In vedere urmatoarele mésuri de prevenire:

0 Inaintea inceperii lucrdrilor de sapdturi, se vor obfine preciziri asupra eventualelor

constructii si instalatii subterane, natura lor §i felul cum sunt amplasate sub pamaént , incheierea unui

At e

la interventia asupra instalatiilor;

O Intreruperea curentului electric in cazul prezentei instalatiilor electrice subterane in zona
de sipare;
O sdparea manuald, utilizdnd de EIP electroizolant §i a uneltelor executate din material cu

proprietiti izolatoare electric, in cazul in care nu se poate intrerupe curentul electric In instalatiile

subterane din zona sépéturilor;

VI, ANEXE 31



@,

O

Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava— P.T.E.

a executatrea sdpaturilor cu mijloace mecanice, in zona liniilor electrice aeriene, cu

respectarea distantelor de protectie si scoaterea de sub tensiune, atunci cdnd nu se pot respecta

distantele de securitate;

O dotarea punctelor de lucru cu aparate detectoare de gaze si mésti izolante In cazul in care

ar putea exista emanatii de gaze toxice sau inflamabile;

O interzicerea instalirii utilajelor de constructii §i a circulatiei autovehiculelor, in raza de

alunecare a terenurilor;

O evacuarea imediata a apei care se poate acumula in fundul sdpaturilor;
2 ingradirea lucrérilor de sdpéturi in locurile de utilitate publics, in zona cu circulatie §i

iluminarea acestora In timpul noptii;

O in cazul executdrii sipéturilor in locuri unde sunt cabluri electrice, conducte de apé sau
gaze care nu pot fi deviate sau intrerupte, se convoacd proprietarul acestora si, impreund cu specialistii
in domeniu, se vor stabili misuri tehnico-organizatorice, se asigurd asistentd tehnicd si se instruiesc
lucritorii.

0 stationarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor de constructii in aproprirea locurilor
unde se executd sipaturi fird sprijiniri sunt permise numai la o distantd egald cu de doud ori addncimea
s@paturii.

O paménrul provenit din sap#turi, precum si alte materiale, se vor depozita la o distanta
minimi de 0,5 m de la marginea peretilor siapaturii

4.2 PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND SEMNLIZAREA LUCRARILOR

Lucrarile de reabilitare drumuri pe care se desfasoara o circulatie rufiera continua trebuie

neaparat bine semnalizate, respectand prevederile legale in vigoare.

In cazul lucrarilor din axul drumului, marcajul longitudinal trebuie previzut cu zone de acces

pentru salariati numai pe o parte, stabilite de cétre conducétorul locului de munca.

Instalarea semnalizarii sectorului de drum se va efectua numai sub supravegherea conducétorului

locului de munca.

Desciarcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare din mijlocul de transport se va face

numai prin spatele sau partea laterala dinspre acostamentul drumului.

Este interzisd descircarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare pe partea carosabili a

drumului.

Salariatii care lucreaz3 pe platforma drumului, pe acostament sau in apropierea acestuia trebuie:
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. sé aiba in atentie circulafia rutieri ce se desfisoard in apropierea lor;
. sé cunoascd indicatoarele rutiere $i modul de imprejmuire a locului de munci;
. sd utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de transport.

Se inierzice stationarea salariatilor pe partea carosabild a drumului, In afara zonelor de lucru
imprejmuite $i semnalizate.
Circulatia salariatilor pe drumurile publice se va face numai pe partea stdngé, pe acostament sau

in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului.

La traversarea drumului salariatii sunt obligati si se asigure fa{di de circulatia rutieri din ambele

sensuri §i s traverseze atunci cind nu exista nici un pericol.

In caz de vizibilitate reduss, precum si atunci cind se executi lucriri pe portiuni de drum care
prezintd pericol de accidentare din cauza circulatiei, conducédtorul locului de muncé este obligat si
posteze piloti pentru dirijarea circulatiei.

Pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie dotati cu mijloace de semnalizare §i echipament de
protectie corespunzitor gi sa se posteze astfel incat s poats fi véizuti de conducitorii autovehiculelor.

In curbe si pe sectoare de drum cu vizibilitate redusa pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie
dotafi si cu aparate de comunicatii (radiotelefoane portabile).

La semnalizarea sectoarelor de drum n lucru cu semafoare luminoase se va respecta instructia de

semnalizare a lucrdrilor de drumuri,

In cazul defectérii instalatiei de semnalizare cu semafoare luminoase se va comuta automatul pe

lampile de avertizare sau se va trece la comanda manuala a aparatului.

In perioda de inactivitate utilajele de intretinere trebuie parcate pe aceeasi parte pe care se
executd lucririle si, pe cét posibil, in exteriorul pirtii carosabile. Se interzice stationarea acestor utilaje
in curbe fard vizibilitate.

Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de avertizare,
independent de semnalizarea pentru reglementarea circulatiei.

43. ZGOMOT SI VIBRATII

Managementul zgomotului si vibratiilor trebuie si aibd un caracter activ la lucririle executate

pentru acest proiect si se va desfisura In patru faze:

0 Evaluarea - riscurile legate de zgomot si vibratii trebuie evaluate;
O Eliminarea — indepértarea surselor de zgomoz si vibratii;
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0 Combaterea — adoptarea de misuri pentru prevenirea expunerii, in conditiille in care

purtarea EIP trebuie s& constituie o ultimé solutie;

O Revizuirea- verificarea, pentru a se constata daci s-au produs anumite schimbiri in

muncd, care trebuie urmate de adoptarea in consecintd a unor amendamente in cadrul evaluirii si al

masurilor de combatere.

Managementul zgomotului §i vibratiilor va tine seama de prevederile Hotarérii de Guvern nr. 493
din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si séndtate referitoare la expunerea
lucridtorilor la riscurile generate de zgomot si Hotarérii de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de vibratii.

Ewvaluarea expunerii la zgomot a lucratorilor

Expunerea lucritorilor in punctele de lucru la zgomot si vibratii trebuie evaluata, urméarindu-se

urmitoarele aspecte:

. Nivelul, tipul §i durata expunerii la zgomot si vibratii, inclusiv orice expunere la zgomot

cu caracter de impuls sau de impact, precum s§i apartenenta lucritorului la un grup de risc particular;

. Efectele asupra sénitafii rezultate din interactiunea dintre zgomot si vibratii, precum si

dintre zgomot si substante ototoxice utilizate in scopuri profesionale;

. Riscurile pentru sénitatea si securitatea lucrétorilor rezultind din punerea acestora in

situatia de a nu putea percepe semnalele acustice de avertizare sau alarmare;
. Prelungirea expunerii la zgomote si vibratii peste programul normal de lucru;

. Informatiile privind emisia de zgomot si caracteristicile vibratiilor generate de

echipamentele tehnice, puse la dispozitie de producatorii acestora;

. Existenta unor echipamente alternative, astfel proiectate incét sé reducé emisia de zgomot

si de vibratii;

. Informatii relevante privind controlul medical,
. Disponibilitatea unor dispozitive adecvate pentru protectia auzului §i amortizarea
vibratiilor.

Eliminarea zgomotului si a vibratiilor

Producerea zgomotului si a vibratiilor trebuie eliminati, oriunde este posibil, prin schimbarea

metodei de lucru. Acolo unde nu este posibil, zgomotul si vibratiile trebuie combatute,

Combaterea
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. Masurile de combatere a zgomotului si vibratiilor presupun urmétorii pagi;
. combaterea zgomotului si vibratiilor la sursi;
. riscurile care decurg din expunerea la vibratiile mecanice trebuie sé fie eliminate la sursa

sau reduse la minimum, {indndu-se seama de progresul tehnic si de existenta masurilor de reducere a

riscului la surs3;

. furnizarea de echipamente auxiliare care reduc riscul leziunilor provocate de vibratii, cum
ar i scaunele care atenueazi efectiv vibratia Intregului corp si ménerele care reduc vibratiile transmise

sistemului mané-brat;

. utilizarea unor utilaje care emit mai putin zgomot si vibratii;

. evitarea impactului metal pe metal;

. atenuarea zgomotului sau izolarea componentei care vibreazi;

. amplasarea de atenuatoare de zgomot i vibratii;

. efectuarea intrefinerii echipamentelor de munci;

. maésuri de protectie colectiva, vizand organizarea muncii:

. izolarea procedurilor care implicé emisie de zgomot;

. atenuarea propagérii zgomotului aerian, prin utilizarea de ecrane fonoabsorbante;

. utilizarea de materiale fonoabsorbante;

. combaterea zgomotului §i vibratiilor care se propagd prin sol prin utilizarea de dale
flotante;

. planificarea activititilor generatoare de zgomot, astfel incit desfisurarea acestora si

afecteze un numar cit mai mic de lucritori;

. implementarea unor programe de lucru, cu perioade de odihné adecvate, prin care si se

tind sub control expunerea la zgomot si vibratii;

. informarea gi formarea adecvati a lucritorilor in vederea utilizirii corecte i sigure a

echipamentelor de munc, pentru a le reduce la minimum expunerea la vibratiile mecanice;
. limitarea duratei si intensitétii expunerii;

. furnizarea de imbricéminte pentru protejarea Impotriva frigului si umezelii a lucritorilor

expusi.

Mijloace individuale de protectie
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Mijloacele individuale de protectie la zgomot si vibratii se vor alege cu respectarea

reglementdrilor la nivel national in domeniul securitétii si sinétifii In muncé, respectind urmétoarele

principii:
. EIP trebuie purtat efectiv, iar utilizarea acestuia trebuie impusé si urmérits;
. EIP trebuie si fie adecvat genului de activitate, tipului si nivelelor de zgomot si vibratii, si

sd fie compatibile cu restul EIP;

. Lucritorilor trebuie si li se asigure posibilitatea de a alege dintre EIP corespunzitor, pe

cel mai confortabil;

. Trebuie si se asigure instruirea privind modul de utilizare a EIP, péstrarea si intretinerea
acestuia.
. Pentru tinerea sub contro! a expunerii lucratorilor la zgomot si vibratii este obligatoriu a

se respecta prevederile Hotarére nr. 1876 din 22/12/2005, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 81
din 30/01/2006 privind cerintele minime de securitate §i séinfitate referitoare la expunerea lucrétorilor la
riscurile generate de vibratii si a Hotarire de Guvern nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime
de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.

4.4. LUCRUL CU SCULE SI UNELTE DE MANA

* Este interzis a se folosi scule si unelte improvizate sau deteriorate;

. Nu se vor folosi scule si unelte de ménd prevazute cu articulatii (foarfece, clesti, patent
etc.) care nu au o constructie robusti, si care prezinta freciri mari sau jocuri, In articulatii, fapt care ar

conduce la un efort suplimentar pentru actionare;

. Filcile de prindere vor avea forme si dimensiuni corespunzitoare operatiilor ce se executé

{plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.) ;

. Nu se vor folosi unelte ale caror dispozitive de comandid pentru oprire imediata, nu
functioneaza;
. Daca uneltele de ménd cu acfionare electrici sau pneumaticd sunt dotate cu scule ce

prezintd pericol de accidentare (pietre de polizor, perii, pAnze cu ferdstriu, dal{i etc.), acestea vor fi

protejate impotriva atingerii;

. Nu se vor folosi uneltele de méné cu actionare pneumatici care nu sunt dotate cu supape

de reglare si limitare a presiunii i debitului In vederea limitirii turatiei;

. Conducitorii locurilor de muncd vor asigura verificarea periodica a sculelor si uneltelor

de méné pentru eliminarea neconformitétilor;
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. Lucratorii au obligatia de a semnala defectarea sculelor §i uneltelor de ména si de a

solicita inlocuirea acestora cu altele corespunzitoare.
4.5. INSTALATII DE RIDICAT SI TRANSPORTAT

. Exploatarea si verificarea instalatiilor sub presiune, de ridicat si transportat se va face in

conformitate cu prescriptiile tehnice L.S.C.LR.

. Pentru toate instalatiile de ridicat, proprii sau Inchiriate, trebuie si existe certificate de

testare, rapoarte de verificare complete, impreund cu cartea tehnics a producétorului.

. Manipularea instalatiilor de ridicat este permisa numai persoanclor calificate $i autorizate
LS.C.IR.

. Verificarea periodica a instalatiilor aflate sub incidenta I.S.C.LR. este obligatorie.

. Deplasarea instalatiilor de ridicat va fi stabilita de catre conducitorul locului de munci, In

scopul evitérii liniilor de tensiune si alte structuri, excavatii, retele subterane de deservire a utilajelor,

stive, etc.

. Caracteristicile tehnice de lucru ale utilajului trebuie si fie afisate pe macara pentru a

usura folosirea acestuia.

. Toate echipamentele de ridicare folosite trebuie sd fie testate §i examinate potrivit
regulamentelor semnificative impuse de lege. Echipamentul trebuie marcat corespunzitor cu numérul

de identificare §i valoarea sarcinii maxime.

. Alte accesorii pentru ridicare, incluzdnd bandaje, lanfuri, elemente de agétare etc., nu
trebuie ancorate la structura existenta far3 aprobare in scris.

. Legidtorii de sarcind trebuie instruiti i autorizati.

4.6. TRANSPORTUL, MANIPULAREA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

. Operatiile de inc#rcare, descdrcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa

numai de salariati special instruiti, sub supravegherea unei persoane cu atribugii in acest scop, care

asigurd respectarea misurilor de securitate a muncii,

. Numai personalul autorizat si competent are permisiunea de a folosi vehiculele
companiei.
. Incircatura va fi in conformitate cu limita de sarcini pentru vehicule si va fi realizata

astfel incit 3 nu prezinte risc pentru alte vehicule, pietoni si structuri adiacente.

. Numai salariatilor care au fost desemnati, instruiti gi autorizati li se permite folosirea

motostivuitoarelor si a electrocarelor.
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. Conducétorul electrocarului/motostivuitorului va fi instruit la nivelul de calificare necesar

pentru a folosi vehicolul eficient si in siguranti,

. Nu se vor transporta pasageri in electrocar/motostivuitor, decit in situatia in care este

asigurat un loc corespunzitor pentru acestia.
. Electrocarul/motostivuitorul nu va fi utilizat niciodaté ca platformi de lucru.
Manipularea, transportul prin purtare §i cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

. Manipularea manuald a maselor se intelege orice tip de transport sau sustinere a unei
mase de citre unul ori mai mulfi lucrdtori, inclusiv ridicarea, asezarea, impingerea, tragerea, purtarea
sau deplasarea unei mase, care, datoritd caracteristicilor acesteia sau conditiilor ergonomice

necorespunzétoare, prezinta riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni dorsolombare;

. Angajatorul trebuie s ia mésuri tehnico-organizatorice necesare sau frebuie sé utilizeze

mijloace corespunzitoare, in special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulirii

manuale a maselor de cétre lucritori;

. In toate cazurile in care manipularea manuald a maselor de citre lucritor nu poate fi
evitatd, angajatorul trebuie sé organizeze posturile de lucru astfel incat manipularea sé fie cat mai sigura
$i cu risc cit mai mic posibil pentru sinatate;

. Angajatorul trebuie si evalueze, in prealabil, conditiile de securitate si de séinitate pentru

tipul de lucrare respectiv si si examineze in special caracteristicile maselor;

. Angajatorul trebuie sd urméreascd evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori, in
special de afectiuni dorsolombare, prin adoptarea de mésuri corespunzitoare, avind in vedere

caracteristicile mediului de munc3 si cerintele activitatii ;

. Angajatorii trebuie si se asigure ci lucrtorii si/sau reprezentantii acestora primesc

informatii generale si, ori de céte ori este posibil, informatii precise cu privire la:

a) greutatea maselor;
b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci cdnd pachetul este Incércat excentric;
. Angajatorii trebuie si se asigure c¢i lucritorii primesc, in plus, o formare adecvatd si

informatii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor si la riscurile la care acestia se

expun, in special dacd aceste sarcini nu sunt efectuate corect;

. In vederea prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale conducitorii locurilor de

munci vor intreprinde urmétoarele masuri:

VI. ANEXE 38



o

2)

Modernizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava —P.T.E.

Vor evalua n prealabil, conditiile de securitate §i sinitate pentru activitatea respectiva in

ceea ce priveste:

- caracteristicile masei;

- efortul fizic depus;

- caracteristicile mediului de munci;

- caracteristicile activititii.

b)

Vor dispune §i vor urmiri realizarea mésurilor corespunzitoare In scopul evitarii sau

reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatétii ludnd in considerare:

1)

Caracteristicile masei cum sunt:

greutatea si dimensiunile;

dificultarea de apucare;

instabilitatea sau riscul deplasirii continutului

plasarea in aga fel incét ea trebuie manipulati la o anumitd distantd de trunchi sau cu

flexie ori a trunchiului;

susceptibilitatea de producere a unor leziuni datoritd marginilor, muchiilor, in special in

eventualitatea unei ciocniri.

2)

4

Efortul fizic:

prea mare;

care nu poate fi realizat decét printr-o migcare de résucire a trunchiujui;
care antreneazi o migcare bruscé a masei;

care este realizat atunci cind corpul se afld intr-o pozitie instabila.
Caracteristicilor mediului de muncé cum sunt:

inexistenta unui spatiu suficient in special pe verticald, pentru realizarea activitatii;
pardoselile alunecoase si/sau care prezint neregularitéti;
imposibilitatea ridicdrii manuale la inaltime, in sigurant3;

manipularea maselor la mai multe niveluri;

instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale ;

conditiile climatice necorespunzitoare.

Cerintele activitatii cum sunt:

efortul fizic frecvent si prelungit;

VI. ANEXE 39



=
;

Modemizarea strazii George Tofan, prin asfaltare, din fonduri locale
Beneficiar: Comuna Bilca, jud. Suceava— P.T.E.

- insuficienfa repausului fiziologic sau de recuperare;
- distantele mari pentru transportat sarcini,
- ritm impus de un proces de munci care nu poate i schimbat de salariat.

. La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor

repartiza numai salariafi care corespund din punct de vedere fizic.

. Se interzice manipularea frecventd si prelungitd a sarcinilor, fird efectuarea unor

controale medicale periodice.

. Conducitorii locurilor de muncé vor asigura ca lucrdtorii, care executd lucrdri de
manipulare §i transport prin purtare, s primeasci o instruire adecvatd §i informatii privind manipularea
si transportul prin purtare precum gi riscurile la care se expun in cazul in care aceste activititi nu sunt

executate corect.

. Lucrétorii vor fi informati asupra mésurilor luate la locul de muncé pentru asigurarea
securitafii, la manipularea si transportul prin purtare.
. Conducitorii locurilor de munci vor urméri modul In care lucritorii respectd indicatiile

tehnice de lucru privind manipularea si transportul prin purtare.

. Conducitorul locului de muncé, pentru fiecare caz in parte, va indica greutatea sarcinii de

ridicat precum gi centrul de greutate in cazul unui ambalaj excentric.

. Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontali,
masele transportate manual pe plan inclinat, inélfimea maxim# la care sunt ridicate masele, distanta
dintre doud niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi
transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie si depiiseascid valorile

maxime cuprinse In reglementarile in vigoare.
. In timpul manipuldrii mannale a maselor, lucritorii trebuie si aibd vizibilitate. Se
interzice transportul prin purtare a maselor care impiedici vizibilitatea.

. Conducitorul locului de munci va stabili num#rul de salariati care vor efectua
manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice manipularea de cétre un

singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibrari.

. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere

corespunzitoare.
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. Manipularea in acelasi timp a doud sau mai multe obiecte se va face numai dac3 sunt
fixate intre ele corespunzitor. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a

maselor care sunt instabile Intre ele.

. Obiectele ambalate n cutii, l8zi etc., trebuie fixate Tn interiorul ambalajelor. Se interzice

transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzitor in cutii, lzi etc.

. Traseul pe care il parcurge lucrétorul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie

cu obstacole, instabil sau alunecos.

. Manipularea gi transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafefe tiietoare

sau care datoritd naturii lor pot produce leziuni ale méinilor se va face numai cu palmare.

. Se interzice manipularea manuald a maselor in/din locuri in care nu existid spatiu pe
orizontald sau verticald corespunzitor pentru realizarea acestei activitdti, dacd nu se iau méasuri

suplimentare pentru micgorarea riscului de accidentare sau imboln&viri profesionale.

. Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual al
maselor trebuie sé aibi stabilitate si sa fie previzute cu parapeti de protectie.

. in cazul in care conditiile climatice (véant, ccatd, cildurd excesivd etc.) nu permit
manipularea gi transportul manual al maselor in conditii de securitate, conducitorul locului de munca

trebuie s ia mdasuri suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau

imbolnavire profesionala.

. Se interzice utilizarea lucrétorilor la manipularea si transportul manual al maselor daci nu

au echipament individual de protectie si / sau de lucru corespunzitor si in buni stare.
Transportul cu mijloace nemecanizate

. Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare, descircare
si transport (tirgi, cirucioare etc.) se va face In functie de felul si greutatea materialului care se

manipuleazé, de natura terenului, precum $i de modul de dotare a persoanelor juridice sau fizice.

. Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incét si reziste conditiilor de

exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate.

. Inainte de a se trece la incércarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla
starea lui, insistdndu-se asupa platformei pe care se aseazd sarcina, Tnainte de fncircare se vor
examina ambalajele materialelor de cétre conducitorul formatiei de lucru. Pentru evitarea rinirilor la
mdini, cuiele iesite §i capetele pardmelor trebuie sa fie indoite. Nu se vor incérca materialele ale ciror

ambalaje sunt deteriorate.
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. Inainte de a incepe operatiile de incircare sau descircare a vehiculelor la rampd, intre
aceasta §i vehicul se va aseza un podet de trecere pentru preluarea deniveldrilor existente. Podetele
orizontale sau inclinate, destinate circulatiei §i operatiilor de transport manual, vor fi rezistente, astfel
incét si nu se arcuiascd vizibil sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite §i dedesubt. Ele nu vor fi
alunecoase gi vor fi prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarii lor in
timpul lucrului. Panta podetelor inclinate va fi maxim 20%, iar litimea de minimum 1 m (pentru
circulatia Intr-un singur sens) . Podetele orizontale sau inclinate, situate la inal{imi mai mari de 0,7 m
fatd de sol sau nivelul imediat inferior si unde existd pericol de cédere laterald, vor fi previzute cu
parapeti de protectie.

. In cazul in care operatiile de incircare sau descircare se executd manual, fird mijloace
ajutdtoare (roabe, cdrucioare etc.) , podetele inclinate vor fi prevézute cu sipei (nervuri) transversale,

fixate la o distantd de 300-400 mm intre ele sau cu alte mijloace care si impiedice alunecarea

lucritorilor.

. Locurile destinate permanent pentru operatiile de nc#rcare, descéircare §i depozitare,
precum si cdile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi
pavate sau podite. larna vor fi curdtate de zipada si meninute in stare nealunecoasa. in cazul lucrului pe

timp de noapte, aceste locuri vor fi iluminate conform reglementirilor In vigoare.

. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descircare dintr-un mijloc de transport
nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasérii necomandate, prin frénare cu mecanismul de franare
propriu pe teren orizontal si prin frAnare cu mecanism propriu de frnare si cu saboii de oprire pe teren
in panti. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectudrii operatiilor de Inc#rcare sau descircare.

. Distanta minimi liberd dintre dou# mijloace de transport nemecanizate aliturate, ce se
incarcd sau descarcd simultan, va fi stabilitd de la caz la caz de cdtre conducitorul lucrérii, in functie de

felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. incét

sé fie exclusa posibilitatea de accidentare.

. Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, tebuie scrisé capacitatea de transport a
acestuia.

. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezintd defectiuni.

. Se interzice utilizarea carucioarelor cu 3 sau 4 roti care au sistemul de autofrdnare defect.

. Depozitarea, stivuirea, incéircarea i descércarea materialelor in buc#ti.

. Depozitarea materialelor se va face astfel Incat si se exclud3 pericolul de accidentare,

incendii si explozii.
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. Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incét sé nu fie posibilé céiderea lor.
. Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina

maxima admis, care nu trebuie depagita.

. La stivuirea materialelor in Inclperi, greutatea stivelor nu va depsi sarcina maximé

admisa a planseului si/sau pardoseli.

. Persoana juridic# sau fizicd va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material in

buciti care se depoziteazi.

. Stivuirea se va face fird deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale

cu aceleasi forme i dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.
. Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa.

. in cazul depozitérii materialelor ambalate in cutii, 14zi, butoaie sau alte ambalaje cu forme
geometrice regulate, cind suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii ambalajelor trebuie si reziste
presiunii exercitate de materialele situate deasupra, si nu prezinte deformiri sau deteriordri, iar
indl{imea de stivuire va fi determinati de rezistenta mecanic a ambalajelor, stabilitd prin standarde sau

norme interne de fabricatie.

. Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificari dupa fiecare

folosire, pentru stabilirea oportunititii folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta.

. Scoaterea materialelor din stivd se va face astfel Incét s se evite pribusirea stivei.
. Cénd incércarea, descircarea sau transportul materialelor se efectueazi de doi sau mai

multi salariati efortul repartizat pe o persoand nu trebuie sé depéseascd limitele admise. Totodatd, se va

asigura ca obiectele respective, si se poati prinde bine cu unelte de apucare sau cu méinile.

. In cazul in care o sarcinid este incdrcatd, descircatd sau transportati, prin purtare,
concomitent de cétre mai mulii muncitori, acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda

conducétorului operatiei.

. incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva
deplasarii, rasturnarii sau caderii. Incrcitura va fi astfel aranjati fncdt conducitorul mijlocului de

transport si poatd supraveghea drumul parcurs.

. Incarcatura stivuiti nu va depisi capacitatea maximid a mijlocului de transport
nemecanizat, iar in cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie sd atinga solul in timpul

mersului.
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. La incércarea si descircarea vehiculelor, salariatii trebuie sé fie astfel asezati incét sd nu

se loveascd intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza.

. Distanta dintre doi fincirciitori manuali care lucreazi 1in acelasi timp Ila

Incarcare/descircare, trebuie si fie de cel pufin 3 m.

. Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajéri daundtoare sanatatii

muncitorilor, vor fi semnalizate prin pléci indicatoare de securitate.

. Se interzice accesul la locul de descércare - incércare manuald a persoanelor care nu au

nici o atributie la aceste operatii.
Depozitarea, Incircarea gi desciircarea materialelor In vrac

. Pentru a evita Impréstierea materialelor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe,
buncire, silozuri etc. In cazul in care acest lucru nu este posibil, materialele se vor ageza in grimezi,
avand forma unui frunchi de piramidé cu inclinarea fetelor laterale dupd unghiul taluzului natural al

materialului respectiv.

. Descaircarea materialelor in vrac trebuie ficutd incepind de la partea superioard a

gramezii. Este interzisd descéircarea acestor materiale prin s@pare la baza gramezilor.

. La manipularea in vrac a materialelor pulverulente, cind acestea se aruncé cu lopata, se
va evita stationarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrdri in
apropierea locului respectiv; lucritorii care executd lucrarea vor purta misti de protectie

corespunzitoare.

. La manipularea materialelor pulverulente in vrac, muncitorii se vor aseza in aga fel incat
deplasarea materialelor si se facd in directia vantului (vantul in spate) .

. In vederea micgoririi producerii prafului la manipularea materialelor caustice in vrac, se

vor folosi roabe, tirgi, jgheaburi etc.
. Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice.
Depozitarea, incércarea, descércarea materialelor lungi, grele sau voluminoase

. In cazul in care pentru incércarea si descércarea din mijloacele de transport a materialelor
de lungime mare nu existd o instalatie de ridicat corespunzitoare, aceste operatii se vor executa manual
cu ajutorul unor planuri Inclinate dimensionate corespunzitor sarcinilor la care sunt supuse. Planurile

inclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare §i nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de

transport.
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. Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarcé, precum §i
oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariafii trebuie si stationeze lateral in
timpul descarcarii.

. Se interzice cobordrea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat; fiecare

obiect se va cobori numai daci cel precedent a fost luat de pe planul inclinat gi numai la semnalul dat de

citre conducatorul formatiel de lucru.

. Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de citre cel
putin doué persoane, prin utilizarea unor funii, salariatii stind la partea superioard. Se va manipula céte

un singur colet sau obiect.

. Dacé unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti salariatii se aseazé pe aceeasi parte
a piesei. Coborérea in vederea depozitirii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin
luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului formatiei de lucru. Mersul celor ce

transportd o piesd va fi in acelasi pas, in cadentd comandata.
. Se interzice descércarea materialelor lungi prin cédere sau rostogolire libera.

. In cazul in care nu se dispune de instalafii de ridicat, incircarea-descircarea si deplasarea
materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de citre o formatie de lucru cu experientd si cu

respectarea urméatoarelor mésuri:

0 terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie s fie eliberat de toate obiectele

striine ce Impiedica deplasarea;

0 in cazul cind rezistenta terenului este slabi sau suprafata nu este neteds, deplasarea se va

face pe dulapi sau pe grinzi;

O in cazul deplasérii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie s& depégeascd

l&fimea piesei insé nu mai mult de 300 mm;

. Se interzice indepértarea manuald a rolelor de sub Incarciturd; Indepértarea acestora se va

face numai dupi ce rolele se vor elibera complet de Incércaturs;

. In timpul deplasfrii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi impinse numai din
partea opusé sensului de deplasare (spate) folosind réngi; in cazul cind este necesar ca piesa si fie trasé
din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasé
creatd de cablu (1,5 ori lungimea cablului) ; de asemenea, ei vor péstra o distan{i suficientd fati de

piesi pentru a nu fi surpringi, In cazul unei deplaséri sau cideri accidentale a acesteia.

Manipularea substantelor periculoase se va face conform prevederilor legislatiei in vigoare.
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5.  MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI (PUNCTELOR DE
LUCRU)

. Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea

incendilor, conform normelor in vigoare, prin grija executantilor.
. Mijloacele de stins incendiu vor fi intretinute si verificate regulat prin grija detinatorilor.

. Lucratorii din santier vor fi informati operativ despre schimbarea conditiilor de lucru sau

despre executarea unor activitati care pun in pericol securitatea ori sanatatea lucratorilor.

. In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie
specific (casca, centura de siguranta, manusi de palmare, salopeta, pantofi/bocanci,etc), pe care este
obligat sa-1 poarte in tot timpul lucrului si pana la parasirea teritoriului santierului. Executarea unor
lucrari, ca arméri, cofraje, turnéiri de betoane si confectii metalice etc., pe timp de noapte, se poate face

cu luarea unor masuri de:

4] iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga suprafata a zonei
de lucru;

0 dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie
reflectorizant;

0 actionare a dispozitivalui de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului de ridicat;

0 dotare cu lumini a mijlocului de ridicat;

0 iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru;

0 iluminare separata a locurilor de depozitare a materialeler si elementelor de constructii ce
se manipuleaza;

o iluminare corespunzatoare a cailor de acces.

. Personalul lucrator va avea aviz medical ca e apt pentru lucru de noapte si la lumina
artificiala.

. Lucratorilor trebuic sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia

trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate

cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.

. Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce
imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia si efectele personale si sa le poata

patra incuiate.

. Punctele de lucru trebuie dotate astfel incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:
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O dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru;

O locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de cabine de WC-urisi  ghiuvete.
. Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila.

. Lucritorii trebuie sa aiba facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.

6. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERI SANTIERULUI
(PUNCTELOR DE LUCRU) IN ORDINE SI STARE DE CURATENIE

O Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curéifenie corespunzitoare la
terminarea programului de lucru; locul de munca se va lasa curat iar deseurile vor fi evacuate la locuri

de colectare.

0 Nici un vehicol nu va pleca pe drumurile publice inainte de a fi spélat la rampa. In acest

sens se vor desemmna unul/ doi lucratori pe schimb care sa se ocupe de aceasta problema.

O Stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai

in locurile special destinte pentru aceasta.

0 Pentru eliminarea deseurilor si a resturilor de materiale constructii, antreprenorul general
va incheia contracte cu institutiile de salubritate autorizate sau va contacta o filma specializata pentru

transportarea molozului rezultat din demolare la groapa de gunoi.

O Este interzisa depozitarea chiar si temporara a materialelor in afara zonelor special

destinate prin proiect pentru acestea.

[ Locurile din apropierea surselor de apa sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi
mentinute in permanenta in stare de curitenie perfecta, prin grija antreprenorului general si a

utilizatorilor acestora.

O WC-urile temporare vor fi intretinute prin grija antreprenorului general, iar WC-urile
ecologice prin grija administratorului serviciului de salubritate, conform obligatiilor semnate prin

contract.
7. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
Prevenirea i stingerea incendiilor la punctele de lucru are in vedere urmétoarele mésuri:

Depozitarea materialelor, cu deosebire a materialelor combustibile si inflamabile, se va

face In mod corespunzétor pentru a elimina riscul de incendiu.
Nu trebuie depisite temperaturile maxime de depozitare.
Substantele combustibile se depoziteazi separat de substantele inflamabile.

Prevenirea sau eliminarea surselor de aprindere, inclusiv interzicerea fumatului.
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Asigurarea figelor tehnice de securitate pentru toate substangele inflamabile.
Eliberarea permisului de lucru cu foc.
Dotarea cu extinctoare adecvate a punctelor de lucru.

Instruirea lucritorilor privind modul de prevenire $i stingere a incendiilor §i modul de
actiune In caz de urgent3 .Ciile de acces la mijloacele gi instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor

trebuie si fie In permanents degajate.

La fiecare loc de munca unde existé pericol de incendiu se vor afisa instructiuni cu privire

la prevenirea si stingerea incendiilor si planul de autoapirare impotriva incendiilor.
Fumatul si focul deschis nu sunt permise decét in locurile destinate in acest scop.
8. ACORDAREA PRIMULUT AJUTOR ST COMUNICAREA EVENIMENTELOR
Primul ajutor in caz de accident de munca

0 Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special in ingrijirea medicala, trebuind sa

rezolve prompt si competent, cazurile care pun in pericol imediat viata accidentatului.

O In conformitate cu legislatia actuala de securitate in munca, obligatia de a asigura

securitatea si sanatatea angajatilor revine angajatorului.

O In acest context, acesta are sarcina de a organiza si dota punctele de lucru cu truse de
prim-ajutor.
O Primul ajutor reprezintd totalitatea actiunilor intreprinse imediat dupéd producerea unui

accident (de muncd), pani la momentul interventiei cadrelor medicale de specialitate.

O Primul ajutor (asistenta de urgent) se acordi in trei etape diferite:

. la locul accidentului sau imbolnévirii;

. in timpul transportului;

. in unitatile sanitare.

0 Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs

accidentul de catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta. Pentru personalul medico-sanitar,

acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident constituie o obligatie profesionala.

G Scopul acordarii primului ajutor de catre salvator este de a preveni producerea mortii sau
inrautatirea starii accidentatului si aparitia de complicatii, pana la sosirea cadrelor medicale specializate.

Competenta salvatorului este limitatd, dar absolut necesara i de cele mai multe ori suficient.

a Salvatorul de la locul de munca este de neinlocuit Intrucét el se gaseste la locul si In

momentul producerii accidentului si are cunostintele specifice necesare despre natura acestuia. Cu cat
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numarul persoanelor instruite si formate ca salvatori pentru a acorda primul ajutor la locul de munca

este mai mare, cu atit mai bine.

0 Actiunile salvatorului in cazul producerii unui accident trebuie sa se desfasoare in mai

multe etape:

. analiza situatiei: determinarea naturii accidentului prin interogarea martorilor san a

victimei (daca este posibil), cercetarea elementelor materiale semnificative;

. identificarea pericolelor imediate: daca acestea pot fi inlaturate, se va implica sau va ruga

pe altcineva sa o faca, iar daca nu, va interzice accesul in zona periculoasa si va da alarma;

. examinarea victimel, identificarea riscurilor care persista si care pot conduce la extinderea

accidentarii, protejarea victimei;

. stabilirea actiunilor care irebuie realizate pentru inlaturarea riscurilor precum si a
materialelor necesare in acest scop, fara a pune in acelasi timp in pericol securitatea salvatorilor sau a
altor persoane; victima va fi deplasata numai daca exista In continuare riscul de accidentare sau de

agravare a conditiei ei;

. anuntarea accidentului;

. acordarea primului ajutor; supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipelor de
specialitate;

. participa la transportul accidentatului.

O La organizarea si acordarea primului ajutor in cazul unui accident de munca participa, in

ordine: martorul accidentului sau prima persoana anuntata, salvatorul (salvatorii), medicul de
intreprindere, asistente medicale, serviciul de prevenire si protectie, pompierii unitatii, conducerea

unitatii, comitetul de securitate si sanatate in munca, detasamentul de interventie in caz de dezastre.

0 Din afara unitatii, vor fi implicate: serviciile de ambulanta de stat sau particulare,
pompierii, medici de diferite specialitati, spitale si centre medicale specializate (centre pentru arsi,
chirurgie reparatorie, intoxicatii), politia, jandarmeria, securitatea civila.

Modul de actionare in caz de accident

1. Transportati cu grija accidentatul la loc sigur si asigurati-va ci acesta are ciile respiratorii
libere si cé are puls.

2, Acolo unde este cazul $i daci sunteti instruit in acest sens, aplicati metodele de salvare a
vietii: respiratie artificiald si resuscitare.

3. Sunati la telefonul de urgen{a pentru ambulantd 112.

4. Se vor comunica urmétoarele informatii:
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. numele accidentatului;

. vérsta;

. functia si locul de muncé;
. evenimentul intdmplat;

. un diagnostic prezumtiv.

Va fi informat de urgenta Serviciul intern de prevenire §i protectie $i managerul de proiect cu

datele de mai sus.

Directia Resurse Umane va anunfa familia si va asigura plata cheltuielilor de spitalizare.

ANEXA A
LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA
SI DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Constitutia ROMANIEI

2. Legea 53/2003 Codul muncii modificatd prin OUGR-65/2005 aprobatid de Legea nr.
371/2005

3. Legea 319/2006 securititil si sandtitii in munci

4. HGR-1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitdtii i sén#tafii in muncé nr.319/2006

5. HGR-300/2006 privind cerintele minime de securitate si séndtate pentru gsantierele
temporare sau mobile

6. HGR-971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sinatate la locul de muncéd

7. HGR-1028/2006 privind cerintele minime de securitate $i sandtate in munci referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

8. HGR-1048/2006 privind cerinfele minime de securitate i séndtate pentru utilizarea de
citre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci

9. HGR-1051/2006 privind cerintele minime de securitate §i sfinitate pentru manipularea
manuala a maselor care prezintd riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni dorsolombare

10.  HGR-1091/2006 privind cerintele de securitate §i sinétate pentru locul de muncé

11.  HGR-1146/2006 privind cerintele minime de securitate §i sinftate pentru utilizarea in

munci de citre lucritori a echipamentelor de munca
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12.  Legea nr.25/2004 pentru aprobarea OUGR-96/2003 privind protectia maternitatii la
locurile de muncé

13.  Legea 436/2001 pentru aprobarea OUGR-99/2000 privind mésurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoaneior incadrate In muncé

14. Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncd si boli profesionale
modificatd si completata cu OUGR-107/2003 aprobat prin Legea 598/2003

15.  Legea 426/2001 pentru aprobarea OUGR-79/2000 privind regimul degeurilor

16.  Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicini a
muncii

17.  Ordinul MSF nr. 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare i a baremului de
materiale, ce intré in dotarea posturilor de prim ajutor fird cadre medicale

18.  Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea OUGR-195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice

19.  Legea nr. 6/2007 pentru modificarea OUGR-195/2006 privind circulatia pe drumurile
publice

20.  HG 355: 2007 - Supravegherea sanatatii Iucratorilor

21.  Legeanr.307: 2006 - Apararea Impotriva Incendiilor

22.  Ordin 163: 2007 - Aprobarea normelor generale de aparare impoftriva incendiilor

23.  Ordin 712: 2005  Aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta, modificat i completat prin Ord. 786 din 02.09.2005

24,  Legeanr. 481: 2004 Legea Protectiei Civile modificata si completata cu Legea nr. 212:
2006

25. Legeanr. 481: 2004 Legea Protectiei Civile modificata si completata cu Legea nr. 212:
2006

26. Legea nr. 15: 2005 -  Aprobarea OUG nr.21/2004 — privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta

27.  Ordin MAI nr. 1184; 2006  Aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea
activitatii de evacuare in situatii de urgenta,

28.  OG 60:1997 Apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare, aprobata de Legea

nr. 212/1997
29.  Tegea 265 / 2006- privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 / 2005

privind protectia mediului
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30.  Legea nr. 105 / 2006 — pentru aprobarea OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
+ Legea nr, 292/2007 — pentru modificarea OUG nr. 196/2005

31. HG nr. 573/2002 — pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii
comerciantilor + Ordinul nr. 1798/2007 — pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de

mediu
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Dimensionarea Sistemului Rutier Suplu
Pe baza " Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si

2001

1. Stabilirea traficului de calcul

Nc =365 x 1078X py X Crp X Tpeq MZAY X Py X foe = 0.2

Perioda de perspectiva in ani Pp = 10 I
Coeficientul de repartitie transversala Crt = 0.5

2. Stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului

Avand in vedere conditiile date: Tip pamant: P4
Tip climateric: Il
Regim hidrologic: 2b

Conform PD 177/2001 => Ep= 60 cf. diagramei 2
u= 0.27

3. Alegerea unei alcatuiri a sistemului rutier

Nr crt. Tip traturi si materiale Grosimea straturilor in cm Ein MPA T
1 Strat de uzura BAPC 16 4 3600 0.35
2 Strat de legatura BADPC 22.5 6 3000 0.35
3 Strat de baza din ps 12 400 0.27
4 Strat de fundatie din balast 20 130 0.27
5 Materiale strat suport 60 0.27

4. Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard

Rezultate Calderom

Sarcina..... 57.50 kN

Presiunea pneului 0.625 MPa

Raza cercului 17.11 cm
Stratul 1: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00cm
Stratul 2: Modulul 3000. MPa, Coeficientu! Poisson .350, Grosimea 6.00 cm
Stratul 3: Modulul 400. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 12.00c¢m
Stratu! 4: Modulul 130. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 20.00 cm
Stratul 5: Modulul 60. MPa, Coeficientul Poisson .270 si e semifinit

REZULTATE: DEFORMATIE DEFORMATIE

R Z RADIALA VERTICALA

cm com microdef microdef

.0 -10.00 276E+03 -.362E+03

.0 10.00 276E+03 -.829E+03

.0 -42.00 .328E+03 -.552E+03

0 42.00 328E+03 -.913E+03
£ = 276 microdef
T

913 microdef

n
N
|



- Determinarea capacitatii portante a pamantului de fundare
se calculeaza modulul stratului de forma:

Esf= 0,2 xhy"**xEp = 130.21 MPa
se calculeaza modulul mediu ponderat pegtru cele 2 straturi asfaltice
Emp = [(Z B xh)/ D ] = 3231 MPa

5. Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier
5.1 Criteriul deformatiel specific de intindere admisibile la baza straturilor butuminoase

R.D.0.= —<_= 0.400000000000 m.o.s.
Nadm
Nadgm = 24,5108 xe7397 = @5 m.o.s.

R.D.Q. =0,40000< R.D.0. adm=1
=>structura este verificata din punct de vedere al respectarii criteriului deformatiei specific de
intindere la baza straturilor bituminoase

5.2 Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare

€2 = 3 adm
£, = 913
€ adm = 600 x Nc™%%8 = 941.5922 microdef

avand in vedere c3 £,= 913 microdeformatii, =>£,.&, ,qm

Structura este verificatd din punct de vedere al respectdrii criteriului deformatiei specifice verticale
admisibile la nivelul pdmantului de fundare.

6. Verificarea structurii din punct de vedere la actiunea fenomenului de
inchet - deghet

Etape de calcul:
6.1. Adancimea de inghet in complexul rutier
Zer = Z+AZ (cm)
Z - adancimea de inghet in pamantul de fundatie
AZ = Hst- He (cm)

Hst - grosimea structurii rutiere *
He - grosimea echivalenta de calcul la inghet a structurii rutiere %\
Astfel, Z = cm {conform I.;"""=, curba din fig. 1 STAS 1709/1, tip clima =N e
defavorabile, tip de pimént P4); 47- OR PE:E/ ]
Z= 110 cm —
Hst = 52 cm
He = 39.56 cm
AZ = Hst-He = 12.4
Zer=Z1AZ = 122.4

Avand in vedere ca:
K=HefZer= 0.32353

Conform tabelului 4, STATS 1709/2 => Kmin = 0,45, structuri rutiera nu se verifica din punct de
vedere al rezistentei la actiunea fenomenului de inghet-dezghet, conform STATS 1709/1, 2-1990
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Intocmit,
ing. Alexandru Croitor
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 1.1
Se aplica pe:

| | Obiect 1: Strada George Tofan: km 0+000.00 - km (+550.00 - L=550.00m
k< . 5.00 ‘ | ©
50 I 4T
5 Parte Carosabila g
E | ‘ 4.00 | ‘ =
= [ E
1]
) ﬁl M
£ — " ¥ X

|Strat de uzura BAPC 16 rul 50/70: 4 cm - conf, AND 605:2016 si SR EN 13108-1:2016

Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70: 6 cm - conf. AND 605:2016 si SR EN 13108-1:2016
Strat de baza din piatra sparta: 12 cm - conf. SR EN 13108-1:2018

Strat de fundafie din balast 20 cm conf. SR EN 13242+A1:2008115

Strat de forma din balast sau reprofilare si scarificare balast existent: 10 cm conf. SREN
13242+A1:2008/15

NOTA:
Se va proceda la adaptarea la teren
in privinta lafimii acostamentului de
balast in functie de limitele de

proprietate.
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'L N e Projoct: MODERNIZAREA STRAZI GEORGE TOFAN, PRIN Proiect
(,[ N S.C. TOPGEOSYS S.R.L. mmem ASFALTARE, DIN FONDURI LOCALE or. 695 /
: SUCEAVA Beneficiar  COMUNA BILCA, JUDETUL SUCEAVA 2022
yorcmins
Sef proiect |ing. Alexandru Croitor Faza:
) ing. Alexandru Croitor . P.Th.
Proiectat |- Profil fransversal
ing. Alexandru Florea
5 — — TIP Plansa nr.:
esenat  |ing. Cezar Bunduc PTT 1.1
Administrator| ing. Adrian Jugariu




PODET TUBULAR 600mm
L = 7.00m - 10.00m

SECTIUNE LONGITUDINALA A-A

il

)

Fundatie podet din
beton simplu C25/30

Scara 1:50
7.80m-10.80m
0.30 .90 040 7.00m-410.00m 040
| o |
N > , :
§ § § betI;\mapr?nnagogg(ggg
O\
_ = \ TP
SN\ s Wt T ; 2 INTLE R
S Zz /%/%m SN
160 | 5 ;/f/oé i 160 \ I R \
\Camera de descarcare

Camera de cadere din
beton armat, C30/37

Detaliu A
0.40
005 | 0.30 | 0.05

—
[—

!

NOTA 1: Muchiile superioare ale timpanelor
si camerel de cardere se vor tesi cu latura
de Sem pentru a nu se deteriora in timpul
decofrarii sau in exploatare

NOTA 2: La toate suprafetele din beton in
contact cu pamantul se vor aplica 2 straturi
de emulsie din bitum filerizat.

NOTA 3: Dimensiunile fundatiei sunt date pentru
o presiune conventionala de baza a terenului mai
mare de 2.5 daN/em? (250kPa). Pentru presiuni
ale terenului sub 2.5 daN/cm? (250kPa) fundatia
se va dimensiona corespunzator.

SECTIUNE TRANSVERSALA B-B

Timpan aval podet
f beton, C30/37
1.80

2.60-3.00

1.00

- Structura

_/'—’._‘—
utiera

Umplutura din

din beton, C30/37
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PODET TUBULAR 600mm
L = 7.00m - 10.00m

SECTIUNE ORIZONTALA C-C
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Scara 1:50
B _
7.80m-{10.80m
\ Camera de descarcare
Camera de cadere din din beton, C30/37
beton armat, C30/3 \ 0.40 7.00m-10.00m 040
- 7\ _ Tub premo @ 800mm . tTimpan ?oggé‘g? .
vz G =T eton armat, # . =] - "
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\1.60 040 050  [0.30
160
B Fundatie podet din — i
beton, C25/30 {
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Extras de armatura pentru camera cacéia v 4
: BST500 BST500
Fundatio podst: Timpane, camera de cadere si rigole vorca b R L nxL-BST500 nxL-BST500!
Beton G25 /30 Beton C30/37 (mm) | (buc) m) 08 12
-cl : ;
- clasa de expunere: XC3; _ ga%%idrﬁ;‘?%ug?g 0X4F54 ; i; 64 igg 16543;3600
- raport maxim A/C: 0.50; - dozaj minim de ciment: 340 kg/me; 36 : -
- doza] minim de ciment: 260 kg/mc; - armatura (timpane si camera de 3 12 60 1.70 102.00
cadere): BST500 4 8 90 0.40 36.00
5 8 35 0.50 | 17.50
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m) 53.50 320.40
_ _——|GREUTATE PE METRU (kg/m) 0.395 0.888
Extras de armatura pentru timpan aval <7y () [GREYTATE PE DIAMETRU (kg) 2111 284.46
/Q '+ 5 2 AGREUTATE PE TIP OTEL (kg) 22.00 285.00
BST500 BST500 174\ o WGREUTATE TOTALA (kg) 307.00
L nxd-BST500 m.-BST500 & BN fay
Marca (mqr)n) (bllllc )} (m) 8 12 i Faa e Prolect: sODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL DIN Proiect
) ) ¢ S_C_\TOP =5, X&S COMUNA BILCA, JUDETUL SUCEAVA nr. 695 /
1 12 20 3.00 60.00 ‘ /'8 U@EA %y / :
2 12 30 2.00 60.00 < " \)\\& / Beneficiar: COMUNA BILCA, JUDETUL SUCEAVA 2022
3 8 30 0.50 15.00 — ——F .
TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU (m) 15.00 120.00 Sef profect |ing. Alexandra Crofor gﬂf ';a_?ﬁ-
ing. Alexandru Croitor AN,
SERUTATE PENCT ki) ] o[22 0% B | 750 | PODET TUBULAR DGOOMM
. . ing. Alexandru Florea .
GREUTATE PE TIP OTEL (kg) 6.00 107.00 Desenat |ing. Cozar Bundus " Daia SECTIUNEA C-C Plansa nr.:
GREUTATE TOTALA (kg) 113.00 — | . —— "y 5000 DET 1.2
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